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Ansvarsfraskrivelse

Denne operationsteknik henvender sig udelukkende til medicinsk uddannet personale, iseer leeger og er
saledes ikke beregnet som informationsmateriale til ukyndige personer. Indholdet i denne Operations-
teknik er ingen laegerddgivende dokumentation, ingen medicinsk anbefaling og er pd ingen mdde en
diagnostisk eller terapeutisk dokumentation for det pdgeeldende enkelte tilfeelde. Derfor er en individuel
radgivning og oplysning til patienten under alle omsteendigheder pakreevet. Denne Operationsteknik er
ikke nogen erstatning herfor. Ansvaret har den behandlende laege.

Indholdet i denne Operationsteknik er med stgrste omhu, i god tro og efter bedste overbevisning blevet
udarbejdet af medicinsk uddannede eksperter og kvalificerede medarbejdere fra aap Implantate AG.
aap Implantate AG kan imidlertid ikke pdatage sig ansvar for informationernes fuldstendighed,
korrekthed, aktualitet og kvalitet eller for materielle eller immaterielle skader, som er fordrsaget af
brugen af disse informationer.
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Indledning LOQTECQ

Systemet LOQTEQ® proksimale tibiaplader 3.5 forener knogleplader og -skruer til anvendelse pa den proksimale tibia samt
de ngdvendige instrumenter til anbringelse heraf. Systemets fleksibilitet ggr det muligt med en sikker reponering og stabil
fiksation af forskellige frakturmenstre i overensstemmelse med de indikationer, der er naevnt i denne operationsteknik.
Implantaternes design, gennemprovede operationsteknikker og afprovet stabilitet har resulteret i et produkt, som stetter
knoglen sikkert under helingsprocessen og muligger en tidlig mobilisering af patienten.

Materiale

LOQTEQ® implantater og instrumenter er blevet produceret med materialer af hgj kvalitet, som i rtier har levet op til me-
dicinteknikkens krav og forventninger. Anatomiske plader og knogleskruer fremstilles af en titanlegering. Alle anvendte
materialer er i overensstemmelse med nationale og internationale standarder. De udmaerker sig ved god biokompatibilitet,
hgj sikkerhed mod allergiske reaktioner og gode mekaniske egenskaber. LOQTEQ® implantater har en excellent hgjpoleret
overflade.

Formdlsbestemt anvendelse
Plade- og skrueimplantaterne i systemet LOQTEQ® proksimale tibiaplader 3.5 er beregnet til midlertidig fiksation, korrektion
og stabilisering af den proksimale tibia. Implantaterne er beregnet til engangsbrug pa den humane knogle.

Indikationer/kontraindikationer

Indikationer

LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5:

* Non-unions, mal-unions og frakturer i den proksimale tibia, inklusive

o simple frakturer, o bikondyleere frakturer,
o komminutfrakturer, o kombination af laterale skaeringsfrakturer og depressionsfrakturer
o laterale skeeringsfrakturer, o samt frakturer med associerede skaftfrakturer.

o mediale skeerings-depressionsfrakturer,

LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5:

* metafysaere frakturer i det mediale tibiaplateau,

e mediale skeeringsfrakturer med deraf folgende depression og

e skeerings- eller depressionsfraktur i det mediale tibiaplateau.

Pladerne kan desuden anvendes béde til fiksation af det proksimale compartment (lateral og medial) af tibia og ogsa til
frakturfiksation af flere fragmenter pa den proksimale tibia.

Absolutte kontraindikationer

Infektion eller inflammation (lokalt eller systemisk)

Allergi over for implantatmaterialerne

Akut eller kronisk osteomyelitis i eller omkring operationsomradet
Uforsvarlig hgj anaestesirisiko

Alvorlige haevelser af bladdele, som udger en risiko for sarhelingen
Utilstreekkelige blgddele

Frakturer hos bern og unge med abne vaekstplader

@ ADVARSEL:
aap-produkter er ikke godkendt til hvirvelsgjlen.

Detaljerede informationer om indikationer, kontraindikationer og en udferlig liste over mulige komplikationer fremgéar af
brugsanvisningen.

Genbehandling (sterilisation & rengering)

Produkterne leveres ikke-sterile af firmaet aap; de er maerket i overensstemmelse hermed og skal uden undtagelse gen-
behandles far brug (se brugsanvisningen, kapitel "Genbehandling af produkter"). Beskadigede implantater eller implantater
fra beskadigede indpakninger ma ikke anvendes.

MRI-sikkerhedsinformationer

Ikke-kliniske tests har kunnet pavise, at systemet LOQTEQ® proksimale tibiaplader 3.5 kun i begreenset omfang er
MR-sikkert. Yderligere informationer fremgdr af den brugsanvisning, der er vedlagt produkterne. ‘ﬁ;
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LOQTECQ

Egenskaber &t fordele

LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5

O O O——O Diverse huller til K-wirer og et ovalt hul gor den primaere fiksation af pladen lettere.
(] (] (] e
® Den excellente, anatomiske tilpasning til den laterale kondyl minimerer nadvendigheden

» af en intraoperativ tilpasning af pladen.

—o 4 |et divergerende, proksimale skruer sgrger for optimal stette for tibiaplateauet.

._‘—0 Laseskruer, der vender skrat mod kranialomradet, virker stabiliserende for de mediale
fragmenter.

Metafyseere pladehuller kan benyttes til vinkelstabile (bla) og ikke-vinkelstabile (quld)
O skruer 3.5 mm.

Vinkelstabile glidehuller i pladeskaftet muligger en kompression af frakturen og en
vinkelstabil fiksation i et og samme arbejdstrin vha. 83.5 mm laseskruer (rod).

Minor contact underskaeringer skal forhindre en nedsaettelse af blodtilfarslen i periost.

Sigteblokke gor det muligt at anbringe borequider i den foreskrevne vinkel.

@—- Pladeskaftets ende er affladet mhp. submuskulaer placering.

Féas som venstre- og hgjremodel.

LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5

O O———0O Diverse huller til K-wirer og et ovalt hul gar den primaere fiksation af pladen lettere.

Y (]
Den excellente, anatomiske tilpasning til den proksimale, mediale tibia minimerer ngd-
vendigheden af en intraoperativ tilpasning af pladen.
3 proksimale skruer i T-hovedet forlgber let divergerende og sgrger for optimal stgtte
3 for tibiaplateauet.
——— En skrue, der vender mod kranialomradet, virker stabiliserende for tibiahovedet.
O

Den 3-hullede plade med en leengde pa kun 58 mm og en tykkelse pd 2,5 mm er de-
signet til at veere en stgtteplade, som er ideel til mindre fragmenter og til anbringelse
af to plader.

Metafyseere pladehuller kan benyttes til vinkelstabile (bla) og ikke-vinkelstabile (guld)
skruer 3.5 mm.

Vinkelstabile glidehuller i pladeskaftet muligger en kompression af frakturen og en
vinkelstabil fiksation i et og samme arbejdstrin vha. 3.5 mm laseskruer (rad).

Minor contact underskaeringer skal forhindre en nedszettelse af blodtilfarslen i periost

Sigteblokke gar det muligt at anbringe boreguider i den foreskrevne vinkel.

@—- Pladeskaftets ende er affladet mhp. submuskulaer placering.

Fas som venstre- og hgjremodel.
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Operationsteknik LOCTECQY

Proksimal, lateral tibiaplade 3.5

Preeoperativ planlagning (_5huller ) 7 huller ) (9 huller ) (12 huller ) {15 huller ) (17 huller )

® Vha. et rgntgenbillede vurderes fraktur-si-
tuationen, og passende pladestgrrelse og -
position veelges. Om ngdvendigt planlaegges
anbringelse af kompressionsskruer.

e Efter behov udfgres en praeoperativ vurde-
ring af fraktur-situationen vha. CT.

95mm

M3 mm

149 mm
185mm
221 mm

257 mm

Patientleje
* Patienten lejres pd ryggen pa et rentgengen-
nemskinneligt leje. Visning af den proksi-

male tibia fra lateral og AP vha.
gennemlysning skal garanteres.

Tilgang

e |ateralt, i overensstemmelse med fraktur-
situationen.
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LOQTECQ

Forberedelse af plade INSTRUMENTER ART.-NR.
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5, ho. 1U 8187-01
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5, ve. IU 8187-02
Fastspeendingsskrue sigteblok LOQTEQ® smafragment instr. T15 U 8176-03
Skruetraekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56
Greb til snapkobling, stort, gennemboret U 7706-00

® Velg plade, der passer til frakturmgnsteret og patientens anatomi.

e Anbring sigteblokken pa pladen, og fiksér med fastspeendingsskruen
for at gare det lettere at skrue boreguiden korrekt i.

@ BEMARK:
Fastspaendingsskruen er forbundet selvholdende med sigteblok-
ken. Med let tryk nedefra pa skruespidsen kan den drejes ud med
henblik pa rengering.

@ BEMARK:
Anatomisk forhandsformede plader reducerer nodvendigheden af
en intraoperativ tilpasning. Det er muligt at forme pladerne, sa-
fremt det er ngdvendigt.

& Oss:
Nar der anvendes sigteblokke, er det ikke muligt at forme pladen
i det neere ledomrade.

@ Oss:
Anatomisk formede plader ma ikke bgjes. Hvis plader skal tilpasses
anatomiske knoglestrukturer, er det ikke tilladt at bgje dem frem
og tilbage flere gange eller at bgje dem for kraftigt, da dette kan
medfare, at implantaterne svigter. Ved bgjningen skal beskadigel-
ser, der resulterer i skarpe kanter, undgas. Vinkelstabile plader ma
generelt kun bgjes i omraddet mellem hullerne. Ved at bgje i om-
radet med de vinkelstabile huller kan disses funktion begreaenses
eller helt opheves. Hvis vinkelstabiliteten kompromitteres som
falge af en bgjning, skal der indsattes en ikke-vinkelstabil skrue.

Reposition og primaer fiksation INSTRUMENTER ART.-NR.
Kirschner-wire med trokardorn, ¢1.6, L 150 NK 0016-15

® Reponér og fiksér midlertidigt frakturfragmenterne og ledfladerne.
Serg for, at Kirschner-wirer og kompressionsskruer ikke griber for-
styrrende ind i den efterfglgende placering af pladerne.

® Ekstern fiksation kan understgtte den intraoperative kontrol af akse,
vinkler og rotation.

* Kontrollér repositionsresultatet ved gennemlysning.

® Anbring pladen fra proksimalt mod distalt, og justér pladens hoved
under tibiaplateauet. Fiksér pladen pa knoglen med Kirschner-wirer.
Fiksation i det ovale hul med en ikke-vinkelstabil skrue gor det muligt

at korrigere pladens position.

* Kontrollér pladens position ved gennemlysning.
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LOQTECQ

Anbringelse af cortexskruer
(guld)

6 | Operationsteknik
LOQTEQ® Proksimale tibiaplader 3.5

INSTRUMENTER o *x

Dobbelt boreguide,med affjedret centrering IU 8116-50 U 8116-60
Bor snapkobling IU 7425-18 IU 7427-15
Bor snapkobling 2.7, L 150, skeeregevind 50, skaleret - IU 7427-16
Bor snapkobling 93.5, L 110, skeeregevind 50 IU 7435-00 IU 7435-00
Maleinstrument til skruer 3.5-4.0, til L 90 mm IS 7904-20 IS 7904-20
Skruetraekkerindsats, snapkobling IU 7825-00 IU 7825-56
Greb til snapkobling, stort, gennemboret U 7706-00 U 7706-00

@ BEMARK:

Safremt der benyttes en kombination af vinkelstabile og ikke-vin-
kelstabile skruer, skal den ikke-vinkelstabile skrue anbringes forst.

Til anbringelse af en cortexskrue 3.5 med (guld) i det ovale hul skal
den dobbelte borequide placeres midt i det ovale hul og trykkes ned.
Udfar en forboring til den gnskede dybde med et passende bor. Be-
stem skrueleengden med méleinstrumentet, og anbring en skrue med
tilsvarende leengde vha. skruetraekkeren.

BEMARK:
Skruetraekkeren skal anbringes i overensstemmelse med aksen og
fuldsteendigt i skruehovedet.

Med denne skrue kan pladen efter behov trykkes pd knoglen.
Kontrollér pladens position ved gennemlysning, og korrigér eventuelt.

Benyt denne teknik til at anbringe ikke-vinkelstabile skruer i neu-
tralstilling i et vilkarligt pladehul.

Nér cortexskruen benyttes som kompressionsskrue, begyndes med
boret til glidehullet og med den dobbelte boreguides tilsvarende side.
Gennembor indgangscorticalis, eller bor ind til frakturlinjen, centrér
den anden side af boreguiden i glidehullet, og bor igennem det mod-
satte corticalis med det bor, der passer til kernehullet. Bestem skrue-
lengden med maleinstrumentet, og anbring en ikke-vinkelstabil
cortexskrue med tilsvarende lengde.
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LOQTECQ

Anbl’ingelse af vinkelstabile INSTRUMENTER ART.-NR.

skruer (bla) Boreguide til rundt hul LOQTEQ® 3.5, indv. 92.8, bl U 8166-20
Reduceringsbgsning til K-wire ¢1.6 IU 8166-16
Kirschner-wire med trokardorn, 91.6, L 150 NK 0016-15
Bor snapkobling 92.7, L 220, skeeregevind 50 U 7427-22
Bor snapkobling 92.7, L 220, skaeregevind 50, skaleret IU 7427-23
Stopring til dybdeméling, smafragment 1U 8166-06
Maleinstrument til skruer @3.5-4.0, til L 90 mm IS 7904-20

@ BemARK:

Safremt der benyttes en kombination af vinkelstabile og ikke-vin-
kelstabile skruer, skal den ikke-vinkelstabile skrue anbringes forst.

¢ | nearheden af ledomradet anbefales det at kontrollere skruernes po-
sition efterfglgende vha. en Kirschner-wire. Anbring en boreguide
(bla) med reduceringsbasning i et proksimalt pladehul, indseet en
Kirschner-wire 1.6 mm og fé skruernes position efterfalgende be-
kreeftet ved gennemlysning. Korrigér eventuelt pladepositionen. Fjern
Kirschner-wire og reduceringsbgsning for boringen.

e Udfer en forboring til den gnskede dybde med et bor 92.7 mm
(bla/rad).

@ Oss:
Skruetraekkeren Duo er ikke beregnet til at skrue boreguiden ind
i pladen.

e Aflees skrueleengden pd borets skala, eller bestem den med dybde-
maleinstrumentet efter at have fjernet boreguiden. Stopringen gor
det lettere at afleese boret. Seet den pé boret, tryk den ned til bore-
guiden, tag boret ud, og aflaes boredybden i stopringens abning.
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LOQTECQ

8 | Operationsteknik
LOQTEQ® Proksimale tibiaplader 3.5

INSTRUMENTER ART.-NR.

Skruetreekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56

Greb til snapkobling, stort, gennemboret IU 7706-00

Greb til snapkobling med momentbegraenser 2.0Nm U 7707-20
@ BEMARK:

Skruetraekkerindsatsen Duo kan ggre det lettere at skrue boregui-
den manuelt ud.

Veelg en vinkelstabil skrue (bla) med passende leengde, og indsaet den
manuelt med skruetraekkeren T15 eller maskinelt med lav hastighed,
uden at den spaendes fast, og kun indtil skruehovedet nar pladens
overside.

BEMARK:
Skruetraekkeren skal anbringes i overensstemmelse med aksen og
fuldsteendigt i skruehovedet.

Fastspaend skruen manuelt med skruetraekker T15 og med grebet med
momentbegraenser 2.0 Nm. Den optimale lasning skulle vaere ndet,
nar der kan hgres og maerkes et klik.

Oss:
Sa snart skruehovedet har naet gevindet i pladehullet, skal mo-
mentbegraenseren anvendes.

Alternativt kan der indsaettes en ikke-vinkelstabil cortexskrue 3.5
mm (se kapitel "Anbringelse af cortexskruer (guld)").

Folg disse teknikker, og benyt de metafysaere pladehuller athaengigt
af frakturmensteret. Kontrollér derefter, at alle skruehoveder er fuld-
steendigt nedsaenket. Kontrollér resultatet ved gennemlysning, og
korrigér eventuelt skruernes position eller leengde.
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LOQTECQ

Anbringelse af vinkelstabile INSTRUMENTER ART.-NR.
skruer (I‘ﬂd) Boreguide til glidehul LOQTEQ® 3.5, indv. 2.8, rad IU 8166-10
uden kompression Bor snapkobling 92.7, L 150, skeeregevind 50 IU 7427-15
Bor snapkobling 92.7, L 150, skaeregevind 50, skaleret IU 7427-16
Stopring til dybdeméling, smafragment U 8166-06
Maleinstrument til skruer 93.5-4.0, til L 90 mm IS 7904-20
Skruetraekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56
Greb til snapkobling med momentbegraenser 2.0Nm U 7707-20
Greb til snapkobling, stort, gennemboret U 7706-00
¢ BemARK:

Safremt der benyttes en kombination af vinkelstabile og ikke-vin-
kelstabile skruer, skal den ikke-vinkelstabile skrue anbringes forst.

e Skru en boreguide (rad) i det valgte glidehul, og udfer en forboring
med et bor 2.7 mm (bla/rad) til den gnskede dybde.

@ Oss:
Skruetraekkeren Duo er ikke beregnet til at skrue boreguiden ind
i pladen.

® Aflees skrueleengden pd borets skala, eller bestem den med dybde-
maleinstrumentet efter at have fjernet boreguiden.

e Stopringen gor det lettere at afleese boret. Seet den pé boret, tryk
den ned til boreguiden, tag boret ud, og aflees boredybden i stoprin-
gens abning.

@ BEmARK:
Skruetraekkerindsatsen Duo kan ggre det lettere at skrue boregui-
den manuelt ud.

® Velg en vinkelstabil skrue (red) med passende leengde, og indseet den
manuelt med skruetraekkeren T15 eller maskinelt med lav hastighed,
uden at den spaendes fast, og kun indtil skruehovedet nar pladens
overside.

@ BEmARK:
Skruetraekkeren skal anbringes i overensstemmelse med aksen og
fuldstendigt i skruehovedet.

® Fastspaend skruen manuelt med skruetraekker T15 og med grebet med
momentbegraenser 2.0 Nm. Den optimale lasning skulle vaere ndet,
nar der kan hgres og maerkes et klik.

@ Oss:
Sa snart skruehovedet har naet gevindet i pladehullet, skal mo-
mentbegraenseren anvendes. Ved sarligt harde knogler kan det
blive ngdvendigt at fastspeende skruen uden momentbegreenser.
Dette skal sikre, at skruehovedet nedsankes fuldstendigt, og at
skruen er last fast.

e Alternativt kan der indsattes en ikke-vinkelstabil cortexskrue 3.5
mm (se kapitel "Anbringelse af cortexskruer (guld)").
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LOQTECQ

Anbringelse af vinkelstabile
skruer (rad)
med kompression

10 | Operationsteknik
LOQTEQ® Proksimale tibiaplader 3.5

INSTRUMENTER ART.-NR.
Grundholder til spaendeboreguiden LOQTEQ® 3.5 IU 8166-05
Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, kompression 1 mm U 8166-01
Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, kompression 2 mm IU 8166-02
Bor snapkobling 2.7, L 150, skeeregevind 50 IU 7427-15
Bor snapkobling 92.7, L 150, skaeregevind 50, skaleret IU 7427-16
Maleinstrument til skruer 3.5-4.0, til L 90 mm IS 7904-20
Skruetraekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56
Greb til snapkobling, stort, gennemboret U 7706-00
Greb til snapkobling med momentbegraenser 2.0Nm U 7707-20
VALGMULIGHED

Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, variabel til 2 mm IU 8166-03

LOQTEQ® glidehuller muligger en frakturkompression med efterfol-
gende vinkelstabil 1dsning i et og samme arbejdstrin. Med kompres-
sionsboreguider er det muligt at komprimere frakturspalter pé op til
2 mm.

Skru grundholderen til speendeboreguiden i et skafthul i neerheden
af frakturen eller evt. over frakturlinjen. Veelg en spaendeboreguide
svarende til kompressionsleengden (1 mm eller 2 mm), seet den pa
grundholderen, og anbring boreguiden i det naeste pladehul, veek fra
frakturspalten. Undgé tryk pa boreguiden.

Oss:
Skruetraekkerindsatsen Duo er ikke beregnet til at skrue grund-
holderen ind i pladen.

Alternativt kan den variable spaendeboreguide anvendes. Ved ind-
stilling af kompressionslaengden (maks. 2 mm) skal frakturspalten
fungere som orientering. Drej hertil spaendeboreguidens hjul, indtil
der opstdr en tilsvarende spalte pd instrumentet.

BEMARK:

Serg for at veelge den korrekte kompressionslaengde (1 mm eller
2 mm). Undgé for stor kompression for at sikre en fuldsteendig
lasning af skruen. Det galder iser i harde knogler.
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LOQTECQ

Udfer en forboring til den gnskede dybde med et bor 92.7 mm
(bla/red). Aflees skrueleengden pa borets skala, eller bestem den med
dybdemadleinstrumentet efter at have fjernet boreguiden.

BEMARK:
Skruetraekkerindsatsen Duo kan gere det lettere at skrue grund-
holderen manuelt ud.

Vaelg herefter en vinkelstabil skrue (red) med passende laengde og
seet den manuelt i med skruetraekkeren T15 eller maskinelt med lav
hastighed, uden at den spaendes fast, og kun indtil skruehovedet ndr
pladens overside. Fastspaend skruen manuelt med skruetraekkerind-
satsen T15 og grebet med momentbegraenser 2.0 Nm. Den optimale
[&sning skulle veere néet, ndr der kan hares og meerkes et klik.

Oss:

Sa snart skruehovedet har naet gevindet i pladehullet, skal mo-
mentbegraenseren anvendes. Ved sarligt harde knogler kan det
blive nedvendigt at fastspende skruen uden momentbegranser.
Dette skal sikre, at skruehovedet nedsankes fuldstendigt, og at
skruen er last fast.

Alternativt kan der indseettes en ikke-vinkelstabil skrue (guld) som
kompressionsskrue. Seet hertil den dobbelte boreguide i pladehullet
uden tryk og veek fra frakturen. Falg anvisningerne pa side 6 til an-
bringelse af skruen.

Folg disse teknikker, og benyt pladehullerne afthaengigt af fraktur-
mgnsteret. Kontrollér derefter, at alle skruehoveder er fuldstendigt
nedsaenket. Kontrollér resultatet ved gennemlysning, og korrigér
eventuelt skruernes position eller leengde.
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Operationsteknik LOCTECQY

Proksimal, medial tibiaplade 3.5

Praeoperativ planlaegning (_3huller )

.

6 huller ) (10 huller )

® Vha. et rgntgenbillede vurderes fraktur-si-
tuationen, og passende pladestgrrelse og -
position veelges. Om ngdvendigt planlaegges
anbringelse af kompressionsskruer.

e Efter behov udfgres en preeoperativ vurde-
ring af fraktur-situationen vha. CT.

A\

ChoODODODOODOO 20 °%

>
R
E]
3

Patientleje

e Patienten lejres pa ryggen pé et rgntgen-
gennemskinneligt leje. Visning af den prok-
simale tibia fra lateral og AP vha.
gennemlysning skal garanteres.

Tilgang

e Medialt, i overensstemmelse med fraktur-
situationen
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LOQTECQ

Forberedelse af plade

aap

aap Implantate AG
Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin ¢ Tyskland

INSTRUMENTER ART.-NR.
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5, hg. 1U 8186-01
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5, ve. IU 8186-02
Fastspeendingsskrue sigteblok LOQTEQ® smafragment instr. T15 U 8176-03
Skruetraekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56
Greb til snapkobling, stort, gennemboret U 7706-00

Veelg plade, der passer til frakturmgnsteret og patientens anatomi.

Anbring sigteblokken pd pladen, og fiksér med fastspaendingsskruen
for at gore det lettere at skrue boreguiden korrekt i.

@ BEMARK:

Fastspaendingsskruen er forbundet selvholdende med sigteblok-
ken. Med let tryk nedefra pa skruespidsen kan den drejes ud med
henblik pa rengering.

@ BEMARK:

Anatomisk forhandsformede plader reducerer nodvendigheden af
en intraoperativ tilpasning. Det er muligt at forme pladerne, sa-
fremt det er ngdvendigt.

@ Oss:

Nar der anvendes sigteblokke, er det ikke muligt at forme pladen
i det neere ledomrade.

@ Oss:

Anatomisk formede plader ma ikke bgjes. Hvis plader skal tilpasses
anatomiske knoglestrukturer, er det ikke tilladt at bgje dem frem
og tilbage flere gange eller at bgje dem for kraftigt, da dette kan
medfare, at implantaterne svigter. Ved bgjningen skal beskadigel-
ser, der resulterer i skarpe kanter, undgas. Vinkelstabile plader ma
generelt kun bgjes i omraddet mellem hullerne. Ved at bgje i om-
radet med de vinkelstabile huller kan disses funktion begreaenses
eller helt opheves. Hvis vinkelstabiliteten kompromitteres som
falge af en bgjning, skal der indsattes en ikke-vinkelstabil skrue.

Operationsteknik
LOQTEQ® Proksimale tibiaplader 3.5
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LOQTECQ

Reposition og primaer fiksation INSTRUMENTER ART-NR.
Kirschner-wire med trokardorn, 1.6, L 150 NK 0016-15

® Reponér og fiksér midlertidigt frakturfragmenterne og ledfladerne.
Serg for, at Kirschner-wirer og kompressionsskruer ikke griber for-
styrrende ind i den efterfolgende placering af pladerne.

e Ekstern fiksation kan understgtte den intraoperative kontrol af akse,
vinkler og rotation.

e Kontrollér repositionsresultatet ved gennemlysning.

e Anbring pladen, og justér pa tibiaplateauet. Afheengig af fraktur er
en medial til anteromedial position mulig. Fiksér pladen pa knoglen
med Kirschner-wirer.

e Fiksation i det ovale hul med en ikke-vinkelstabil skrue gar det muligt
at korrigere pladens position.

e Kontrollér pladens position ved gennemlysning.

e Anbring pladen pd knoglen fra proksimalt mod distalt vha. skruer.
Felg anvisningerne til indseettelse af skruerne i de pageeldende ka-
pitler om ikke-vinkelstabile skruer (guld) og vinkelstabile skruer (bla
og red).

@ BEMARK:
Den korte 3-huls plade er konstrueret som stgtteplade og har ude-
lukkende vinkelstabile runde huller.

* Kontrollér derefter, at alle skruehoveder er fuldsteendigt nedsaenket.

Kontrollér resultatet ved gennemlysning, og korrigér eventuelt skru-
ernes position eller leengde.
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LOQTECQY Explantation

INSTRUMENTER ART.-NR.
Eksplantationsskruetraekker T15, rundt greb U 7811-15
€ BemARK:

Skruetreekkeren T15 (IU 7825-56) i saettet er selvholdende og ma
ikke benyttes til en skrueeksplantation.

* Benyt en passende eksplantationsskruetraekker for at fjerne skruerne
sikkert. Eksplantationsskruetraekkerne er ikke selvholdende; de nar
dybere ned i skruehovedet og muligger séledes et hgjere drejnings-
moment, ndr skruerne fjernes. De er ikke inkluderet i seettet og skal
bestilles separat.

e Udfar en incision i det gamle ars forlgb. Lgsn alle skruer med hénden,

og fjern dem en efter en. Nar skruerne er lgsnet med handen, kan
det naeste arbejdstrin med udtagning af skruerne foregd maskinelt.
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Monteringsvejledning LOQTEQ

Afmontering

@) 1 Spandeboreguide (IU 8166-03)

0

0 e Skruerne (pos. 4) fjernes med en sekskantskruetraekker NV 2.5
§ 0 0

" e Stilleskruen skrues ud (pos. 3)
D
@ B e Spaendeblokken treekkes fra hinanden (pos. 1 og 2)
Montering
@\ ! e Speandeblokken samles (pos. 1 og 2)
e Stilleskruen (pos. 3) skrues i speendeblokken,
midterste udboring
&2 > * Holdeskruerne skrues i (pos. 4.1 og 4.2)

med en sekskantskruetreekker NV 2.5
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LOQTEQY Implantater oq instrumenter
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Implantater LOQTECQCY

LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5

HULLER LANGDE VENSTRE H@JRE
(mm)
3 58 PA 3552-03-2 PA 3551-03-2
112 PA 3552-06-2 PA 3551-06-2
10 164 PA 3552-10-2 PA 3551-10-2

LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5

HULLER LANGDE VENSTRE H@JRE
(mm)
5 95 PA 3542-05-2 PA 3541-05-2
7 13 PA 3542-07-2 PA 3541-07-2
9 149 PA 3542-09-2 PA 3541-09-2
12 185 PA 3542-12-2 PA 3541-12-2
15 221 PA 3542-15-2 PA 3541-15-2
17 257 PA 3542-17-2 PA 3541-17-2
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LOQTECQ

LOQTEQ® cortexskrue 3.5, LOQTEQ® cortexskrue lille hoved, Cortexskrue, T15,
T15, selvskeaerende T15, selvskaerende selvskerende
* * *
L12 SK 3525-12-2 L12 SK 3526-12-2 L12 SK 3514-12-2
L14 SK 3525-14-2 L14 SK 3526-14-2 L14 SK 3514-14-2
L16 SK 3525-16-2 L16 SK 3526-16-2 L16 SK 3514-16-2
L18 SK 3525-18-2 L18 SK 3526-18-2 L18 SK 3514-18-2
L20 SK 3525-20-2 L20 SK 3526-20-2 L 20 SK 3514-20-2
L22 SK 3525-22-2 L22 SK 3526-22-2 L22 SK 3514-22-2
L24 SK 3525-24-2 L24 SK 3526-24-2 L24 SK 3514-24-2
L 26 SK 3525-26-2 L 26 SK 3526-26-2 L 26 SK 3514-26-2
L 28 SK 3525-28-2 L 28 SK 3526-28-2 L 28 SK 3514-28-2
L 30 SK 3525-30-2 L30 SK 3526-30-2 L 30 SK 3514-30-2
L32 SK 3525-32-2 L32 SK 3526-32-2 L32 SK 3514-32-2
L34 SK 3525-34-2 L34 SK 3526-34-2 L34 SK 3514-34-2
L 36 SK 3525-36-2 L 36 SK 3526-36-2 L 36 SK 3514-36-2
L 38 SK 3525-38-2 L 38 SK 3526-38-2 L 38 SK 3514-38-2
L 40 SK 3525-40-2 L 40 SK 3526-40-2 L 40 SK 3514-40-2
L 42 SK 3525-42-2 L 42 SK 3526-42-2 L 42 SK 3514-42-2
L 44 SK 3525-44-2 L 45 SK 3526-45-2 L 45 SK 3514-45-2
L 45 SK 3525-45-2 L 50 SK 3526-50-2 L 50 SK 3514-50-2
L 50 SK 3525-50-2 L 55 SK 3526-55-2 L 55 SK 3514-55-2
L 55 SK 3525-55-2 L 60 SK 3526-60-2 L 60 SK 3514-60-2
L 60 SK 3525-60-2 L 65 SK 3526-65-2 L 65 SK 3514-65-2
L 65 SK 3525-65-2 L70 SK 3526-70-2 L 70 SK 3514-70-2
L70 SK 3525-70-2 L75 SK 3526-75-2 L75 SK 3514-75-2
L 80 SK 3526-80-2 L 80 SK 3514-80-2
L85 SK 3526-85-2 L85 SK 3514-85-2
L 90 SK 3526-90-2 L 90 SK 3514-90-2
Cortexskrue 3.5, Cortexskrue lille hoved, 0OBs:
selvskeerende selvskeerende SK 3510-xx-2 ma IKKE anvendes i vinkel-
stabilt rundt hul!
[ ) [ J SK 3512-xx-2 ma IKKE anvendes i vinkel-
L10 SK 3510-10-2 L12 SK 3512-12-2 stabilt glidehult
L12 SK 3510-12-2 L14 SK 3512-14-2 OBs:
L14 SK'3510-14-2 L16 SK'3512-16-2 Disse skruer fas ikke mere med de aktuelle
L16 SK 3510-16-2 L18 SK 3512-18-2 set. Benyt artikelnumrene pd skruesorti-
L18 SK 3510-18-2 L20 SK 3512-20-2 mentsholderne til efterbestillinger, eller hen-
L20 SK 3510-20-2 L22 SK 3512-22-2 vend dig til den pageeldende distributer.
L22 SK 3510-22-2 L24 SK 3512-24-2
L24 SK 3510-24-2 L 26 SK 3512-26-2
L 26 SK 3510-26-2 L 28 SK 3512-28-2
L 28 SK 3510-28-2 L 30 SK 3512-30-2
L 30 SK 3510-30-2 L32 SK 3512-32-2
L32 SK 3510-32-2 L34 SK 3512-34-2
L34 SK 3510-34-2 L 36 SK 3512-36-2
L 36 SK 3510-36-2 L 38 SK 3512-38-2
L 38 SK 3510-38-2 L 40 SK 3512-40-2
L 40 SK 3510-40-2 L 45 SK 3512-45-2
L 45 SK 3510-45-2 L 50 SK 3512-50-2
L 50 SK 3510-50-2 L 55 SK 3512-55-2
L 55 SK 3510-55-2 L 60 SK 3512-60-2
L 60 SK 3510-60-2 L 65 SK 3512-65-2
L 65 SK 3510-65-2 L 70 SK 3512-70-2
L70 SK 3510-70-2 L75 SK 3512-75-2
L 80 SK 3512-80-2
L85 SK 3512-75-2
L 90 SK 3512-90-2
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Instrumenter LOQTECY

Bukkejern 1 til smafragment-plader, lukket IP 8405-00
Bukkejern 2 til smafragment-plader, lukket IP 8405-50
Maleinstrument til skruer 93.5-4.0, til L 90 mm IS 7904-20
Bor snapkobling 92.5, L 180, skeeregevind 50 U 7425-18
Bor snapkobling 92.7, L 150, skeeregevind 50 U 7427-15
Bor snapkobling 2.7, L 150, skaeregevind 50, skaleret U 7427-16
Bor snapkobling 92.7, L 220, skaeregevind 50 U 7427-22
Bor snapkobling 92.7, L 220, skaeregevind 50, skaleret IU 7427-23
Bor snapkobling 93.5, L 110, skaeregevind 50 U 7435-00
Greb til snapkobling, stort, gennemboret IU 7706-00
Greb til snapkobling med momentbegraenser 2.0Nm U 7707-20
Skruetraekkerindsats Duo, T15, snapkobling IU 7825-56 3k
Skruetraekkerindsats, NV 2.5, snapkobling U 7825-00 @
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LOQTECQ

Dobbelt boreguide, bor 92.7/3.5, med affjedret centrering U 8116-60 *
Dobbelt boreguide, bor 92.5/3.5, med affjedret centrering U 8116-50 @
Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, kompression 1 mm IU 8166-01
Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, kompression 2 mm U 8166-02
Spaendeboreguide LOQTEQ® 3.5, variabel til 2 mm 1U 8166-03
Grundholder til spaendeboreguiden LOQTEQ® 3.5 IU 8166-05
Stopring til dybdemaling, smafragment IU 8166-06
Boreguide til glidehul LOQTEQ® 3.5, indv. 2.8, rad IU 8166-10
Reduceringsbgsning til K-wire 1.6 IU 8166-16
Boreguide til rundt hul LOQTEQ® 3.5, indv. 2.8, bla IU 8166-20
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LOQTECQ

Sigteblok LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5, hg. IU 8186-01
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, medial tibiaplade 3.5, ve. 1U 8186-02
Fastspaendingsskrue sigteblok LOQTEQ® smafragment instr. T15 U 8176-03

Sigteblok LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5, hg. IU 8187-01
Sigteblok LOQTEQ® proksimal, lateral tibiaplade 3.5, ve. U 8187-02
Fastspaendingsskrue sigteblok LOQTEQ® smafragment instr. T15 U 8176-03

Beholder til K-wire L 150 IC 0006-15
Kirschner-wire med trokardorn, 1.6, L 150 NK 0016-15

22 | Operationsteknik aap Implantate AG ua
LOQTEQ® Proksimale tibiaplader 3.5 Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin e Tyskland
L)



LOQTECY Klinisk case

Fraktur af den proksimale tibia (AO 41-C1)

Praoperativ

Postoperativ

Klinisk case og CT-optagelser med venlig stgtte fra sygehuset
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Wuppertal, Germany, Tyskland
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Notater LOQTECQY
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