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Ansvarsfriskrivning

Denna operationsteknik riktar sig uteslutande till medicinsk fackpersonal, speciellt Idkare, och fungerar
ddrmed inte som informationsmaterial for allméinheten. Innehéllet i denna operationsteknik ger varken
rad eller rekommendationer frén Idkare och innehdller inga uttalanden om diagnos eller behandling i
enskilda medicinska fall. Individuell rddgivning och information till patienten dr dérfor absolut
nddvindig och ersitts inte av denna operationsteknik utan éligger den behandlande Idkaren.
Innehdllet i denna operationsteknik har med storsta noggrannhet och enligt bdsta tillgdngliga kunskap
utarbetats av medicinskt skolade experter och kvalificerade medarbetare pa aap Implantate AG. aap
Implantate AG kan dock inte ta ansvar for vare sig informationens fullstéindighet, korrekthet, aktualitet
eller kvalitet eller fér skador av materiell eller immateriell natur, som orsakas av anvindning av
informationen.
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Inledning LOQTECQ

Systemet LOQTEQ® proximala tibiaplattor 4.5 forenar benplattor och -skruvar for anviandning till proximala tibia, samt
nodvindiga instrument for att placera dem. Systemets flexibilitet mojliggdr en séker reponering och en stabil fixering av
olika frakturmdnster, motsvarande vad som kallas indikationer i denna operationsteknik. Implantatens design, beprévade
operationstekniker och kontrollerad stabilitet resulterar i en konstruktion som ger benet tillforlitligt stod under lakningen
och som ger patienten tidig rorlighet.

Material

LOQTEQ® implantat och instrument tillverkas av kvalitativt hdgvardiga material, som i artionden visat sig hdlla mattet
inom medicintekniken. Anatomiska plattor och benskruvar tillverkas av en titanlegering. Alla anvanda material ar stan-
dardiserade enligt nationella och internationella standarder. De utmarks av god biokompatibilitet, hdg sakerhet mot aller-
giska reaktioner och goda mekaniska egenskaper. LOQTEQ® implantat har en utmirkt hdgglanspolerad yta.

Avsedd anvindning
Platt- och skruvimplantaten i systemet LOQTEQ® proximala tibiaplattor 4.5 &r avsedda for temporér fixering, korrigering
eller stabilisering av proximala tibia. Implantaten ar avsedda for engdngsanviandning pd humant ben.

Indikationer/kontraindikationer
Indikationer
LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5
* Non-Unions, mal-unions och frakturer i proximala tibia, inklusive
o enkla frakturer
o komminuta frakturer
o laterala klyvfrakturer
o mediala klyv-nedpressningsfrakturer
o bikondylara frakturer
o kombination av laterala klyvfrakturer och nedpressning
o samt frakturer med associerade skaftfrakturer

Absoluta kontraindikationer

e infektion eller inflammation (lokal eller systemisk)

e allergier mot implantatmaterial

e akut eller kronisk osteomyelit i eller i narheten av operationsstallet
e oforsvarligt hog anestesirisk

e uttalat mjukdelsddem som dventyrar en siker sarlakning

e otillrdcklig mjukdelstackning

e frakturer hos barn och ungdomar med 6ppna epifysfogar

@ VARNING:

aap-produkter dr ej godkéinda for ryggraden.

Detaljerad information om indikationer och kontraindikationer och en utforlig lista 6ver méjliga komplikationer finns i
bruksanvisningen.

Uppbearbetning (sterilisering och rengdring)
Produkterna ar osterila vid leverans fran foretaget aap, vilket framgdr av mérkningen. De maste upparbetas fére anvdndning

(se bruksanvisningens kapitel "Uppbearbetning av produkter”).

Skadade implantat eller implantat fran skadade férpackningar far inte anvindas.
Information om MR-sakerhet

Icke-kliniska tester har visat att systemet LOQTEQ® proximala tibiaplattor 4.5 ar MR-villkorliga. Ytterligare information
finns i den medfoljande bruksanvisningen.
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LOQTECQ

Egenskaper och fordelar

aap

O () Olika K-tradhal och ett langhal anvinds for primar

aap Implantate AG
Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin ¢ Tyskland

fixering av plattan.

Den utmarkta anatomiska anpassningen efter den lat-
erala kondylen minimerar nédvandigheten av intra-
operativ plattanpassning.

3 latt divergerande, proximala skruvar ger tibiaplatén
optimalt stod.

Snett kranialt riktade ldsskruvar stoder stabiliseringen
av mediala fragment.

Metafysdra platthal kan bestyckas med vinkelstabila
(bla) och icke-vinkelstabila (guld) skruvar 94,5 mm.

Vinkelstabila glidhal i plattskaftet tilldter frakturkom-
pression och vinkelstabil fixering i ett steg med ¢4,5
mm lasskruvar (roda).

Minor Contact undersnitt ska reducera begransningen
av blodtillforseln vid periost.

Siktblock méjliggor att borrguiderna sitts sikert i den
bestdmda vinkeln.

Andan av plattskaftet tillplattades for sub-muskular
iforing.

Tillhandahalls som vénster- och hogervarianter.
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Operationsteknik LOQTECQY
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Patientplacering
e Patienten placeras i ryggldge pd ett ront-
gentransparent bord. En framstéllning av

proximala tibia under bildomvandlarkame-
ran lateralt och AP maste sikerstillas.

Atkomst

e Lateralt, motsvarande fraktursituationen.
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LOQTECQ

Forbereda platta INSTRUMENT ART.-NR.
Siktblock LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5, ho U 8173-01
Siktblock LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5, va U 8173-02
Fastskruv siktblock LOQTEQ® storfragm. instr. 725 U 8176-04
Skruvmejselinsats Duo, T25, snabbkoppling IU 7835-56
Handtag for snabbkoppling stort, genomborrat U 7706-00

e Vilj en platta som passar patientens frakturmonster och anatomi.

¢ Placera siktblocket pé plattan och fixera med fastskruven sa att borr-
guiderna skruvas i korrekt.

@ ANVISNING:
Fastskruven har en sjilvhallande forbindelse med siktblocket.
Skruvspetsen kan vridas ut med ett latt tryck underifran for att
rengoras.

@ ANVISNING:
Anatomiskt formade plattor reducerar nodvindigheten av en in-
traoperativ anpassning. Plattorna kan formas till vid behov.

& Oss!
Anvindning av siktblock utesluter tillformning av plattan i det
lednira omradet.

4 Oss!

Undvik att boja anatomiskt formade plattor i gorligaste man. Vid
anpassning av plattor till anatomiska benstrukturer ska implan-
tatet inte bojas fram och tillbaka flera ganger eller bojas for kraf-
tigt. Det kan leda till att implantaten slutar fungera. Undvik
vasskantade skador vid bdjning. Vinkelstabila plattor ska i princip
bojas endast i partier mellan halen. Om bdjning sker i partier med
vinkelstabila hal kan dessas funktion paverkas negativt eller helt
upphdra. Om vinkelstabiliteten férsimras pa grund av bojning,
maste en icke vinkelstabil skruv séttas i.

Reposition och primar fixation INSTRUMENT ART.-NR.
K-trad med troakarspets, 2.0, Igd 250 NK 0020-25

¢ Reponera frakturfragment samt ledytor och fixera temporért. Se till
att K-tradar och dragskruvar inte stor senare placering av plattor.

e Extern fixering kan stddja intraoperativ kontroll av axlar, vinklar och
rotation.

e Kontrollera repositionsresultatet under bildomvandlarkameran.
e Sitt i plattan proximalt till distalt och rikta platthuvudet under ti-
biaplatan. Fixera plattan till benet med K-trddar. Fixering med en

icke vinkelstabil skruv i Idnghdlet tilldter att plattlaget korrigeras.

e Kontrollera plattlaget under bildomvandlarkameran.
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LOQTECQ

Isattning av kortikalisskruvar INSTRUMENT o *

(gU|d) Dubbelborrguide, borr 3.2/4.5, med fjadrande centrering U 8117-50 U 8117-50
Bohrer Schnellkupplung 93.2, L 195, Wendel 50 IU 7432-30 IU 7432-30
Borr snabbkoppling 84.5, lgd 145, Wendel 50 IU 7445-00 IU 7445-00
Matinstrument for skruvar g4.5-6.5, till lgd 100 IS 7905-20 IS 7905-20
Skruvmejselinsats, snabbkoppling IU 7835-00 IU 7835-56
Handtag for snabbkoppling stort, genomborrat U 7706-00 U 7706-00

@ ANVISNING:

Anvinds en kombination av vinkelstabila och icke vinkelstabila
skruvar maste de icke vinkelstabila skruvarna sittas i forst.

e For att sitta en kortikalisskruv 94,5 mm (guld) i langhalet, placera
dubbelborrguiden mitt i Idnghdlet och tryck ned. Férborra till dnskat
djup med ett passande borr. Bestdm skruvldngden med matinstru-
mentet och sitt i en skruv av motsvarande langd med en skruvmej-
sel.

@ ANVISNING:
Skruvmejseln maste sittas i helt i skruvhuvudet med spetsen fore.

® Tryck plattan mot benet med denna skruv vid behov.

e Kontrollera plattlaget med bildomvandlarkameran och korrigera vid
behov.

* Anviand denna teknik for att sidtta i icke vinkelstabila skruvar i ett
godtyckligt platthal i neutral stéllning.

® Vid anvandning av en kortikalisskruv som dragskruy, bdrja med borret
for glidhdlet och motsvarande sida pd dubbelborrguiden. Borra ige-
nom ingdngskortikalis resp. till frakturlinjen, centrera borrguidens
andra sida i glidhdlet och borra genom motsatt kortikalis med ett
borr som passar for kirnhalet. Bestdm skruvlingden med matinstru-
mentet och satt i en icke vinkelstabil kortikalisskruv av motsvarande
langd.
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LOQTECQ

|Sattn|ng av vinkelstabila INSTRUMENT ART.-NR.

skruvar (bla) Borrguide for rundhal LOQTEQ® 4.5, i-03.9, bl U 8167-20
Reduceringshylsa for K-trad 92.0 IU 8167-15
K-trdd med troakarspets, 92.0, Igd 250 NK 0020-25
Borr snabbkoppling #3.8, Igd 180, Wendel 50 U 7438-18
Borr snabbkoppling 83.8, Igd 250, Wendel 50 U 7438-25
Anldggningsbricka for djupmatning, storfragm. IU 8184-03
Matinstrument for skruvar 4.5-6.5, till [gd 100 IS 7905-20

@ ANVISNING:

Anvinds en kombination av vinkelstabila och icke vinkelstabila
skruvar maste de icke vinkelstabila skruvarna sittas i forst.

® | ndrhet av leder rekommenderas att forst kontrollera det senare
skruvldget med en K-trad. Satt i en borrguide (bld) med reducerings-
hylsa i ett proximalt platthdl, satt en K-trdd 2,0 mm och bekrafta
de senare skruvarnas lage under bildomvandlarkameran. Korrigera
plattldget vid behov.

e Skruva i en borrguide (bld) i det valda rundhélet och férborra med
ett borr 83,8 mm (bla/r6d) till Gnskat djup.

4 Oss!
Skruvmejseln Duo &r inte avsedd for ivridning av borrguiden i
plattan.

e Las avskruvldngden fran borrskalan eller bestim den med djupmat-
instrumentet nar borrguiden avlagsnats. Anldggningsbrickan kan an-
vandas for borravldsning. Satt pd den pé borret, tryck ned tills pa
borrguiden, ta ur borret och Iis av borrdjupet pa anldggningsbrickans

oppning.
@ ANVISNING:

Skruvmejselinsats Duo kan anvindas for manuell urskruvning av
borrguider.

aap Implantate AG Operationsteknik | 7
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LOQTECQ

8 | Operationsteknik
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INSTRUMENT ART.-NR.
Skruvmejselinsats Duo, 725, snabbkoppling IU 7835-56
Handtag for snabbkoppling med vridmomentbegrénsare, 3,5 Nm IU 7707-35
Handtag for snabbkoppling stort, genomborrat U 7706-00

e Vilj en vinkelstabil skruv (bld) av motsvarande lingd och sitt i den

med skruvmejsel T25 fér hand eller 16st med en maskin vid 13g has-
tighet, tills skruvhuvudet nar plattans ovansida.

ANVISNING:
Skruvmejseln maste sittas i helt i skruvhuvudet med spetsen fore.

Dra sedan &t skruven manuellt med skruvmejsel T25 och handtaget
med vridmomentbegransare 3,5 Nm. Den optimala lasningen ska ha
uppnatts efter att det klickar sd det hors och kinns.

Oss!
Vridmomentbegrinsaren maste anvindas sa snart skruvhuvudet
natt gangan i platthalet.

Alternativt kan en icke vinkelstabil kortikalisskruv 84,5 mm sittas i
(se kapitel "Isattning av kortikalisskruv (guld)").

Enligt dessa tekniker ska de metafysara platthdlen bestyckas bero-
ende pé frakturens monster. Kontrollera direfter att alla skruvhuvu-
den forsankts fullstdndigt. Kontrollera resultatet under
bildomvandlarkameran och rikta skruvarna eller korrigera deras langd
vid behov.

aap Implantate AG qu
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LOQTECQ

Satta i vinkelstabila
skruvar (roda)
utan kompression

aap

aap Implantate AG
Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin ¢ Tyskland

INSTRUMENT ART.-NR.
Borrguide for glidhal LOQTEQ® 4.5, i-93.9, rod IU 8167-10
Borr snabbkoppling #3.8, Igd 180, Wendel 50 U 7438-18
Borr snabbkoppling 83.8, Igd 250, Wendel 50 U 7438-25
Matinstrument for skruvar g4.5-6.5, till Ilgd 100 IS 7905-20
Anldggningsbricka for djupmétning, storfragm. U 8184-03
Skruvmejselinsats Duo, T25, snabbkoppling IU 7835-56
Handtag for snabbkoppling med vridmomentbegransare, 3,5 Nm U 7707-35
Handtag for snabbkoppling stort, genomborrat U 7706-00
@ ANVISNING:

Anvinds en kombination av vinkelstabila och icke vinkelstabila
skruvar maste de icke vinkelstabila skruvarna sittas i forst.

Skruva i en borrguide (rod) i det valda glidhalet och férborra med
ett borr 83,8 mm (bla/rod) till Gnskat djup.

Oss!
Skruvmejseln Duo &r inte avsedd for ivridning av borrguiden i
plattan.

Las av skruvlangden fran borrskalan eller bestam den med djupmét-
instrumentet ndr borrguiden avldgsnats.

Anldggningsbrickan kan anvindas for borravlasning. Satt pa den pa
borret, tryck ned tills pd borrguiden, ta ur borret och Ids av borrdju-
pet pd anlaggningsbrickans 6ppning.

ANVISNING:
Skruvmejselinsats Duo kan anvidndas for manuell urskruvning av
borrguider.

Vilj en vinkelstabil skruv (r6d) av motsvarande ldngd och sitt i den
med skruvmejsel T25 fér hand eller 16st med en maskin vid 13g has-
tighet, tills skruvhuvudet nar plattans ovansida.

ANVISNING:
Skruvmejseln maste sittas i helt i skruvhuvudet med spetsen fore.

Dra sedan &t skruven manuellt med skruvmejsel T25 och handtaget
med vridmomentbegransare 3,5 Nm. Den optimala lasningen ska ha
uppnatts efter att det klickar sd det hors och kinns.

Oss!

Vridmomentbegransaren maste anvindas sa snart skruvhuvudet
natt gangan i platthalet. Vid sirskilt hart ben kan det vara nod-
vandigt att dra fast skruven utan vridmomentbegrinsare. Det ska
sakerstdlla att skruvhuvudet forsankts helt och att skruven ar last.

Alternativt kan en icke vinkelstabil kortikalisskruv 4,5 mm sattas i
(se kapitel "Isattning av kortikalisskruv (guld)").

Operationsteknik | 9
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LOQTECQ

Sdtta i vinkelstabila skruvar
(roda)
med kompression

10 | Operationsteknik
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INSTRUMENT ART.-NR.
Grundfaste for spannborrguide LOQTEQ® 4.5 IU 8167-05
Spénnborrguide LOQTEQ® 4.5, kompression 1 mm U 8167-01
Spéannborrguide LOQTEQ® 4.5, kompression 2 mm IU 8167-02
Borr snabbkoppling ¢3.8, Igd 180, Wendel 50 U 7438-18
Borr snabbkoppling 83.8, Igd 250, Wendel 50 U 7438-25
Matinstrument for skruvar ¢4.5-6.5, till Ilgd 100 IS 7905-20
Skruvmejselinsats Duo, T25, snabbkoppling IU 7835-56
Handtag for snabbkoppling med vridmomentbegrénsare, 3,5 Nm U 7707-35
TILLVAL

Spannborrguide LOQTEQ® 4.5, variabel till 2 mm U 8167-03

LOQTEQ® glidhal majliggor en frakturkompression med anslutande
vinkelstabil 1dsning i ett steg. Klyvfrakturer upp till 2 mm kan kom-
primeras med borrguider for kompression.

Skruva i grundfastet for spannborrguiden i ett frakturnira skafthal
eller dver frakturlinjen vid behov. Valj en spannborrguide som mot-
svarar kompressionsvagen (1 eller 2 mm), satt pa den pa grundfastet
och placera borrguiden i ndsta platthal, franskilt fran klyvfrakturen.
Undvik tryck pa borrguiden.

Oss!
Skruvmejselinsats Duo ir inte avsedd for ivridning av grundfastet
i plattan.

Den variabla spannborrguiden kan anvandas som alternativ. Nar
kompressionsviagen (max. 2 mm) stélls in anvinds klyvfrakturen som
orientering. Vrid pa spannborrguiden tills en motsvarande klyvning
uppstar pd instrumentet.

ANVISNING:

Se till att vilja ratt kompressionslingd (1 eller 2 mm). Undvik
overkompression, for att sdkerstilla att skruven lases fullstindigt,
speciellt i hart ben.

aap Implantate AG qu
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LOQTECQ

Forborra med ett borr 93.8 (bld/rdd) till Gnskat djup. Las av skruv-
langden fran borrskalan eller bestim den med djupmétinstrumentet
nar borrguiden avlagsnats.

ANVISNING:
Skruvmejselinsats Duo kan anvidndas for manuell urskruvning av
grundfésten.

Satt darefter i en vinkelstabil skruv (r6d) av motsvarande liangd med
skruvmejsel T25 for hand eller med en maskin vid 1&g hastighet, tills
skruvhuvudet ndr plattans ovansida. Dra sedan at skruven manuellt
med skruvmejselinsatsen T25 och handtaget med en vridmomentbe-
gransare pd 3,5 Nm. Den optimala ldsningen ska ha uppnatts efter
att det klickar s& det hors och kdnns.

Oss!

Vridmomentbegransaren maste anvindas sa snart skruvhuvudet
natt gangan i platthalet. Vid sirskilt hart ben kan det vara nod-
vandigt att dra fast skruven utan vridmomentbegrinsare. Det ska
sakerstalla att skruvhuvudet forsankts helt och att skruven ar last.

Alternativt kan en icke vinkelstabil skruv (guld) sattas som kompres-
sionsskruv. Satt i dubbelborrguiden i platthdlet utan tryck pa avstand
frén frakturen. Folj anvisningarna péa sida 6 for att satta i skruven.

Enligt dessa tekniker ska platthdlen bestyckas beroende pé frakturens
monster. Kontrollera dérefter att alla skruvhuvuden forsankts full-
standigt. Kontrollera resultatet under bildomvandlarkameran och
rikta skruvarna eller korrigera deras langd vid behov.

' a
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Explantation LOQTEC

INSTRUMENT ART.-NR.
Explantationsskruvmejsel T25, runt handtag U 7811-25
@ ANVISNING:

Skruvmejslarna T25 i setet (IU 7835-56) ir sjalvhallande och ska
inte anvindas for en skruvexplantation.

® Anvéand en passande explantationsskruvmejsel for att avlagsna skru-
var sdkert. Explantationsskruvmejslar &r inte sjalvhallande, de gar ned
djupare i skruvhuvudet och mojliggor ett hogre vridmoment nar skru-
varna avlagsnas. De ingér inte i setet, och maste bestéllas separat.

e Utfor en incision i det gamla arrets placering. Lossa alla skruvar for
hand och avlagsna dem den ena efter den andra. Nar alla skruvar los-
sats for hand kan avldgsnandet genomfdras maskinellt i ett andra
steg.
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LOQTECQ Monteringsanvisning

Demontering

@) 1 Spannborrguide (IU 8167-03)
0
0 ® Avligsna skruvarna (pos. 4) med en
(T sexkantsskruvmejsel med nyckelstorl. 2.5
S 0 0
@ e Dra ur justerskruven (pos. 3)
: i e Dra isar spannblocket (pos. 1 och 2)
Montering
@\ ! e Sammanfoga spannblocket (pos. 1 och 2)
e Vrid i justerskruven (pos. 3) i spannblocket, mittborrning
5 e Vrid i hallskruvarna (pos. 4.1 och 4.2) med en
&2 @ sexkantsskruvmejsel med nyckelstorl. 2.5

aap Implantate AG Operationsteknik | 13
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Implantat

LOQTECQ

14 | Operationsteknik
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3/5
3/6
3/8
3/10
3/12
3/14

LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5

LANGD
(mm)
95
13
149
185
221
257

VANSTER HOGER
PA 4532-05-2 PA 4531-05-2
PA 4532-06-2 PA 4531-06-2
PA 4532-08-2 PA 4531-08-2
PA 4532-10-2 PA 4531-10-2
PA 4532-12-2 PA 4531-12-2
PA 4532-14-2 PA 4531-14-2
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LOQTECQ

LOQTEQ® kortikalisskruv 4.5,

125, sjdlvskdrande

*x
lgd 14 SK 4525-14-2
lgd 16 SK 4525-16-2
lgd 18 SK 4525-18-2
Igd 20 SK 4525-20-2
Igd 22 SK 4525-22-2
lgd 24 SK 4525-24-2
lgd 26 SK 4525-26-2
Igd 28 SK 4525-28-2
Igd 30 SK 4525-30-2
Igd 32 SK 4525-32-2
lgd 34 SK 4525-34-2
lgd 36 SK 4525-36-2
Igd 38 SK 4525-38-2
Igd 40 SK 4525-40-2
Igd 42 SK 4525-42-2
Igd 45 SK 4525-45-2
lgd 50 SK 4525-50-2
lgd 55 SK 4525-55-2
lgd 60 SK 4525-60-2
lgd 65 SK 4525-65-2
lgd 70 SK 4525-70-2
Igd 75 SK 4525-75-2
Igd 80 SK 4525-80-2
Igd 85 SK 4525-85-2
Igd 90 SK 4525-90-2
Kortikalisskruv 4.5,
sjdlvskdrande”

o
lgd 14 SK 4510-14-2
Igd 16 SK 4510-16-2
Igd 18 SK 4510-18-2
Igd 20 SK 4510-20-2
lgd 22 SK 4510-22-2
lgd 24 SK 4510-24-2
Igd 26 SK 4510-26-2
Igd 28 SK 4510-28-2
Igd 30 SK 4510-30-2
lgd 32 SK 4510-32-2
lgd 34 SK 4510-34-2
lgd 36 SK 4510-36-2
Igd 38 SK 4510-38-2
Igd 40 SK 4510-40-2
lgd 42 SK 4510-42-2
lgd 45 SK 4510-45-2
Igd 50 SK 4510-50-2
Igd 55 SK 4510-55-2
Igd 60 SK 4510-60-2
lgd 65 SK 4510-65-2
lgd 70 SK 4510-70-2

aap

aap Implantate AG

LOQTEQ® kortikalisskruv 4.5,
litet huvud, T25, sjdlvskdrande

lgd 14
lgd 16
lgd 18
lgd 20
lgd 22
lgd 24
lgd 26
lgd 28
lgd 30
lgd 32
lgd 34
lgd 36
lgd 38
lgd 40
lgd 42
lgd 45
lgd 50
lgd 55
lgd 60
lgd 65
lgd 70
lgd 75
lgd 80
lgd 85
lgd 90

lgd 14
lgd 16
lgd 18
lgd 20
lgd 22
lgd 24
lgd 26
lgd 28
lgd 30
lgd 32
lgd 34
lgd 36
lgd 38
lgd 40
lgd 42
lgd 45
lgd 50
lgd 55
lgd 60
lgd 65
lgd 70
lgd 75
lgd 80
lgd 85
lgd 90

Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin ¢ Tyskland

*

SK 4526-14-2
SK 4526-16-2
SK 4526-18-2
SK 4526-20-2
SK 4526-22-2
SK 4526-24-2
SK 4526-26-2
SK 4526-28-2
SK 4526-30-2
SK 4526-32-2
SK 4526-34-2
SK 4526-36-2
SK 4526-38-2
SK 4526-40-2
SK 4526-42-2
SK 4526-45-2
SK 4526-50-2
SK 4526-55-2
SK 4526-60-2
SK 4526-65-2
SK 4526-70-2
SK 4526-75-2
SK 4526-80-2
SK 4526-85-2
SK 4526-90-2

Kortikalisskruv 4.5,
litet huvud, sjdlvskérande*

SK 4512-14-2
SK 4512-16-2
SK 4512-18-2
SK 4512-20-2
SK 4512-22-2
SK 4512-24-2
SK 4512-26-2
SK 4512-28-2
SK 4512-30-2
SK 4512-32-2
SK 4512-34-2
SK 4512-36-2
SK 4512-38-2
SK 4512-40-2
SK 4512-42-2
SK 4512-45-2
SK 4512-50-2
SK 4512-55-2
SK 4512-60-2
SK 4512-65-2
SK 4512-70-2
SK 4512-75-2
SK 4512-80-2
SK 4512-85-2
SK 4512-90-2

Kortikalisskruv 4.5, T25,
sjélvskérande

*
lgd 20 SK 4514-20-2
lgd 22 SK 4514-22-2
lgd 24 SK 4514-24-2
lgd 26 SK 4514-26-2
lgd 28 SK 4514-28-2
lgd 30 SK 4514-30-2
lgd 32 SK 4514-32-2
lgd 34 SK 4514-34-2
lgd 36 SK 4514-36-2
lgd 38 SK 4514-38-2
lgd 40 SK 4514-40-2
lgd 42 SK 4514-42-2
lgd 45 SK 4514-45-2
lgd 50 SK 4514-50-2
lgd 55 SK 4514-55-2
lgd 60 SK 4514-60-2
lgd 65 SK 4514-65-2
lgd 70 SK 4514-70-2
lgd 75 SK 4514-75-2
lgd 80 SK 4514-80-2
lgd 85 SK 4514-85-2
lgd 90 SK 4514-90-2

Distansbricka i-5,2 mm,
y-610,0 mm, titan

SU 0510-00-2

* OBs:
Dessa skruvar ingar inte langre i aktuella set.
Anvénd skruvstéllens artikelnummer for efter-
bestéllningar eller kontakta ansvariga vid ex-
tern forséljning.
Operationsteknik | 15
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Instrument

LOQTECQ

Matinstrument for skruvar ¢4.5-6.5, till Ilgd 100

Borr snabbkoppling #3.2, Igd 195, Wendel 50
Borr snabbkoppling 83.8, Igd 180, Wendel 50
Borr snabbkoppling 83.8, Igd 250, Wendel 50
Borr snabbkoppling g4.5, Igd 145, Wendel 50

Handtag for snabbkoppling stort, genomborrat

Handtag for snabbkoppling med vridmomentbegrénsare, 3,5 Nm

Skruvmejselinsats, nyckelstorl. 3.5, snabbkoppling

Skruvmejselinsats Duo, T25, snabbkoppling

Dubbelborrguide, borr 83.2/4.5, med fjddrande centrering

16 | Operationsteknik

IS 7905-20

U 7432-30
U 7438-18
U 7438-25
U 7445-00

IU 7706-00

IU 7707-35

o
IU 7835-00

*

IU 7835-56

IU 8117-50
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LOQTECQ

Spannborrguide LOQTEQ® 4.5, kompression T mm IU 8167-01
Spénnborrguide LOQTEQ® 4.5, kompression 2 mm U 8167-02
Spénnborrguide LOQTEQ® 4.5, variabel till 2 mm IU 8167-03
Grundfaste for spannborrguide LOQTEQ® 4.5 IU 8167-05
Borrguide for glidhal LOQTEQ® 4.5, i-93.9, rod IU 8167-10
Reduceringshylsa for K-trad 92.0 IU 8167-15
Borrguide for rundhdl LOQTEQ® 4.5, i-93.9, bla IU 8167-20
Siktblock LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5, ho IU 8173-01
Siktblock LOQTEQ® proximal lateral tibiaplatta 4.5, vé U 8173-02
Fastskruv siktblock LOQTEQ® storfragm. instr. 725 IU 8176-04
Anldggningsbricka for djupmétning, storfragm. U 8184-03
Behallare for K-tradar lgd 250 IC 0006-25
K-trad med troakarspets, ©2.0, Igd 250 NK 0020-25

qq aap Implantate AG Operationsteknik | 17
Lorenzweg 5 12099 Berlin e Tyskland LOQTEQ® Proximal lateral tibiaplatta 4.5
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Kliniskt fall LOQTECQ

Fraktur i proximala laterala tibia (AO 41-B3.2)

Postoperativt

Postoperativt

Kliniskt fall och DT-bilder med tillstand fran
Universitetssjukhuset for GieBen och Marburg, Tyskland

18 | Operationsteknik aap Implantate AG uu
LOQTEQ® Proximal lateral tibiaplatta 4.5 Lorenzweg 5 ¢ 12099 Berlin e Tyskland
L)



LOQTECQY Anmdrkninqgar
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Anmdrkninqgar LOQTECQY
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Med reservation for tekniska andringar,
misstag och tryckfel.

© aap Implantate AG
WP 40P100 SV / 2106-1
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