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Отказ от правна отговорност  
 

Настоящата хирургическа техника е предназначена изключително за прилагане от специализиран 
медицински персонал, в частност лекари, и следователно не служи като информационен  
материал за неспециалисти в сферата на медицината. Съдържанието на настоящата хирургическа 
техника не представлява нито лекарски съвет, нито лекарска препоръка, и не прави диагностични 
или терапевтични твърдения относно съответния медицински случай. Затова индивидуалното 
консултиране и информиране на пациентите е абсолютно необходимо, не се замества от настоящата 
хирургическа техника и е задължение на лекуващия лекар.  
Съдържанието на настоящата хирургическа техника е разработено добросъвестно и с най­голямо 
внимание от обучени медицински експерти и квалифицирани служители на фирма aap Implantate 
AG. Но фирма aap Implantate AG не може да поеме отговорност нито за изчерпателността,  
точността, актуалността или качеството на информацията, нито за материални и нематериални 
щети в резултат на употребата на информацията. 
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Разработката на системи канюлирани винтове отчете в особена степен изискването за стабилна първична фик­
сация на костните фрагменти. Употребата на K­тел улеснява значително предварителната фиксация на костните 
фрагменти и точното поставяне на винта. Превъзходните характеристики на системата канюлирани винтове aap 
осигуряват на опериращия лекар предимства, позволяващи бързо и безопасно извършване на операцията. 

Канюлираните винтове са подходящи за минимално инвазивна остеосинтеза при фрактури и реконструкции на 
стави. При това изолирани фрактури могат да бъдат подсигурени само с канюлирани винтове или заедно с неут­
рализиращи носители на сила (пирони, плаки, външен фиксатор) като адитивна остеосинтеза при сложни фрак­
тури. 
 
 
Решетъчен поднос за винтове и инструменти  

 
Комплектите винтове, съответно за малки и големи канюлирани винтове, са проектирани компактно. Следова­
телно – при малки канюлирани винтове – опериращият лекар разполага с решетъчен поднос, съдържащ 
• поставки за винтове 
• инструменти и 
• K-тел  
за 5 размера винтове по избор. 
Комплектите на големите канюлирани винтове също са съставени прегледно като система. Те се състоят от ре­
шетъчен поднос за импланти и инструменти (КВ 5.8 и КВ 6.5), респ. съответно от решетъчен поднос за импланти 
и решетъчен поднос за съответните инструменти (КВ 6.5/7.5). 
За сигурно диференциране на различните диаметри винтове и улеснен работен процес винтовете са анодизирани 
в различни цветове според диаметъра. Принадлежащите инструменти също са кодирани със съответната цветна 
маркировка. 
 

 
Материал 

Канюлираните винтове се изработват от висококачествени материали, които се използват от десетилетия в ме­
дицинските технологии. Канюлираните винтове се произвеждат от титанова сплав. 

Всички използвани материали съответстват на национални и международни стандарти. Те се отличават с добра 
биосъвместимост, високо ниво на безопасност срещу алергични реакции и добри механични свойства. 
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Характеристики 
• Самопробивни: Благодарение на характерното нарязване на фрезовите профили винтът се завинтва лесно и 

безопасно в костта без предварително пробиване. Работната стъпка пробиване повече не е необходима и 
препробиване с отделяне на K­телта при твърде голяма дълбочина на пробиване се избягва. Единствено при 
изключително твърд кортикалис (напр. млада или склерозирала кост) или кос ъгъл на поставяне е необходимо 
предварително пробиване със свредло. 

• Самонарязващи: Редуциране на необходимия брой инструменти и работни стъпки поради отпадане на мет­
чика 

• Повторно нарязване: Улеснява отстраняването на материала при необходимост от експлантация също след 
продължително време на съхранение на импланта и по този начин минимизира опасността от отказ на им­
планта при отвиване 

• Различни цветове на винтовете: За по­лесно идентифициране на диаметъра на винта и съответните инстру­
менти (предимно при малки канюлирани винтове) 

• Плоска глава на винта: Главата се издава само леко от костта, при необходимост главата на винта може да се 
скрие с фрезенка 

• Стабилни по направление водещи телове чрез увеличени диаметри 
• Безпроблемно повторение на първичната фиксация с водеща тел при незадоволителен резултат от репози­

ционирането 
• Канюлирани винтове ø2.0 – ø3.5 mm с кортикална резба 
• Канюлирани винтове ø4.0 – ø7.5 mm със спонгиозна резба 
 
 
Повторна обработка (стерилизация и почистване) 

Продуктите се предлагат от фирма aap нестерилни и стерилни. Нестерилните продукти са обозначени съответно 
и трябва задължително да се обработят повторно преди употреба (вж. инструкциите за употреба, глава „Повторна 
обработка на продукти“). 

Повредени импланти или импланти от повредени опаковки не трябва да се използват. 
 
 
Указания за почистване на инструменти 

За безупречно функциониране на инструментите задължително е необходимо старателно почистване на перфо­
рираните инструменти преди всяка рестерилизация. 

По време на операцията канюлираните принадлежности трябва да се почистват редовно, за да се избегне нару­
шаване на функционалността поради натрупване на остатъци от тъкан в лумена. 

 
 

Информация относно безопасността при ЯМР 
 
Неклинични изпитвания са показали, че винтовете и подложните шайби на aap са безопасни при ЯМР при 
определени условия. Допълнителна информация ще намерите в приложените към продуктите инструк­
ции за употреба. 
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Предназначение 
 
Канюлирани винтове 2.0 – 7.5 
Канюлираните винтове служат за фиксиране и наместване на костни фрагменти при остеосинтеза с винтове. Фраг­
менти, които са фиксирани предварително с K­тел, могат да бъдат фиксирани сигурно и без разместване чрез из­
ползване на канюлирания винт. Канюлираните винтове могат да се използват заедно с подложни шайби, за да 
разпределят, ако е необходимо, върху по­голяма площ силите на натиск под главата на винта. 
 
Подложни шайби 
Подложните шайби се използват в комбинация с канюлирани винтове и стандартни винтове със следната цел: 
разпределение върху по­голяма площ на натиска, упражняван от главата на винта върху костта, за да се избегне 
скриване на главата на винта в костта. 
 
 
Показания 
Канюлирани винтове ø2.0 mm – 7.5 mm 
 
Размерът на винта следва да се избере така, че да  
отговаря на зоната на фрактурата.
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• минимално инвазивни фрактурни/ставни  
реконструкции 

• адитивна остеосинтеза при сложни ставни  
фрактури 

• многофрагментни ставни фрактури 
• фрактури на бедрената глава и бедрената шийка 
• супракондиларни фрактури на бедрената кост 
• фрактури на тибиалното плато 
• прости фрактури на метафизата 
• прости фрактури на епифизата, като например: 

• фрактури на раменната глава 
• фрактури на тибиалната глава 
• фрактури на тибиалния пилон 
• фрактури на радиуса 

•  фрактури на гривнената става, глезенната става, 
лакътя и рамото 

• диафизарни фрактури, както и кондиларни  
• фрактури на основните, средните и крайните части 

на фалангите 
• нестабилни фрактури на ладиевидната кост 
• фрактури на Бенет 
• фрактури на главата на радиуса с изместване 
• артродези на малки стави 
• фиксиране на остеотомии 
 

• фрактури на ладиевидната кост и други фрактури 
на ръката 

• метатарзални фрактури и други фрактури на ходи­
лото 

• фиксиране на лигаментите на проксималния хуме­
рус 

• фрактури на ацетабулума 
• фрактури на задния тазов пръстен 
• кондиларни фрактури 
• педиатрични фрактури на епифизата и метафизата 
• наранявания със скъсване на ставни връзки 
• фрактури на малките ставни кости, като например: 

• малеоларни фрактури 
• навикуларни фрактури 

• фрактури на калканеуса и талуса 
• артродези на глезенната става 
• фрактури с разкъсване и 5­та метатарзална кост 
• фрактури в областта на тарзалните кости 
 
Подложни шайби 
Приложение в комбинация с канюлирани винтове и 
стандартни винтове със следната цел: разпределение 
върху по­голяма площ на натиска, упражняван от гла­
вата на винта върху костта, за да се избегне скриване 
на главата на винта в костта. 
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Абсолютни противопоказания 
 
• Инфекция или възпаление (локално или системно) 
• Алергии към материалите на импланта 
• Остър или хроничен остеомиелит на или около мястото на операцията 
• Прекомерно висок анестетичен риск 
• Тежки отоци на меките тъкани, застрашаващи сигурното заздравяване на раната 
• Недостатъчно покритие на меките тъкани 
• Фрактури в детско-юношеската възраст с отворени епифизарни фуги 
 
 Предупреждение: 
     Продуктите на aap не са разрешени за приложение на гръбначния стълб. 
 
 
Примерни приложения 
 
Канюлираните винтове са подходящи за минимално инвазивна остеосинтеза при фрактури и реконструкции на 
стави. Примерни локации за приложение:

 Канюлирани винтове ø[mm]
2.0 2.7 3.5 4.0 4.5 5.8 6.5 7.5

 гленоидална ямка и раменна глава • • • •
 лакътна става • • • •
 дистален радиус • • •
 китка (ладиевидна кост) •
 илиосакрална става, сакрум • • •
 таз, ацетабулум • •
 шийка на бедрената кост • •
 супракондиларни фрактури на бедрената кост • • • •
 тибиална глава • • • •
 Pilon tibiale • • •
 горна глезенна става • • •
 средни кости на ходилото • • •
 авулзионни фрактури • • • •
 калканеус и талус • • • • •
 артродези на горната и долната глезенна става • •
 фаланги •

Въведение

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Общ преглед на канюлирани винтове

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия

Дължина  
[mm]

Свредло ø  
[mm]

K­тел ø 
[mm]

2.0

Къса частична резба 

Дълга частична резба

17­24 

8­24

Резбован отвор 1.7 

Компресионен отвор 2.0
0.8

2.7

Къса частична резба 

Дълга частична резба

10­30 

14­32

Резбован отвор 2.0 

Компресионен отвор 2.7
1.2

3.5

Частична резба  

Цяла резба

10­60 

10­60

Резбован отвор 2.7 

Компресионен отвор 3.5
1.2

4.0

Частична резба  

Цяла резба

10­60 

10­60

Резбован отвор 2.5  

Компресионен отвор 4.0
 1.2

4.0
6 mm резба 

Частична резба 

Цяла резба

20­72 

20­72 

20­72

Резбован отвор 3.0 

Компресионен отвор 4.5
1.6

5.8

16 mm резба 30­100 Резбован отвор 4.3 2.0

6.5
16 mm резба 

32 mm резба 

Цяла резба

35­120 

45­120 

35­120

Резбован отвор 4.4 2.5

7.5

8 mm резба 

16 mm резба 

32 mm резба 

Цяла резба

30­130 

30­130 

45­130 

30­130

Резбован отвор 5.0 3.0 

Ко
рт

ик
ал

ис
Сп

он
ги

оз
а



Канюлирани винтове  
ø2.0/2.7 mm

7

Хирургическа техника

Хирургическа техника   
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Хирургическа техника 

1. Поставяне на водеща тел 

• Водещата тел (K­тел) се поставя в желаната позиция и 
желаното положение с помощта на шаблона за свредло 
(окончателно положение на винта). При това трябва да 
се следи за слаб и равномерен натиск, за да не се огъне 
водещата тел. 

• При твърда кост входната кора трябва да се пробие. 
 
 Указание:  

Проверете предварително дължината на Киршнеро­
вата тел с линийка. Поради производствени допуски са 
възможни минимални отклонения, които трябва да се 
отчетат по­нататък при избора на дължината на винта. 
 
 

2. Предварително пробиване (опция) 

• При твърда кост предварителното пробиване предотвра­
тява повреждане на винта при поставянето, както и за­
губи при репозициониране поради упражнената сила. 

• С приложените свредла и съответната втулка за свредло 
се пробива с ниска скорост или ръчно с равномерен на­
тиск, за да се избегне опасност от счупване на свредлото. 

 
 

3. Скриване на главата на винта (опция) 

• Ако ситуацията на меките тъкани и/или положението на 
винта изискват скриване на главата на винта, може да се 
използва фрезенкът с приложената дръжка. 

• Извършвайте тази стъпка винаги преди измерването, тъй 
като тя повлиява резултата от измерването на дължи­
ната на винта. 

 

Хирургическа техника КВ 2.0/2.7

Предоперативно планиране  
 
Предпоставка за успешно приложение на канюлираните винтове е отчитането на следните критерии при пред­
оперативното планиране: локализация на фрактурата, избор на имплант, позициониране на импланта и позна­
ване на хирургическата техника.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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4. Измерване на дължината на винта: 

• За определяне на дължината на винта линийката се 
тласка върху Киршнеровата тел и до костта. 

• Измереният резултат съответства на дължината на необ­
ходимия винт. 

 
 Указание: 

Подложни шайби, както и интерфрагментарната ком­
пресия чрез винта, могат да повлияят дължината на 
винта. 

 

5. Поставяне на винта: 

• Ако съответният Т­образен ключ е свързан с дръжката, 
на телта първо се тласка винтът и след това отвертката. 
Винтът се завива по посока на часовниковата стрелка. 
След това отстранете и изхвърлете Киршнеровата тел. 

 
 Внимание:  

След операцията декларирани като продукти за едно­
кратна употреба (single use) свредла и К­тел трябва да 
бъдат изхвърлени. 

 
 
Допълнителни указания 

• За ротационна стабилизация с шаблона за свредло може 
да се постави втора тел във фрактурния фрагмент (фиг. 
вдясно). 

• Винтовете винаги трябва да се поставят ръчно (особено 
ø2.0). Не се препоръчва машинно завинтване. 

• При кос ъгъл на поставяне отворете входната кора, за да 
можете да поставите едновременно по възможност 
всички винтови върхове. В противен случай е налице 
опасност от счупване. 

• Не заменяйте вече поставени канюлирани винтове със 
същите дължини на винта. За избягване на загуба на ста­
билност в костта изберете по­дълъг винт или по­голям 
диаметър на винта. 

 

 

 

 

 

 

Хирургическа техника КВ 2.0/2.7

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Хирургическа техника

Канюлирани винтове  
ø 2.7 ­ ø 4.5 mm

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            



Хирургическа техника 

• Инцизия за въвеждане на предпазната втулка за тъкани 

• Въвеждане на предпазната втулка за тъкани с поставен 
обтуратор до костта 

• Репозициониране на фрактурата и предварително фик­
сиране с K­тел чрез проверка с електронно­оптичния 
преобразувател 

• При незадоволителен резултат от репозиционирането 
повторно позициониране на телта с нова K­тел. 

 
 Указание:  

Позицията на K­телта дефинира окончателното поло­
жение на канюлирания винт в костта. 

 
 Внимание:  

Големи сили на натиск могат да доведат до огъване на 
телта. Това увеличава опасността от счупване. 

 

След успешно репозициониране:  

• Отстранете обтуратора 

• Отвийте гайката с назъбка на вложката на паралелния 
шаблон за свредло 

• Поставете вложката в надлъжния канал и я закрепете с 
гайката с назъбка 

• Тласнете паралелния шаблон за свредло с вложката по 
Киршнеровата тел 

 
 Указание:  

При права фрактурна линия се препоръчва употребата 
на паралелен шаблон за свредло за поставянето на 
втора Киршнерова тел.   

• Настройте желаната позиция чрез преместване на влож­
ката на паралелния шаблон за свредло 

• Фиксирайте вложката на паралелния шаблон за свредло 
чрез затягане на гайката с назъбка 

• Поставете обтуратора в кръглия отвор

12

Хирургическа техника КВ 2.7 – 4.5

Предоперативно планиране  
 
Предпоставка за успешно приложение на канюлираните винтове е отчитането на следните критерии при пред­
оперативното планиране: локализация на фрактурата, избор на имплант, позициониране на импланта и позна­
ване на хирургическата техника. 

Хирургическа техника   
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Хирургическа техника КВ 2.7 – 4.5

По­нататъшна процедура за имплантация на канюлирани 
винтове съгласно описанието по­долу: 
 
 Указание:  

За всички канюлирани винтове важи, че при млада или 
склерозирала кост задължително е необходимо пред­
варително пробиване. При това постъпете, както 
следва: 

• Отстранете обтуратора 

• Вкарайте съответната втулка за свредло в предпазната 
втулка за тъкани (при канюлирани винтове ø3.5 mm из­
ползвайте втулка за свредло за резбован отвор) 

• Пробийте предварително костта чрез Киршнеровата тел 
 
 Указание:  
      Пробивайте с лек, равномерен натиск, в противен слу­

чай е налице опасност от счупване на свредлото или 
Киршнеровата тел. 

 
 Указание:  

Дълбочината на пробиване е равна на дължината на 
винта минус 5 mm, тъй като Киршнеровата тел не 
трябва да се препробива! 

• Отстранете свредлото и втулката за свредло 
 
 Указание:  

За остеосинтезата с фиксиращ винт посредством каню­
лиран винт с цяла резба и ø3.5 mm е на разположение 
свредло за компресионен отвор с ø3.5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Определете дължината на винта със съответната ли­
нийка на Киршнеровата тел (принцип на диференциал­
ното измерване) 

• Вкарайте избрания винт с Т­образния ключ до костта 
чрез Киршнеровата тел 

• Завинтете винта в костта по посока на часовниковата 
стрелка и с лек натиск 

 
 Внимание:  

Избягвайте големи сили на завинтване. Вземете под 
внимание костната структура и избягвайте ротационно 
изместване на фиксираните фрагменти. 

5mm 



Хирургическа техника   
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 Указание:  
Употребата на подложни шайби предотвратява твърде 
дълбоко проникване на винта в костта и намалява пи­
ковите напрежения между главата на винта и костта. 

 
 Указание:  

При слабо покритие на меките тъкани може да се из­
ползва фрезенкът. 

 
 Указание: 

Не заменяйте вече поставени канюлирани винтове със 
същите дължини на винта. За избягване на загуба на 
стабилност в костта изберете по­дълъг винт или по­
голям диаметър на винта. 

• Отстранете и изхвърлете Киршнеровата тел 
 
 Указание:  

След операцията декларирани като продукти за едно­
кратна употреба (single use) свредла и водещи телове 
трябва да бъдат изхвърлени. 

• Затворете раната

14

Хирургическа техника КВ 2.7 – 4.5
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Хирургическа техника

Канюлирани винтове 

ø 5.8 ­ ø 7.5 mm
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Хирургическа техника 

• Инцизия за въвеждане на предпазната втулка за тъкани 

• Въвеждане на предпазната втулка за тъкани с поставен 
обтуратор до костта 

• Репозициониране на фрактурата и предварително фик­
сиране с K­тел чрез проверка с електронно­оптичния 
преобразувател 

• При незадоволителен резултат от репозиционирането 
повторно позициониране на телта с нова K­тел. 

 
 Указание:  

Позицията на K­телта дефинира окончателното поло­
жение на канюлирания винт в костта. 

 
 Внимание:  

Големи сили на натиск могат да доведат до огъване на 
телта. Това увеличава опасността от счупване. 

След успешно репозициониране: 

• Отстранете обтуратора 
 
 Указание:  

По възможност за поставяне на допълнителна K­тел 
трябва да се използва паралелният шаблон за свредло. 

• Тласнете паралелния шаблон за свредло по Киршнеро­
вата тел 

• Поставете допълнителната K­тел през отворите на пара­
лелния шаблон за свредло и отстранете инструмента 

 
 Указание:  

При завинтване на бедрената шийка с три винта поради 
биомеханични причини винаги трябва да се използват 
два винта горе и само един винт долу. При горните вин­
тове могат да се използват подложни шайби, за да се 
предотврати потъване на главата на винта при тънък 
или увреден кортикалис. 

 
 Указание:  

За всички канюлирани винтове важи, че при млада или 
склерозирала кост задължително е необходимо пред­
варително пробиване. При това постъпете, както следва: 

• Вкарайте съответната втулка за свредло в предпазната 
втулка за тъкани 

• Пробийте предварително костта чрез Киршнеровата тел
16

Хирургическа техника КВ 5.8 – 7.5

Предоперативно планиране 
 
Предпоставка за успешно приложение на канюлираните винтове е отчитането на следните критерии при пред­
оперативното планиране: локализация на фрактурата, избор на имплант, позициониране на импланта и позна­
ване на хирургическата техника. 
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 Указание:  
Пробивайте с лек, равномерен натиск, в противен слу­
чай е налице опасност от счупване на свредлото или 
Киршнеровата тел. 

 
 Указание:  

Дълбочината на пробиване е равна на дължината на 
винта минус 5 mm, тъй като водещата тел не трябва да 
се препробива! 

• Отстранете свредлото и втулката за свредло 
 
• Определете дължината на винта със съответната ли­

нийка на Киршнеровата тел. (принцип на диференциал­
ното измерване) 

 
 
 
 
 
 
• Вкарайте избрания винт с Т­образния ключ до костта 

чрез Киршнеровата тел 
 
• Завинтете винта в костта по посока на часовниковата 

стрелка и с лек натиск 
 
• Постъпете по същия начин за позициониране на допъл­

нителни винтове 
 
 Указание:  

Избягвайте големи сили на завинтване. Вземете под 
внимание костната структура и избягвайте ротационно 
изместване на фиксираните фрагменти. 
 

 Указание:  
При слабо покритие на меките тъкани може да се из­
ползва фрезенкът. 

 
 Указание:  

Употребата на подложни шайби предотвратява твърде 
дълбоко проникване на винта в костта и намалява пи­
ковите напрежения между главата на винта и костта. 

 
 Указание:  

Не заменяйте вече поставени канюлирани винтове със 
същите дължини на винта. За избягване на загуба на 
стабилност в костта изберете по­дълъг винт или по­
голям диаметър на винта. 

• Отстранете и изхвърлете Киршнеровата тел 
 
 Указание:  

След операцията декларирани като продукти за едно­
кратна употреба (single use) свредла и К­тел трябва да 
бъдат изхвърлени. 

• Затворете раната 
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Хирургическа техника КВ 5.8 – 7.5

5mm
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Експлантация 

• Инцизия в областта на стария ръбец 
 
 Указание:  

За отстраняване на винта трябва да се използва 
неперфорирана отвертка. 

• Отвинтете внимателно и бавно винта 

• Затворете раната 

 
 

ЗА Ø НА ВИНТА ОТВЕРТКА

2.0 T6

2.7­4­5 размер 2.5

5.8 размер 3.5

6.5/7.5 размер 5.0
За поръчка на отвертки за експлантация, моля, 

свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Хирургическа техника КВ 5.8 – 7.5
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Решетъчни подноси
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Пълен комплект 2.0/2.7

Пълен комплект КВ 2.0/2.7 
IC 2075­00

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти КВ 2.0/2.7 1 IC 2075­01

Капак за решетъчни подноси, малък 1 IC 2007­00

Поставка за винтове КВ 2.0/2.7, празна 1 IC 2051­00

Скоба за подложни шайби 2 IC 0005­00 

Втулка за свредло КВ 2.0, свредло ø1.7, с шаблон за свредло 1 IS 1006­17

Втулка за свредло КВ 2.7, свредло ø2.0, с шаблон за свредло 1 IS 1006­20

Т­образен ключ КВ 2.0, T6, бърза връзка 2 IS 1205­08

Т­образен ключ КВ 2.7­4.0, размер 2.5, бърза връзка 1 IS 1205­12 

Фрезенк, КВ 2.0, бърза връзка 1 IS 1305­08

Фрезенк КВ 2.7­4.5, бърза връзка 1 IS 1305­16

Почистваща тел ø0.8, КВ 2.0/2.7 1 IS 1702­08

Почистваща тел ø1.2, КВ 2.7­4.0 1 IS 1702­12

Линийка, дължина 100, затворена, система КВ 2.0 1 IS 7910­00

Дръжка за бърза връзка малкa, перфориранa 1 IU 7704­00

Свредло КВ 2.0, ø1.7, дължина 85, бърза връзка, стерилно, за еднократна употреба 1 IU 7017­05

Свредло КВ 2.7, ø2.0, дължина 105, бърза връзка, стерилно, за еднократна употреба 1 IU 7020­05

K­тел с връх тип троакар ø0.8, дължина 100 5 NK 0008­10

K­тел с връх тип троакар ø1.2, дължина 100 5 NK 0012­10

Комплект инструменти КВ 2.0/2.7 
IC 2075­10

Хирургическа техника   
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Инструменти КВ 2.0/2.7

IS 1006­17 Втулка за свредло КВ 2.0, свредло ø1.7, с шаблон за свредло 
IS 1006­20 Втулка за свредло КВ 2.7, свредло ø2.0, с шаблон за свредло

IS 1205­08 Т­образен ключ КВ 2.0, T6, бърза връзка

IS 1205­12 Т­образен ключ КВ 2.7, размер 2.5, бърза връзка








IS 1305­08 Фрезенк КВ 2.0, бърза връзка

IS 1305­16 Фрезенк КВ 2.7, бърза връзка



IS 7910­00 Линийка, дължина 100, затворена, система КВ 2.0

IU 7704­00 Дръжка, малка, за бърза връзка, перфориранa

IU 7017-05 Свредло КВ 2.0, ø1.7, дължина 85, бърза връзка,  
стерилно, за еднократна употреба



IU 7020­05 Свредло КВ 2.7, ø2.0, дължина 105, бърза връзка,  
стерилно, за еднократна употреба



IS 1702­08 Почистваща тел ø0.8, КВ 2.0 
IS 1702­12 Почистваща тел ø1.2, КВ 2.7

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Канюлирани винтове 2.0/2.7

КЪСА РЕЗБА ДЪЛГА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ РЕЗБА  

mm
КАТ. № РЕЗБА  

mm
КАТ. №

8 2 ­ ­ 4 SC 2050­08­2

10 2 ­ ­ 4 SC 2050­10­2

11 2 ­ ­ 5 SC 2050­11­2

12 2 ­ ­ 5 SC 2050­12­2

13 2 ­ ­ 6 SC 2050­13­2

14 2 ­ ­ 6 SC 2050­14­2

15 2 ­ ­ 6 SC 2050­15­2

16 2 ­ ­ 7 SC 2050­16­2

17 2 5 SC 2030­17­2 8 SC 2050­17­2

18 2 5 SC 2030­18­2 8 SC 2050­18­2

19 2 5 SC 2030­19­2 9 SC 2050­19­2

20 2 5 SC 2030­20­2 9 SC 2050­20­2

22 2 5 SC 2030­22­2 10 SC 2050­22­2

24 2 6 SC 2030­24­2 10 SC 2050­24­2

Вид резба  Кортикалис 
ø на резбата       2.0 mm 
Вътрешен ø        1.7 mm 
ø на тялото       1.65 mm 
ø на отвора        0.9 mm 
Размер                         T6  
ø на главата     2.75 mm

Поставка за винтове  
КВ 2.0/2.7 
IC 2051­10 
   заредена

КВ 2.0 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

  АРТИКУЛ КАТ. №
Поставка за винтове КВ 2.0/2.7, празна IC 2051­00

Хирургическа техника   
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Канюлирани винтове 2.0/2.7

Вид резба   Кортикалис 
ø на резбата       2.7 mm 
Вътрешен ø        2.0 mm 
ø на тялото         2.0 mm 
ø на отвора      1.35 mm 
Размер                2.5 mm 
ø на главата       5.0mm 
ø на K­тел            1.2 mm 
ø на свредло      2.0 mm

КВ 2.7 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

ВЪТРЕШЕН Ø 
mm 

ВЪНШЕН Ø 
mm

БРОЙ* КАТ. №

2.2 4.5 5 SU 0205­00­2
4.0 8.0 5 SU 0407­00­2

*в IC 2075­00

КЪСА РЕЗБА ДЪЛГА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ* РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН
РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН

10 2 4 SC 2704­10­2 SC 2730­10­2S ­ ­ ­

12 2 4 SC 2704­12­2 SC 2730­12­2S ­ ­ ­

14 2 4 SC 2704­14­2 SC 2730­14­2S 6 SC 2706­14­2 SC 2750­14­2S

16 2 4 SC 2704­16­2 SC 2730­16­2S 7 SC 2707­16­2 SC 2750­16­2S

18 2 5 SC 2705­18­2 SC 2730­18­2S 8 SC 2708­18­2 SC 2750­18­2S

20 2 5 SC 2705­20­2 SC 2730­20­2S 9 SC 2709­20­2 SC 2750­20­2S

22 2 5 SC 2705­22­2 SC 2730­22­2S 10 SC 2710­22­2 SC 2750­22­2S

24 2 6 SC 2706­24­2 SC 2730­24­2S 10 SC 2710­24­2 SC 2750­24­2S

26 2 6 SC 2706­26­2 SC 2730­26­2S 12 SC 2712­26­2 SC 2750­26­2S

28 2 6 SC 2706­28­2 SC 2730­28­2S 12 SC 2712­28­2 SC 2750­28­2S

30 2 6 SC 2706­30­2 SC 2730­30­2S 14 SC 2714­30­2 SC 2750­30­2S

32 2 ­ ­ ­ 14 SC 2714­32­2 SC 2750­32­2S

Подложна шайба  
   опаковки по 5 бр. 

   титанова сплав 

   IC 0005­00 Скоба  
      за подложни шайби 

 

 УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СТЕРИЛНОСТТА:  
Подложните шайби все още не се 
предлагат стерилни. Моля, поръ­
чайте отделно и ги поставете на 
решетъчния поднос за инстру­
менти, ако изберете стерилни 
винтове.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Комплект опции КВ 2.7 – 4.5

Комплект инструменти 
КВ 2.7 – 4.5 
IC 2072­10* 
 

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос КВ 2.7­4.5, Special 1 IC 2071­10
Капак за решетъчни подноси, голям 1 IC 2008­00

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Скоба за подложни шайби 2 IC 0005­00
Предпазна втулка за тъкани КВ 2.7­4.5 1 IS 1004­00
Обтуратор КВ 2.7­4.0 1 IS 1005­12
Обтуратор КВ 4.5 1 IS 1005­16
Втулка за свредло КВ 4.0, резбован отвор, отвор ø2.6 1 IS 1006­25
Втулка за свредло КВ 3.5, резбован отвор, отвор ø2.8 1 IS 1006­27
Втулка за свредло КВ 4.5, резбован отвор, отвор ø3.1 1 IS 1006­30
Втулка за свредло КВ 3.5, компресионен отвор, отвор ø3.6 1 IS 1006­35
Втулка за свредло КВ 4.0, компресионен отвор, отвор ø4.1 1 IS 1006­40
Втулка за свредло КВ 4.5, компресионен отвор, отвор ø4.6 1 IS 1006­45
Т­образен ключ КВ 2.7­4.0, размер 2.5 1 IS 1203­12
Т­образен ключ КВ 4.5, размер 2.5 1 IS 1203­16
Т­образен ключ КВ 2.7­4.0, размер 2.5, бърза връзка 1 IS 1205­12
Т­образен ключ КВ 4.5, размер 2.5, бърза връзка 1 IS 1205­16
Фрезенк КВ 2.7­4.5, бърза връзка 1 IS 1305­16
Основно тяло паралелен шаблон за свредло КВ 2.7­4.5 1 IS 1602­00
Вложка паралелен шаблон за свредло КВ 2.7­4.0 1 IS 1602­12
Вложка паралелен шаблон за свредло КВ 4.5 1 IS 1602­16
Почистваща тел ø1.2, КВ 2.7­4.0 1 IS 1702­12
Почистваща тел ø1.6, КВ 4.5 1 IS 1702­16
Свредло КВ 4.0, ø2.5, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7025­13
Свредло КВ 2.7/3.5, ø2.7, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7027­13
Свредло КВ 4.5, ø3.0, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7030­13
Свредло КВ 3.5, ø3.5, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7035­13
Свредло КВ 4.0, ø4.0, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7040­13
Свредло КВ 4.5, ø4.5, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7045­13
Дръжка за бърза връзка малкa, перфориранa 1 IU 7704­00
Линийка дължина 150, система КВ 2.7­4.5 1 IU 7915­02
K­тел с връх тип троакар ø1.2, дължина 150 5 NK 0012­15
K­тел с резба и троакар, ø1.6, дължина 150 5 NK 1016­15
Подложна шайба, I­ø4.0, A­ø8.0 5 SU 0407­00­2
Подложна шайба, I­ø4.5, A­ø8.0 5 SU 0508­00­2

*Моля, комбинирайте с поставки за винтове (стр. 17 – 20) или стерилни импланти.
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Комплект опции КВ 2.7 – 4.5

Комплект инструменти 
КВ 2.7­4.5, малък  
IC 2072­15*

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос КВ 2.7-4.5, малък 1 IC 2072-16

Поставка за инструменти, празна 1 IC 2072-17

Капак за решетъчни подноси, малък 1 IC 2007-00

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №

Скоба за подложни шайби 2 IC 0005­00

Предпазна втулка за тъкани КВ 2.7­4.5 1 IS 1004­00

Обтуратор КВ 2.7­4.0 1 IS 1005­12

Обтуратор КВ 4.5 1 IS 1005­16

Втулка за свредло КВ 4.0, резбован отвор, отвор ø2.6 1 IS 1006­25

Втулка за свредло КВ 3.5, резбован отвор, отвор ø2.8 1 IS 1006­27

Втулка за свредло КВ 4.5, резбован отвор, отвор ø3.1 1 IS 1006­30

Втулка за свредло КВ 3.5, компресионен отвор, отвор ø3.6 1 IS 1006­35

Втулка за свредло КВ 4.0, компресионен отвор, отвор ø4.1 1 IS 1006­40

Втулка за свредло КВ 4.5, компресионен отвор, отвор ø4.6 1 IS 1006­45

Т­образен ключ КВ 2.7­4.0, размер 2.5 1 IS 1203­12

Т­образен ключ КВ 4.5, размер 2.5 1 IS 1203­16

Т­образен ключ КВ 2.7­4.0, размер 2.5, бърза връзка 1 IS 1205­12

Т­образен ключ КВ 4.5, размер 2.5, бърза връзка 1 IS 1205­16

Фрезенк КВ 2.7­4.5, бърза връзка 1 IS 1305­16

Основно тяло паралелен шаблон за свредло КВ 2.7­4.5 1 IS 1602­00

Вложка паралелен шаблон за свредло КВ 2.7­4.0 1 IS 1602­12

Вложка паралелен шаблон за свредло КВ 4.5 1 IS 1602­16

Почистваща тел ø1.2, КВ 2.7­4.0 1 IS 1702­12

Почистваща тел ø1.6, КВ 4.5 1 IS 1702­16

Свредло КВ 4.0, ø2.5, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7025­13

Свредло КВ 2.7/3.5, ø2.7, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7027­13

Свредло КВ 4.5, ø3.0, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7030­13

Свредло КВ 3.5, ø3.5, дължина 130, бърза връзка 1 IU 7035­13

Свредло КВ 4.0, ø4.0, дължина 130, бърза връзка 0 IU 7040­13

Свредло КВ 4.5, ø4.5, дължина 130, бърза връзка 0 IU 7045­13

Дръжка за бърза връзка малкa, перфориранa 1 IU 7704­00

Линийка дължина 150, система КВ 2.7­4.5 1 IU 7915­02

K­тел с връх тип троакар ø1.2, дължина 150 5 NK 0012­15

K­тел с резба и троакар, ø1.6, дължина 150 5 NK 1016­15

Подложна шайба, I­ø4.0, A­ø8.0, титан 5 SU 0407­00­2

Подложна шайба, I­ø4.5, A­ø8.0, титан 5 SU 0508­00­2

*Моля, комбинирайте с поставки за винтове (стр. 17 – 20) или стерилни импланти.
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Комплект опции КВ 2.7 – 4.5

   АРТИКУЛ КАТ. №
Комплект инструменти КВ 2.0/2.7/3.5, малък IC 2072­20

Комплект инструменти КВ 2.7­4.0, малък IC 2072­30

Комплект инструменти КВ 2.7/3.5/4.5, малък IC 2072­35

Комплект инструменти КВ 3.5 IC 2075­35

Комплект инструменти КВ 4.0 IC 2075­40

Комплект инструменти КВ 4.5 IC 2075­45

*Моля, комбинирайте с поставки за винтове (стр. 31 – 34) или стерилни импланти.

Комплект инстру­
менти опции*

Основа решетъчни подноси 
за поставки за винтове 
КВ 2.7 – 4.5 
 

  АРТИКУЛ КАТ. №

Основен решетъчен поднос за четири поставки за винтове  
КВ 2.7­4.5, празен

IC 2073­00

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Основен решетъчен поднос за две поставки за винтове  
КВ 2.7­4.5, празен

IC 2073­10

Капак за решетъчни подноси, малък IC 2007­00

ЗА Ø НА ВИНТА ВЪТРЕШЕН Ø 
mm 

ВЪНШЕН 
Ømm

БРОЙ КАТ. №

2.7/3.5 4.0 8.0 5 SU 0407-00-2

4.0/4.5 4.5 8.0 5 SU 0508-00-2

Подложна шайба  
   опаковки по 5 бр. 

   титанова сплав 

   IC 0005­00 Скоба  
      за подложни шайби  

 

 УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СТЕРИЛ­
НОСТТА:  
Подложните шайби все 
още не се предлагат сте­
рилни. Моля, поръчайте 
отделно и ги поставете на 
решетъчния поднос за 
инструменти, ако избе­
рете стерилни винтове.

Хирургическа техника   
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Канюлирани винтове 2.7

Вид резба   Кортикалис 
ø на резбата       2.7 mm 
Вътрешен ø         2.0 mm 
ø на тялото          2.0 mm 
ø на отвора       1.35 mm 
Размер                 2.5 mm 
ø на главата        5.0mm 
ø на K­тел            1.2 mm 
ø на свредло      2.0 mm

  АРТИКУЛ КАТ. №
Поставка за винтове КВ 2.7 с капак, празна IC 2041­11

КЪСА РЕЗБА ДЪЛГА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ* РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН
РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН

8 2 4 ­ SC 2730­08­2S ­ ­ ­

10 2 4 SC 2704­10­2 SC 2730­10­2S ­ ­ ­

12 2 4 SC 2704­12­2 SC 2730­12­2S ­ ­ ­

14 2 4 SC 2704­14­2 SC 2730­14­2S 6 SC 2706­14­2 SC 2750­14­2S

16 2 4 SC 2704­16­2 SC 2730­16­2S 7 SC 2707­16­2 SC 2750­16­2S

18 2 5 SC 2705­18­2 SC 2730­18­2S 8 SC 2708­18­2 SC 2750­18­2S

20 2 5 SC 2705­20­2 SC 2730­20­2S 9 SC 2709­20­2 SC 2750­20­2S

22 2 5 SC 2705­22­2 SC 2730­22­2S 10 SC 2710­22­2 SC 2750­22­2S

24 2 6 SC 2706­24­2 SC 2730­24­2S 10 SC 2710­24­2 SC 2750­24­2S

26 2 6 SC 2706­26­2 SC 2730­26­2S 12 SC 2712­26­2 SC 2750­26­2S

28 2 6 SC 2706­28­2 SC 2730­28­2S 12 SC 2712­28­2 SC 2750­28­2S

30 2 6 SC 2706­30­2 SC 2730­30­2S 14 SC 2714­30­2 SC 2750­30­2S

32 2 6 ­ SC 2730­32­2S 14 SC 2714­32­2 SC 2750­32­2S

34 2 7 ­ SC 2730­34­2S 15 SC 2750­34­2S

*в IC 2041­10

Поставка за винтове КВ 2.7 
IC 2041­10 
   заредена 
 
   за комплекти инструменти вж. 
      стр. 14 – 16 

   за комбинация КВ 2.0/2.7 вж.  
      стр. 26 

КВ 2.7 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 
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Канюлирани винтове 3.5

Поставка за винтове КВ 3.5 
IC 2011­10 
   заредена 

   за комплекти инструменти вж.  
      стр. 14 – 16

КВ 3.5 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав

Вид резба   Кортикалис 
ø на резбата       3.5 mm 
Вътрешен ø        2.5 mm 
ø на тялото         2.5 mm 
ø на отвора      1.35 mm 
Размер                2.5 mm 
ø на главата       5.0 mm 
ø на K­тел            1.2 mm 
ø на свредло      2.7 mm

  АРТИКУЛ КАТ. №
Поставка за винтове КВ 3.5 с капак, празна IC 2011­11

КЪСА РЕЗБАE ЦЯЛА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ* РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
РЕЗБА  

mm
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН
10 2 4 SC 3504­10­2 4 SC 3530­10­2S SC 3500­10­2 SC 3500­10­2S

12 2 4 SC 3504­12­2 4 SC 3530­12­2S SC 3500­12­2 SC 3500­12­2S

14 2 5 SC 3505­14­2 5 SC 3530­14­2S SC 3500­14­2 SC 3500­14­2S

16 2 5 SC 3505­16­2 5 SC 3530­16­2S SC 3500­16­2 SC 3500­16­2S

18 2 6 SC 3506­18­2 6 SC 3530­18­2S SC 3500­18­2 SC 3500­18­2S

20 2 7 SC 3507­20­2 7 SC 3530­20­2S SC 3500­20­2 SC 3500­20­2S

22 2 7 SC 3507­22­2 7 SC 3530­22­2S SC 3500­22­2 SC 3500­22­2S

24 2 8 SC 3508­24­2 8 SC 3530­24­2S SC 3500­24­2 SC 3500­24­2S

26 2 8 SC 3508­26­2 8 SC 3530­26­2S SC 3500­26­2 SC 3500­26­2S

28 2 9 SC 3509­28­2 9 SC 3530­28­2S SC 3500­28­2 SC 3500­28­2S

30 2 10 SC 3510­30­2 10 SC 3530­30­2S SC 3500­30­2 SC 3500­30­2S

32 2 10 SC 3510­32­2 11 SC 3530­32­2S SC 3500­32­2 SC 3500­32­2S

34 2 10 SC 3510­34­2 11 SC 3530­34­2S SC 3500­34­2 SC 3500­34­2S

36 2 10 SC 3510­36­2 12 SC 3530­36­2S SC 3500­36­2 SC 3500­36­2S

38 2 10 SC 3510­38­2 12 SC 3530­38­2S SC 3500­38­2 SC 3500­38­2S

40 2 10 SC 3510­40­2 13 SC 3530­40­2S SC 3500­40­2 SC 3500­40­2S

42 2 10  SC 3510­42­2 14 SC 3530­42­2S SC 3500­42­2 SC 3500­42­2S

44 2 10 SC 3510­44­2 14 SC 3530­44­2S SC 3500­44­2 SC 3500­44­2S

46 2 10 SC 3510­46­2 15 SC 3530­46­2S SC 3500­46­2 SC 3500­46­2S

48 2 10 SC 3510­48­2 15 SC 3530­48­2S SC 3500­48­2 SC 3500­48­2S

50 2 10 SC 3510­50­2 16 SC 3530­50­2S SC 3500­50­2 SC 3500­50­2S

55 ­ 18 SC 3530­55­2 18 SC 3530­55­2S SC 3500­55­2 SC 3500­55­2S

60 ­ 20 SC 3530­60­2 20 SC 3530­60­2S SC 3500­60­2 SC 3500­60­2S

                    *в IC 2011­10

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         
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Канюлирани винтове 4.0

КЪСА РЕЗБАE ЦЯЛА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ* РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
РЕЗБА  

mm
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН

10 2 5 SC 4005­10­2 5 SC 4030­10­2S SC 4000­10­2 SC 4000­10­2S

12 2 5 SC 4005­12­2 5 SC 4030­12­2S SC 4000­12­2 SC 4000­12­2S

14 2 5 SC 4005­14­2 5 SC 4030­14­2S SC 4000­14­2 SC 4000­14­2S

16 2 6 SC 4006­16­2 5 SC 4030­16­2S SC 4000­16­2 SC 4000­16­2S

18 2 7 SC 4007­18­2 6 SC 4030­18­2S SC 4000­18­2 SC 4000­18­2S

20 2 8 SC 4008­20­2 7 SC 4030­20­2S SC 4000­20­2 SC 4000­20­2S

22 2 9 SC 4009­22­2 7 SC 4030­22­2S SC 4000­22­2 SC 4000­22­2S

24 2 10 SC 4010­24­2 8 SC 4030­24­2S SC 4000­24­2 SC 4000­24­2S

26 2 12 SC 4012­26­2 9 SC 4030­26­2S SC 4000­26­2 SC 4000­26­2S

28 2 14 SC 4014­28­2 9 SC 4030­28­2S SC 4000­28­2 SC 4000­28­2S

30 2 14 SC 4014­30­2 10 SC 4030­30­2S SC 4000­30­2 SC 4000­30­2S

32 2 15 SC 4015­32­2 11 SC 4030­32­2S SC 4000­32­2 SC 4000­32­2S

34 2 15 SC 4015­34­2 11 SC 4030­34­2S SC 4000­34­2 SC 4000­34­2S

36 2 15 SC 4015­36­2 12 SC 4030­36­2S SC 4000­36­2 SC 4000­36­2S

38 2 16 SC 4016­38­2 12 SC 4030­38­2S SC 4000­38­2 SC 4000­38­2S

40 2 16 SC 4016­40­2 13 SC 4030­40­2S SC 4000­40­2 SC 4000­40­2S

42 2 16 SC 4016­42­2 14 SC 4030­42­2S SC 4000­42­2 SC 4000­42­2S

44 2 17 SC 4017­44­2 14 SC 4030­44­2S SC 4000­44­2 SC 4000­44­2S

46 2 17 SC 4017­46­2 15 SC 4030­46­2S SC 4000­46­2 SC 4000­46­2S

48 2 18 SC 4018­48­2 15 SC 4030­48­2S SC 4000­48­2 SC 4000­48­2S

50 2 18 SC 4018­50­2 16 SC 4030­50­2S SC 4000­50­2 SC 4000­50­2S

55 ­ 18 SC 4030­55­2 18 SC 4030­55­2S SC 4000­55­2 SC 4000­55­2S

60 ­ 20 SC 4030­60­2 20 SC 4030­60­2S SC 4000­60­2 SC 4000­60­2S

                     *в IC 2021­10

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     4.0 mm 
Вътрешен ø       2.3 mm 
ø на тялото        2.3 mm 
ø на отвора     1.35 mm 
Размер               2.5 mm 
ø на главата      6.0 mm 
ø на K­тел          1.2 mm 
ø на свредло     2.5 mm

  АРТИКУЛ КАТ. №
Поставка за винтове КВ 4.0 с капак, празна IC 2021­11

Поставка за винтове КВ 4.0 
IC 2021­10 
   заредена 

   за комплекти инструменти вж.  
      стр. 14 – 16 

КВ 4.0 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Канюлирани винтове 4.5

Поставка за винтове КВ 4.5 
IC 2031­10 
   заредена 

   за комплекти инструменти вж.  
      стр. 14 – 16

КВ 4.5 
   предно/ 
      заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     4.5 mm 
Вътрешен ø       2.8 mm 
ø на тялото        2.8 mm 
ø на отвора     1.75 mm 
Размер               2.5 mm 
ø на главата      6.0 mm 
ø на K­тел          1.6 mm 
ø на свредло     3.0 mm

  АРТИКУЛ КАТ. №
Поставка за винтове КВ 4.5 с капак, празна IC 2031­11

КЪСА РЕЗБА ЦЯЛА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ* РЕЗБА  

mm
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН
РЕЗБА  

mm
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН 
КАТ. №* 

НЕСТЕРИЛЕН 
КАТ. №  

СТЕРИЛЕН 
20 2 7 SC 4507­20­2 7 SC 4530­20­2S SC 4500­20­2 SC 4500­20­2S

22 2 7 SC 4507­22­2 7 SC 4530­22­2S SC 4500­22­2 SC 4500­22­2S

24 2 8 SC 4508­24­2 8 SC 4530­24­2S SC 4500­24­2 SC 4500­24­2S

26 2 9 SC 4509­26­2 9 SC 4530­26­2S SC 4500­26­2 SC 4500­26­2S

28 2 9 SC 4509­28­2 9 SC 4530­28­2S SC 4500­28­2 SC 4500­28­2S

30 2 10 SC 4510­30­2 10 SC 4530­30­2S SC 4500­30­2 SC 4500­30­2S

32 2 11 SC 4511­32­2 11 SC 4530­32­2S SC 4500­32­2 SC 4500­32­2S

34 2 11 SC 4511­34­2 11 SC 4530­34­2S SC 4500­34­2 SC 4500­34­2S

36 2 12 SC 4512­36­2 12 SC 4530­36­2S SC 4500­36­2 SC 4500­36­2S

38 2 13 SC 4513­38­2 12 SC 4530­38­2S SC 4500­38­2 SC 4500­38­2S

40 2 13 SC 4513­40­2 13 SC 4530­40­2S SC 4500­40­2 SC 4500­40­2S

42 2 14 SC 4514­42­2 14 SC 4530­42­2S SC 4500­42­2 SC 4500­42­2S

44 2 15 SC 4515­44­2 14 SC 4530­44­2S SC 4500­44­2 SC 4500­44­2S

46 2 15 SC 4515­46­2 15 SC 4530­46­2S SC 4500­46­2 SC 4500­46­2S

48 2 16 SC 4516­48­2 15 SC 4530­48­2S SC 4500­48­2 SC 4500­48­2S

50 2 16 SC 4516­50­2 16 SC 4530­50­2S SC 4500­50­2 SC 4500­50­2S

52 2 17 SC 4517­52­2 17 SC 4530­52­2S SC 4500­52­2 SC 4500­52­2S

54 2 18 SC 4518­54­2 18 SC 4530­54­2S SC 4500­54­2 SC 4500­54­2S

56 2 19 SC 4519­56­2 19 SC 4530­56­2S SC 4500­56­2 SC 4500­56­2S

60 2 20 SC 4520­60­2 20 SC 4530­60­2S SC 4500­60­2 SC 4500­60­2S

64 2 21 SC 4521­64­2 21 SC 4530­64­2S SC 4500­64­2 SC 4500­64­2S

68 2 23 SC 4523­68­2 23 SC 4530­68­2S SC 4500­68­2 SC 4500­68­2S

72 2 24 SC 4524­72­2 24 SC 4530­72­2S SC 4500­72­2 SC 4500­72­2S

                          *в IC 2031­10

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Канюлирани винтове 4.5

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     4.5 mm 
Вътрешен ø       2.8 mm 
ø на тялото        2.8 mm 
ø на отвора     1.75 mm 
Размер               2.5 mm 
ø на главата      6.0 mm 
ø на K­тел          1.6 mm 
ø на свредло     3.0 mm

КВ 4.5, 6 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

ДЪЛЖИНА 
mm

КАТ. №

20 SC 4506­20­2

22 SC 4506­22­2

24 SC 4506­24­2

26 SC 4506­26­2

28 SC 4506­28­2

30 SC 4506­30­2

32 SC 4506­32­2

34 SC 4506­34­2

36 SC 4506­36­2

38 SC 4506­38­2

40 SC 4506­40­2

42 SC 4506­42­2

44 SC 4506­44­2

46 SC 4506­46­2

48 SC 4506­48­2

50 SC 4506­50­2

52 SC 4506­52­2

54 SC 4506­54­2

56 SC 4506­56­2

60 SC 4506­60­2

64 SC 4506­64­2

68 SC 4506­68­2

72 SC 4506­72­2

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     
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Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Пълен комплект КВ 5.8

Комплект инструменти КВ 5.8 
IC 2003­10

 АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти и импланти КВ 5.8 1 IC 2003­01

Втулка за свредло КВ 5.8/6.5, отвор ø4.5 1 IS 1010­27

Почистваща тел ø2.0, КВ 5.8 1 IS 1702­20

Предпазна втулка за тъкани КВ 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Обтуратор КВ 5.8 1 IS 2000­22

Фрезенк КВ 5.8, тристранен край 1 IS 2310­22

Т­образен ключ КВ 5.8, размер 3.5, T­образна дръжка 1 IS 2400­22

Паралелен шаблон за свредло КВ 5.8 1 IS 2505­22

Свредло КВ 5.8, ø4.3, дължина 220, I­ø2.2, спирала 54 1 IU 7343­22

Линийка, дължина 270, система КВ 5.8 1 IU 7927­10

K­тел с резба и троакар, ø2.0, дължина 270 10 NK 1020­27

Пълен комплект КВ 5.8 
IC 2003­00

  АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти и  
импланти КВ 5.8

IC 2003­01

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Пълен комплект КВ 5.8

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     5.8 mm 
Вътрешен ø       3.7 mm 
ø на тялото        4.2 mm 
ø на отвора       2.2 mm 
Размер               3.5 mm 
ø на главата      8.5 mm 
ø на K­тел          2.0 mm 
ø на свредло     4.3 mm

КВ 5.8, 16 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 
 За стерилни канюлирани винтове, 

моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер. 

ДЪЛЖИНА 
mm

БРОЙ* КАТ. №

30 ­ SC 5816­30­2

35 ­ SC 5816­35­2

40 ­ SC 5816­40­2

45 ­ SC 5816­45­2

50 2 SC 5816­50­2

55 2 SC 5816­55­2

60 2 SC 5816­60­2

65 2 SC 5816­65­2

70 2 SC 5816­70­2

75 2 SC 5816­75­2

80 2 SC 5816­80­2

85 2 SC 5816­85­2

90 2 SC 5816­90­2

95 2 SC 5816­95­2

100 2 SC 5816­00­2

*в IC 2003­00

ВЪТРЕШЕН Ø 
mm 

ВЪНШЕН Ø 
mm

БРОЙ* КАТ. №

6.6 13.0 5 SU 0513­00­2

*в IC 2003­00

Подложна шайба  
   опаковки по 5 бр. 

   титанова сплав 

   IC 0005­00 Скоба  
      за подложни шайби 

 

 УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СТЕРИЛНОСТТА:  
Подложните шайби все още не се 
предлагат стерилни. Моля, поръ­
чайте отделно и ги поставете на 
решетъчния поднос за инстру­
менти, ако изберете стерилни 
винтове.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Пълен комплект КВ 6.5

Комплект инструменти КВ 6.5 
IC 2005­10

 АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти и импланти КВ 6.5 1 IC 2005­01

Втулка за свредло КВ 5.8/6.5, отвор ø4.5 1 IS 1010­27

Почистваща тел ø2.5, КВ 6.5 1 IS 1702­25

Предпазна втулка за тъкани КВ 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Обтуратор КВ 6.5 1 IS 2000­27

Фрезенк КВ 6.5/7.5, тристранен край 1 IS 2310­32

Т­образен ключ КВ 6.5/7.5, размер 5.0, T­образна дръжка 1 IS 2400­32

Паралелен шаблон за свредло КВ 6.5 1 IS 2505­27

Свредло КВ 6.5, ø4.4, дължина 220, I­ø2.7, спирала 54 1 IU 7344­22

Линийка, дължина 270, система КВ 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­тел с резба и троакар, ø2.5, дължина 270 10 NK 1025­27

опция:
K­тел с връх тип троакар ø2.5, дължина 270 NK 0025­27

Пълен комплект КВ 6.5 
IC 2005­00

  АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти и  
импланти КВ 6.5

IC 2005­01

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Пълен комплект КВ 6.5

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата      6.5mm 
Вътрешен ø       4.0mm 
ø на тялото       4.3mm 
ø на отвора       2.7mm 
Размер               5.0mm 
ø на главата      9.5mm 
ø на K­тел          2.5 mm 
ø на свредло     4.4 mm

КВ 6.5, 16 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 
 За стерилни канюлирани винтове, 

моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

ДЪЛЖИНА 
mm

БРОЙ* КАТ. №

35 ­ SC 6516­35­2

40 2 SC 6516­40­2

45 2 SC 6516­45­2

50 2 SC 6516­50­2

55 2 SC 6516­55­2

60 2 SC 6516­60­2

65 2 SC 6516­65­2

70 2 SC 6516­70­2

75 2 SC 6516­75­2

80 2 SC 6516­80­2

85 2 SC 6516­85­2

90 2 SC 6516­90­2

95 2 SC 6516­95­2

100 2 SC 6516­00­2

105 2 SC 6516­01­2

110 2 SC 6516­02­2

115 2 SC 6516­03­2

120 2 SC 6516­04­2

*в IC 2005­00

ВЪТРЕШЕН Ø 
mm 

ВЪНШЕН Ø 
mm

БРОЙ* КАТ. №

8.6 13.0 5 SU 0913­00­2

8.6 16.0 ­ SU 0916­00­2

8.6 19.0 ­ SU 0919­00­2

*в IC 2005­00

Подложна шайба  
   опаковки по 5 бр. 

   титанова сплав 

   IC 0005­00 Скоба  
      за подложни шайби 

 

 УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СТЕРИЛНОСТТА:  
Подложните шайби все още не се 
предлагат стерилни. Моля, поръ­
чайте отделно и ги поставете на 
решетъчния поднос за инстру­
менти, ако изберете стерилни 
винтове.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Канюлирани винтове 6.5

Решетъчен поднос за 
импланти КВ 6.5  
IC 2005­05 
   празен 

   за КВ 6.5, 32 mm и цяла резба

               
ДЪЛЖИНА 

mm
КАТ. № 

45 SC 6532­45­2

50 SC 6532­50­2

55 SC 6532­55­2

60 SC 6532­60­2

65 SC 6532­65­2

70 SC 6532­70­2

75 SC 6532­75­2

80 SC 6532­80­2

85 SC 6532­85­2

90 SC 6532­90­2

95 SC 6532­95­2

100 SC 6532­00­2

105 SC 6532­01­2

110 SC 6532­02­2

115 SC 6532­03­2

120 SC 6532­04­2

КВ 6.5, 32 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

 За стерилни канюлирани винтове, 
моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата      6.5mm 
Вътрешен ø       4.0mm 
ø на тялото       4.3mm 
ø на отвора       2.7mm 
Размер               5.0mm 
ø на главата      9.5mm 
ø на K­тел          2.5 mm 
ø на свредло     4.4 mm

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Канюлирани винтове 6.5

ДЪЛЖИНА 
mm

КАТ. №

35 SC 6500­35­2

40 SC 6500­40­2

45 SC 6500­45­2

50 SC 6500­50­2

55 SC 6500­55­2

60 SC 6500­60­2

65 SC 6500­65­2

70 SC 6500­70­2

75 SC 6500­75­2

80 SC 6500­80­2

85 SC 6500­85­2

90 SC 6500­90­2

95 SC 6500­95­2

100 SC 6500­00­2

105 SC 6500­01­2

110 SC 6500­02­2

115 SC 6500­03­2

120 SC 6500­04­2

Вид резба   Спонгиоза 
ø на резбата      6.5mm 
Вътрешен ø       4.0mm 
ø на тялото       4.3mm 
ø на отвора       2.7mm 
Размер               5.0mm 
ø на главата      9.5mm 
ø на K­тел          2.5 mm 
ø на свредло    4.4 mm

КВ 6.5, изцяло резбован 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 
 За стерилни канюлирани винтове, 

моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Комплект инструменти КВ 7.5 
IC 2001­75

Пълен комплект КВ 7.5

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти КВ 7.5 1 IC 2001­00

Втулка за свредло КВ 7.5, отвор ø5.2 1 IS 1010­32

Почистваща тел ø3.0, КВ 7.5 1 IS 1702­30

Предпазна втулка за тъкани дълга КВ 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Обтуратор КВ 7.5 1 IS 2000­32

Фрезенк КВ 6.5/7.5, тристранен край 1 IS 2310­32

Т­образен ключ КВ 6.5/7.5, размер 5.0, T­образна дръжка 1 IS 2400­32

Паралелен шаблон за свредло КВ 7.5 1 IS 2505­32

Свредло КВ 7.5, ø5.0, дължина 220 I­ø3.3, спирала 60 1 IU 7350­22

Линийка, дължина 220, система КВ 7.5 1 IU 7922­00

Линийка, дължина 270, система КВ 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­тел с резба и троакар, ø3.0, дължина 220 6 NK 1030­22

K­тел с резба и троакар, ø3.0, дължина 270 6 NK 1030­27

опция:
K­тел с връх тип троакар, ø3.0, дължина 270 NK 0030­27

Пълен комплект КВ 7.5 
IC 2000­00

АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти КВ 7.5 IC 2001-00

Решетъчен поднос за импланти КВ 7.5 IC 2002-00

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008-00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Пълен комплект КВ 7.5

КВ 7.5, 32 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

 За стерилни канюлирани винтове, 
моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     7.5 mm 
Вътрешен ø       5.0 mm 
ø на тялото        4.9 mm 
ø на отвора       3.2 mm 
Размер               5.0 mm 
ø на главата      9.3 mm 
ø на K­тел           3.0 mm 
ø на свредло     5.0 mm

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     7.5 mm 
Вътрешен ø       5.0 mm 
ø на тялото        4.9 mm 
ø на отвора       3.2 mm 
Размер               5.0 mm 
ø на главата      9.3 mm 
ø на K­тел          3.0 mm 
ø на свредло     5.0 mm

ДЪЛЖИНА 
mm

БРОЙ* КАТ. №

45 1 SC 7532­45­2

50 1 SC 7532­50­2

55 1 SC 7532­55­2

60 1 SC 7532­60­2

65 1 SC 7532­65­2

70 2 SC 7532­70­2

75 2 SC 7532­75­2

80 2 SC 7532­80­2

85 2 SC 7532­85­2

90 2 SC 7532­90­2

95 2 SC 7532­95­2

100 2 SC 7532­00­2

105 1 SC 7532­01­2

110 1 SC 7532­02­2

115 1 SC 7532­03­2

120 1 SC 7532­04­2

125 1 SC 7532­05­2

130 1 SC 7532­06­2

*в IC 2000­00

ДЪЛЖИНА 
mm

БРОЙ* КАТ. №

30 2 SC 7516­30­2

35 2 SC 7516­35­2

40 2 SC 7516­40­2

45 2 SC 7516­45­2

50 2 SC 7516­50­2

55 2 SC 7516­55­2

60 2 SC 7516­60­2

65 2 SC 7516­65­2

70 4 SC 7516­70­2

75 4 SC 7516­75­2

80 4 SC 7516­80­2

85 4 SC 7516­85­2

90 4 SC 7516­90­2

95 4 SC 7516­95­2

100 4 SC 7516­00­2

105 2 SC 7516­01­2

110 2 SC 7516­02­2

115 2 SC 7516­03­2

120 2 SC 7516­04­2

125 2 SC 7516­05­2

130 2 SC 7516­06­2

*в IC 2000­00

КВ 7.5, 16 mm резба 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

 За стерилни канюлирани винтове, 
моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

Комплект импланти КВ 7.5 
IC 2002­75 
   Комплект импланти, празен 
      IC 2002­00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Канюлирани винтове 7.5

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     7.5 mm 
Вътрешен ø       5.0 mm 
ø на тялото        4.9 mm 
ø на отвора       3.2 mm 
Размер               5.0 mm 
ø на главата      9.3 mm 
ø на K­тел          3.0 mm 
ø на свредло     5.0 mm

КВ 7.5, 8 mm резба* 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

                 
ДЪЛЖИНА 

mm
КАТ. №

30 SC 7508­30­2

35 SC 7508­35­2

40 SC 7508­40­2

45 SC 7508­45­2

50 SC 7508­50­2

55 SC 7508­55­2

60 SC 7508­60­2

65 SC 7508­65­2

70 SC 7508­70­2

75 SC 7508­75­2

80 SC 7508­80­2

85 SC 7508­85­2

90 SC 7508­90­2

95 SC 7508­95­2

100 SC 7508­00­2

105 SC 7508­01­2

110 SC 7508­02­2

115 SC 7508­03­2

120 SC 7508­04­2

125 SC 7508­05­2

130 SC 7508­06­2

* не е включен в IC 2000­00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Канюлирани винтове 7.5

Вид резба    Спонгиоза 
ø на резбата     7.5 mm 
Вътрешен ø       5.0 mm 
ø на тялото        4.9 mm 
ø на отвора       3.2 mm 
Размер               5.0 mm 
ø на главата      9.3 mm 
ø на K­тел          3.0 mm 
ø на свредло     5.0 mm

ДЪЛЖИНА 
mm

КАТ. №

30 SC 7500­30­2

35 SC 7500­35­2

40 SC 7500­40­2

45 SC 7500­45­2

50 SC 7500­50­2

55 SC 7500­55­2

60 SC 7500­60­2

65 SC 7500­65­2

70 SC 7500­70­2

75 SC 7500­75­2

80 SC 7500­80­2

85 SC 7500­85­2

90 SC 7500­90­2

95 SC 7500­95­2

100 SC 7500­00­2

105 SC 7500­01­2

110 SC 7500­02­2

115 SC 7500­03­2

120 SC 7500­04­2

125 SC 7500­05­2

130 SC 7500­06­2

* не е включен в IC 2000­00

КВ 7.5, изцяло резбован* 
   предно/заднонарязващи 

   самопробивни 

   титанова сплав 

 

 За стерилни канюлирани винтове, 
моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер. 

ВЪТРЕШЕН Ø 
mm 

ВЪНШЕН Ø 
mm

БРОЙ* КАТ. №

8.6 13.0 5 SU 0913-00-2
8.6 16.0 - SU 0916-00-2
8.6 19.0 - SU 0919-00-2

*в IC 2000­00/IC 2002­75

Подложна шайба  
   опаковки по 5 бр. 

   титанова сплав 

   IC 0005­00 Скоба  
      за подложни шайби 

 

 УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СТЕРИЛНОСТТА:  
Подложните шайби все още не 
се предлагат стерилни. Моля, по­
ръчайте отделно и ги поставете 
на решетъчния поднос за инстру­
менти, ако изберете стерилни 
винтове.

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия                            
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Комплект опции КВ 6.5/7.5

Комплект инструменти  
КВ 6.5/7.5 
IC 2004­10

  АРТИКУЛ БРОЙ КАТ. №
Втулка за свредло КВ 5.8/6.5, отвор ø4.5 1 IS 1010­27

Втулка за свредло КВ 7.5, отвор ø5.2 1 IS 1010­32

Почистваща тел ø2.5, КВ 6.5 1 IS 1702­25

Почистваща тел ø3.0, КВ 7.5 1 IS 1702­30

Предпазна втулка за тъкани КВ 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Обтуратор КВ 6.5 1 IS 2000­27

Обтуратор КВ 7.5 1 IS 2000­32

Фрезенк КВ 6.5/7.5, тристранен край 1 IS 2310­32

Т­образен ключ КВ 6.5/7.5, размер 5.0, T­образна дръжка 1 IS 2400­32

Т­образен ключ КВ 6.5/7.5, размер 5.0, тристранен край 1 IS 2402­32

Паралелен шаблон за свредло КВ 7.5 за K­тел 1 IS 2505­32

Свредло КВ 6.5, ø4.4, дължина 220, I­ø2.7, спирала 54 1 IU 7344­22

Свредло КВ 7.5, ø5.0, дължина 220, I­ø3.3, спирала 60 1 IU 7350­22

Линийка, дължина 270, система КВ 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­тел с резба и троакар, ø2.5, дължина 270 5 NK 1025­27

K­тел с резба и троакар, ø3.0, дължина 270 5 NK 1030­27

  АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за инструменти КВ 6.5­7.5 IC 2004­01

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5                         

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Комплект опции КВ 6.5/7.5

16 MM РЕЗБА 32 MM РЕЗБА ЦЯЛА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ КАТ. № БРОЙ КАТ. № БРОЙ КАТ. №

35 1 SC 6516-35-2 - - 1 SC 6500-35-2
40 1 SC 6516-40-2 - - 1 SC 6500-40-2
45 1 SC 6516-45-2 1 SC 6532-45-2 1 SC 6500-45-2
50 1 SC 6516-50-2 1 SC 6532-50-2 1 SC 6500-50-2
55 1 SC 6516-55-2 1 SC 6532-55-2 1 SC 6500-55-2
60 1 SC 6516-60-2 1 SC 6532-60-2 1 SC 6500-60-2
65 1 SC 6516-65-2 1 SC 6532-65-2 1 SC 6500-65-2
70 3 SC 6516-70-2 2 SC 6532-70-2 1 SC 6500-70-2
75 3 SC 6516-75-2 2 SC 6532-75-2 1 SC 6500-75-2
80 3 SC 6516-80-2 2 SC 6532-80-2 1 SC 6500-80-2
85 3 SC 6516-85-2 2 SC 6532-85-2 1 SC 6500-85-2
90 3 SC 6516-90-2 2 SC 6532-90-2 1 SC 6500-90-2
95 3 SC 6516-95-2 2 SC 6532-95-2 1 SC 6500-95-2

            100 3 SC 6516-00-2 2 SC 6532-00-2 1 SC 6500-00-2
            105 1 SC 6516-01-2 1 SC 6532-01-2 1 SC 6500-01-2
            110 1 SC 6516-02-2 1 SC 6532-02-2 1 SC 6500-02-2
            115 1 SC 6516-03-2 1 SC 6532-03-2 1 SC 6500-03-2
            120 1 SC 6516-04-2 1 SC 6532-04-2 1 SC 6500-04-2

Подложна шайба* 
 опаковки по 5 бр.

 титанова сплав

* вж. страница 41

Комплект импланти КВ 6.5 
IC 2004­65 

 За стерилни канюлирани винтове,
моля, добавете „S“ в края на ката­
ложния номер.

  АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за импланти КВ 6.5, 
празен

IC 2005­05

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Хирургическа техника  
Канюлирани винтове 2.0­7.5     

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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Комплект опции КВ 6.5/7.5

16 MM РЕЗБА 32 MM РЕЗБА ЦЯЛА РЕЗБА
ДЪЛЖИНА 

mm
БРОЙ КАТ. № БРОЙ КАТ. № БРОЙ КАТ. №

30 1 SC 7516­30­2 ­ ­ ­ ­

                35 1 SC 7516­35­2 ­ ­ ­ ­

                40 1 SC 7516­40­2 ­ ­ 1 SC 7500­40­2

45 1 SC 7516­45­2 1 SC 7532­45­2 1 SC 7500­45­2

50 1 SC 7516­50­2 1 SC 7532­50­2 1 SC 7500­50­2

55 1 SC 7516­55­2 1 SC 7532­55­2 1 SC 7500­55­2

60 1 SC 7516­60­2 1 SC 7532­60­2 1 SC 7500­60­2

65 1 SC 7516­65­2 1 SC 7532­65­2 1 SC 7500­65­2

70 3 SC 7516­70­2 2 SC 7532­70­2 1 SC 7500­70­2

75 3 SC 7516­75­2 2 SC 7532­75­2 1 SC 7500­75­2

80 3 SC 7516­80­2 2 SC 7532­80­2 1 SC 7500­80­2

85 3 SC 7516­85­2 2 SC 7532­85­2 1 SC 7500­85­2

90 3 SC 7516­90­2 2 SC 7532­90­2 1 SC 7500­90­2

95 3 SC 7516­95­2 2 SC 7532­95­2 1 SC 7500­95­2

              100 3 SC 7516­00­2 2 SC 7532­00­2 1 SC 7500­00­2

              105 1 SC 7516­01­2 1 SC 7532­01­2 1 SC 7500­01­2

              110 1 SC 7516­02­2 1 SC 7532­02­2 1 SC 7500­02­2

              115 1 SC 7516­03­2 1 SC 7532­03­2 ­ ­

              120 1 SC 7516­04­2 1 SC 7532­04­2 ­ ­

              125 1 SC 7516­05­2 1 SC 7532­05­2 ­ ­

              130 1 SC 7516­06­2 1 SC 7532­06­2 ­ ­

Комплект импланти КВ 7.5 
IC 2004­75 

 За стерилни канюлирани винтове,

моля, добавете „S“ в края на ката­

ложния номер.

  АРТИКУЛ КАТ. №
Решетъчен поднос за импланти КВ 7.5 IC 2002­00

Капак за решетъчни подноси, голям IC 2008­00

Подложна шайба* 
 опаковки по 5 бр.

 титанова сплав

* вж. страница 41

Хирургическа техника   
Канюлирани винтове 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Германия
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