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Vyloučení odpovědnosti  
 

Tato operační technika je určena výhradně odbornému zdravotnickému personálu, zejména lékařům, a 
proto neslouží jako informační materiál pro laiky v oblasti medicíny. Obsah této operační techniky není 
lékařskou radou ani lékařským doporučením a v žádném případě nepředstavuje terapeutické výroky o 
konkrétním individuálním medicínském případu. Individuální poradenství a vysvětlení pacientovi je 
proto bezpodmínečně nutné, přísluší ošetřujícímu lékaři a tato operační technika je nenahrazuje.  
Obsah této operační techniky vypracovali medicínsky vyškolení odborníci a kvalifikovaní pracovníci spo­
lečnosti aap Implantate AG podle svého nejlepšího vědomí a s velkou pečlivostí. Společnost aap Implan­
tate AG však nemůže ručit za úplnost, správnost, aktuálnost a kvalitu informací ani za škody materiální 
nebo nemateriální povahy, které budou způsobeny používáním informací. 
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Při vývoji systémů kanylovaných šroubů byl zvláštní důraz kladen na bezpečnou primární fixaci kostních fragmentů. 
Použití K­drátů podstatně zjednodušuje předběžnou fixaci kostních fragmentů a přesné nasazení šroubů. Vynikající 
vlastnosti systémů kanylovaných šroubů aap nabízí operatérovi výhody, které zajistí hladký a bezpečný průběh operace. 

Kanylované šrouby jsou vhodné k minimálně invazivní osteosyntéze při frakturách a rekonstrukcích kloubu. Přitom 
mohou být izolované fraktury ošetřeny samotnými kanylovanými šrouby nebo jako aditivní osteosyntéza při složitých 
frakturách společně s neutralizujícími nosiči síly (hřeby, dlahy, externí fixační prostředky). 
 
 
Podnos na šrouby a nástroje  

 
Sady šroubů pro malé i velké kanylované šrouby byly koncipovány jako kompaktní. Tak má operatér k dispozici v případě 
malých kanylovaných šroubů podnos, který obsahuje 
• držáky na šrouby 
• instrumentarium a 
• K­dráty  
volitelně pro 5 velikostí šroubů. 
 
Sady velkých kanylovaných šroubů jsou rovněž přehledné a sestavené do systému. Skládají se z podnosu na implantáty 
a instrumentaria (kanylovaný šroub 5.8 a kanylovaný šroub 6.5), resp. vždy z jednoho podnosu na implantáty a jednoho 
podnosu pro instrumentarium, které k nim patří (kanylovaný šroub 6.5/7.5). 
 
Pro bezpečné rozlišování různých průměrů šroubů a usnadnění pracovního postupu jsou šrouby podle průměru eloxovány 
v různých barvách. Související instrumentarium je rovněž opatřeno příslušným barevným značením. 
 

 
Materiál 

Kanylované šrouby jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které se ve zdravotnické technice osvědčují již po 
desetiletí. Kanylované šrouby jsou vyrobeny z titanové slitiny. 

Všechny použité materiály jsou standardizovány podle národních a mezinárodních norem. Vyznačují se dobrou 
biokompatibilitou, vysokou bezpečností z hlediska alergických reakcí a dobrými mechanickými vlastnostmi. 
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Vlastnosti 
• Samovrtné: Šroub se snadno a bezpečně vyvrtá do kosti bez předvrtání skrz charakteristický řez patky frézy. Pracovní 

krok vrtání se ušetří a zabrání se převrtání s uvolněním Kirschnerova drátu při příliš velké hloubce vrtání. Pouze při 
extrémně tvrdé kortikalis (např. juvenilní nebo sklerotizované kosti) nebo při šikmém úhlu nasazení je třeba provést 
předvrtání vrtákem 

• Samořezné: Omezení nezbytného instrumentaria a pracovních kroků díky odpadnutí potřeby závitořezu 
• Samořezný směrem vzad: Usnadňuje při nutné explantaci i po delší době zavedení implantátu odstranění materiálu 

a minimalizuje tak riziko selhání implantátu při vyšroubování 
• Různé barevné označení šroubů: Pro snadnější rozpoznání průměru šroubu a instrumentaria, které k němu patří 

(převážně u malých kanylovaných šroubů) 
• Plochá hlava šroubu: Hlava vyčnívá pouze velmi málo z kosti, v případě potřeby lze hlavu šroubu zapustit frézou 

prostoru hlavice 
• Směrově stabilní vodicí dráty díky zvětšenému průměru 
• Bezproblémové opakování primární fixace vodicího drátu při neuspokojivém výsledku repozice 
• Kanylované šrouby ø2.0 – ø3.5 mm s kortikálním závitem 
• Kanylované šrouby ø4.0 – ø7.5 mm se závitem do spongiózy 
 
 
Opětovné zpracování (sterilizace a čištění) 

Produkty dodává společnost aap na trh nesterilní a sterilní. Nesterilní zdravotnické prostředky jsou příslušně označeny 
a je bezpodmínečně nutné je před použitím připravit (viz kapitolu „Příprava zdravotnických prostředků“ v Návodu k 
použití). 

Poškozené implantáty nebo implantáty z poškozených obalů nesmí být použity. 
 
 
Pokyny pro čištění nástrojů 

Pro bezvadné fungování nástrojů je nezbytně nutné před každou resterilizací pečlivé čištění provrtaných nástrojů. 

V průběhu operace je třeba kanylované příslušenství pravidelně čistit čisticím drátem, aby nahromadění zbytků tkání v 
luminu nenarušilo jeho fungování. 

 
 

Informace o bezpečnosti při zobrazování metodou MR 
 
V neklinických zkouškách bylo prokázáno, že šrouby a podložky aap jsou podmíněně bezpečné v prostředí MR. 
Další informace jsou uvedeny v Návodu k použití dodaném se zdravotnickým prostředkem. 
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Účel použití 
 
Kanylované šrouby 2.0 – 7.5 
Kanylované šrouby slouží k fixaci a reponování kostních fragmentů při osteosyntéze šrouby. Fragmenty, které jsou 
předběžně fixované K­drátem, lze s použitím kanylovaného šroubu bezpečně zafixovat beze ztráty repozice. Kanylované 
šrouby lze nasadit společně s podložkami k rozložení případných kompresních sil pod hlavou šroubu na větší plochu. 
 
Podložky 
Podložky se používají v kombinaci s kanylovanými šrouby a se standardními šrouby k následujícímu účelu: Rozdělení 
tlaku, jímž působí hlava šroubu na kost, na větší plochu, aby nedošlo k zanoření hlavy šroubu do kosti. 
 
 
Indikace 
Kanylované šrouby ø2.0 mm – 7.5 mm 
 
Velikost šroubu je třeba volit tak, aby byla vhodná pro oblast fraktury.

Úvod

• minimálně invazivní rekonstrukce fraktur a kloubů 
• aditivní osteosyntéza při složitých frakturách kloubu 
• multifragmentální fraktury kloubů 
• fraktury krčku a hlavice femuru 
• suprakondylární fraktury femuru 
• fraktury tibiálního plateau 
• jednoduché metafyzární fraktury 
• jednoduché epifyzární fraktury, jako např.: 

• fraktury hlavice humeru 
• fraktury hlavice tibie 
• Cooperovy fraktury tibie 
• fraktury radia 

• fraktury zápěstí, kotníku, lokte nebo ramena 
• diafyzární fraktury a rovněž kondylární fraktury zák­

ladního, středového a koncového článku prstu 
• nestabilní fraktury kosti člunkové 
• Bennetovy fraktury 
• dislokované fraktury hlavičky kosti vřetenní 
• artrodézy malých kloubů 
• fixace osteomií 
• fraktury kosti člunkové a jiné fraktury ruky 

• metatarzální fraktury a jiné fraktury chodidla 
• fixace vazů na proximálním humeru 
• fraktury acetabula 
• fraktury dorzálního pánevního pletence 
• fraktury kondylu 
• pediatrické epifyzární a metafyzární fraktury 
• zranění s přetržením vazu 
• fraktury malých kloubních kostí jako např.: 

• maleolární fraktury 
• navikulární fraktury 

• fraktury kosti patní nebo kosti hlezenní 
• artrodézy kotníku 
• avulzní fraktury a metatarzální V 
• fraktury tarzální oblasti 
 
Podložky 
Použití v kombinaci s kanylovanými šrouby a se standard­
ními šrouby k následujícímu účelu: Rozdělení tlaku, jímž 
působí hlava šroubu na kost, na větší plochu, aby nedošlo 
k zanoření hlavy šroubu do kosti. 
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Absolutní kontraindikace 
 
• Zánět nebo infekce (lokální nebo systémové) 
• Alergie na materiály implantátu 
• Akutní nebo chronická osteomyelitida v místě operace nebo v jeho okolí 
• Nepřijatelně vysoké riziko narkózy 
• Těžké otoky měkkých tkání, ohrožující bezpečné hojení rány 
• Nedostatečné překrytí měkkou tkání 
• Fraktury v dětském a mladistvém věku s otevřenými epifyzárními štěrbinami 
 
 Výstražné upozornění 
     Zdravotnické prostředky aap nejsou přípustné pro páteř. 
 
 
Příklady použití 
 
Kanylované šrouby jsou vhodné k minimálně invazivní osteosyntéze při frakturách a rekonstrukcích kloubu. Příkladem 
jsou následující lokalizace použití:

 Kanylované šrouby ø [mm] 
2.0 2.7 3.5 4.0 4.5 5.8 6.5 7.5

 glenoid a hlavice humeru • • • •

 loketní kloub • • • •

 distální radius • • •

 zápěstí (scaphoid) •

 iliosakrální štěrbina, sacrum • • •

 pánev, acetabulum • •

 krček femuru • •

 suprakondylární fraktury femuru • • • •

 hlavice tibie • • • •

 pilon tibie • • •

 horní hlezenní kloub • • •

 metatarzální kosti • • •

 vytržení vazu z kosti • • • •

 kalkaneus a talus • • • • •

 artrodézy horního a spodního hlezenního kloubu • •

 články prstů •

Úvod
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Přehled kanylovaných šroubů

Délka  
[mm]

ø vrtáku  
[mm]

ø K­drátu 
[mm]

2.0

Krátký částečný závit 

Dlouhý částečný závit

17­24 

8­24

Závitový otvor 1.7 

Kluzný otvor 2.0
0.8

2.7

Krátký částečný závit 

Dlouhý částečný závit

10­30 

14­32

Závitový otvor 2.0 

Kluzný otvor 2.7
1.2

3.5

Částečný závit  

Plný závit

10­60 

10­60

Závitový otvor 2.7 

Kluzný otvor 3.5
1.2

4.0

Částečný závit  

Plný závit

10­60 

10­60

Závitový otvor 2.5 

Kluzný otvor 4.0
 1.2

4.0
Závit 6 mm 

Částečný závit 

Plný závit

20­72 

20­72 

20­72

Závitový otvor 3.0 

Kluzný otvor 4.5
1.6

5.8

Závit 16 mm 30­100 Závitový otvor 4.3 2.0

6.5
Závit 16 mm 

Závit 32 mm 

Plný závit

35­120 

45­120 

35­120

Závitový otvor 4.4 2.5

7.5

Závit 8 mm 

Závit 16 mm 

Závit 32 mm 

Plný závit

30­130 

30­130 

45­130 

30­130

Závitový otvor 5.0 3.0 
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Kanylované šrouby  
ø2.0/2.7 mm

7

Operační technika
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Operační technika 

1. Nasazení vodicího drátu 

• Vodicí drát (K­drát) se s pomocí vrtací šablony umístí do 
správné pozice a polohy (definitivní poloha šroubu). Přitom 
je třeba dbát na velmi malý a stejnoměrný tlak, aby se vodicí 
drát neohnul. 

• Při tvrdých kostech je třeba vstupní kortikalis navrtat. 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Délku K­drátu předem zkontrolujte měřicí tyčkou. Na 
základě výrobních tolerancí lze určit minimální odchylky, 
které je potřeba zohlednit později při volbě délky šroubu. 
 
 
 

2. Předvrtání (volitelně) 

• Při tvrdých kostech brání předvrtání poškození šroubu při 
zavádění a rovněž repozičním ztrátám vlivem vynaložené 
síly. 

• Dodanými vrtáky a odpovídající vrtací objímkou se vrtá při 
nízké rychlosti nebo ručně pro zamezení riziku zlomení 
vrtáku. 

 
 

3. Zapuštění hlavy šroubu (volitelně) 

• Pokud situace měkkých tkání a/nebo délka šroubu vyžadují 
zapuštění hlavy šroubu, lze použít frézu prostoru hlavice s 
dodanou rukojetí. 

• Tento krok proveďte vždy před měřením, protože je tím 
ovlivněn výsledek měření délky šroubu. 

Operační technika pro kanyl. šroub 2.0/2.7

Předoperační plánování  
 
Předpokladem pro úspěšné použití kanylovaných šroubů je dodržování následujících kritérií při předoperačním plánování: 
Lokalizace fraktury, výběr implantátu, polohování implantátu a znalost operační techniky.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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4. Měření délky šroubu: 

• K určení délky šroubu se na K­drát nasune měřicí tyčka až ke 
kosti. 

• Výsledek měření odpovídá délce potřebného šroubu. 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Podložky i komprese mezi fragmenty působením šroubu 
mohou mít na délku šroubu vliv. 

 
 

5. Nasazení šroubů: 

• Pokud je odpovídající klíč spojen s rukojetí, nasune se 
nejprve šroub a pak šroubovák přes drát. Šroub se 
zašroubuje ve směru hodinových ručiček. Pak se K­drát 
odstraní a zlikviduje. 

 
 POZOR:  

Vrtáky a K­dráty deklarované jako jednorázové produkty 
je třeba po operaci zlikvidovat. 

 
 
Další pokyny 

• K rotační stabilizaci lze s vrtací šablonou nasadit do 
fragmentu fraktury druhý drát (obr. vpravo). 

• Šrouby je třeba nasadit vždy ručně (zvláště ø2.0). Strojové 
zašroubování se nedoporučuje. 

• Při zkoseném úhlu nasazení otevřete vstupní kortikalis, aby 
bylo možné pokud možno všechny hroty šroubů nasadit 
současně. Jinak existuje riziko zlomení. 

• Jednou nasazené kanylované šrouby nenahrazujte šrouby 
stejné délky. Aby nedošlo ke ztrátě stability v kosti, použijte 
delší šroub nebo větší průměr šroubováku. 

 

 

 

 

 

 

Operační technika pro kanyl. šroub 2.0/2.7

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5
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Operační technika

Kanylované šrouby  
ø 2.7 ­ ø 4.5 mm

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            



Operační technika 

• Vpichová incize k zavedení pouzdra pro ochranu tkáně 

• Zavedení pouzdra pro ochranu tkáně s nasazeným 
obturátorem až ke kosti 

• Reponování fraktury a předběžné zajištění K­drátem pod 
kontrolou zobrazovací techniky 

• Při neuspokojivém výsledku repozice opakování zavedení 
drátu s novým K­drátem. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Poloha K­drátu definuje konečnou polohu kanylovaného 
šroubu v kosti. 

 
 POZOR:  

Vysoké tlakové síly mohou vést k průhybu drátu. Tím se 
zvyšuje riziko zlomení. 

 

Po úspěšné repozici: 

• Odstranění obturátoru 

• Odšroubování rýhované matice vložky paralelní vrtací 
šablony 

• Nasazení paralelní vrtací vložky do podélné drážky a 
upevnění rýhovanou maticí 

• Nasunutí paralelní vrtací šablony s vložkou přes K­drát 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Při přímém průběhu fraktury se k nasazení druhého K­
drátu doporučuje použití paralelní vrtací šablony.  

• Nastavení požadované polohy posunutím paralelní vrtací 
vložky 

• Fixace paralelní vrtací vložky dotažením rýhované matice 

• Nasazení obturátoru do kulatého otvoru

12

Operační technika pro kanyl. šroub 2.7­4.5

Předoperační plánování  
 
Předpokladem pro úspěšné použití kanylovaných šroubů je dodržování následujících kritérií při předoperačním plánování: 
Lokalizace fraktury, výběr implantátu, polohování implantátu a znalost operační techniky. 

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      
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Operační technika pro kanyl. šroub 2.7­4.5

5mm 



Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            

Další postup implantace kanylovaného šroubu, jak je popsáno 
dále: 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Pro všechny kanylované šrouby platí, že juvenilní nebo 
sklerotizované kosti musí být předvrtané. Při tom se pos­
tupuje následovně: 

• Odstraňte obturátor 

• Odpovídající vrtací objímku zaveďte do pouzdra pro ochranu 
tkáně (v případě kanylovaných šroubů ø3.5 mm použijte 
vrtací objímku pro závitový otvor) 

• Předvrtejte kost přes K­drát 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Vrtejte s velmi malým stejnoměrným tlakem, protože jinak 
existuje riziko zlomení vrtáku nebo K­drátu. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Hloubka vrtání rovná délce šroubu s odečtem 5 mm, 
protože otvor pro K­drát nesmí být vyvrtaný příliš hluboko! 

• Odstraňte vrták a vrtací objímku 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Pro osteosyntézu tahovými šrouby s kanylovaným 
šroubem s plným závitem ø3.5 mm je k dispozici vrták pro 
kluzné otvory ø3.5 mm. 

• Určení délky šroubu odpovídající měřicí tyčkou na K­drátu 
(princip měření rozdílu) 

 

 

 

 

• Zavedení zvoleného šroubu pomocí klíče přes K­drát ke kosti 

• Zašroubování šroubu ve směru hodinových ručiček pod 
mírným tlakem do kosti 

 
 POZOR:  

Vyhněte se vysokým šroubovacím silám. Respektujte 
kostní strukturu a zabraňte rotační dislokaci fixovaných 
fragmentů. 
 

 UPOZORNĚNÍ:  
Použití podložek brání tomu, aby byl šroub zašroubován 
příliš hluboko do kosti, a také špičkovým pnutím mezi 
hlavou šroubu a kostí. 

 



 UPOZORNĚNÍ:  
Při velmi malém krytí měkkými tkáněmi lze použít frézu 
prostoru hlavice. 

 
 UPOZORNĚNÍ: 

Jednou nasazené kanylované šrouby nenahrazujte šrouby 
stejné délky. Aby nedošlo ke ztrátě stability v kosti, 
použijte delší šroub nebo větší průměr šroubováku. 

• Odstranění a likvidace K­drátu 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Vrtáky a vodicí dráty deklarované jako jednorázové 
produkty je třeba po operaci zlikvidovat. 

• Uzavření ran

14

Operační technika pro kanyl. šroub 2.7­4.5

Operační technika  
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Operační technika

Kanylované šrouby  
ø 5.8 ­ ø 7.5 mm

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            



Operační technika 

• Vpichová incize k zavedení pouzdra pro ochranu tkáně 

• Zavedení pouzdra pro ochranu tkáně s nasazeným 
obturátorem až ke kosti 

• Reponování fraktury a předběžné zajištění K­drátem pod 
kontrolou zobrazovací techniky 

• Při neuspokojivém výsledku repozice opakování zavedení 
drátu s novým K­drátem. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Poloha K­drátu definuje konečnou polohu kanylovaného 
šroubu v kosti. 

 
 POZOR:  

Vysoké tlakové síly mohou vést k průhybu drátu. Tím se 
zvyšuje riziko zlomení. 

Po úspěšné repozici: 

• Odstranění obturátoru 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Podle možnosti je třeba k nasazení dalších K­drátů použít 
paralelní vrtací šablonu. 

• Nasunutí paralelní vrtací šablony přes K­drát 

• Zavedení dalších K­drátů skrz otvory v paralelní vrtací 
šabloně a odstranění nástrojů 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Při přišroubování krčku femuru třemi šrouby mají být z 
biomechanických důvodů vždy použity dva šrouby nahoře 
a pouze jeden šroub dole. U horních šroubů lze použít 
podložky, aby se zabránilo zanoření hlavy šroubu v případě 
tenké nebo dříve poškozené kortikalis. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Pro všechny kanylované šrouby platí, že juvenilní nebo 
sklerotizované kosti musí být předvrtané. Při tom se 
postupuje následovně: 

• Odpovídající vrtací objímku zaveďte do pouzdra pro ochranu 
tkáně 

• Předvrtejte kosti přes K­drát

16

Operační technika pro kanyl. šroub 5.8­7.5

Předoperační plánování 
 
Předpokladem pro úspěšné použití kanylovaných šroubů je dodržování následujících kritérií při předoperačním plánování: 
Lokalizace fraktury, výběr implantátu, polohování implantátu a znalost operační techniky. 

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      
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 UPOZORNĚNÍ: 
Vrtejte s velmi malým stejnoměrným tlakem, protože jinak 
existuje riziko zlomení vrtáku nebo K­drátu. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Hloubka vrtání rovná délce šroubu s odečtem 5 mm, 
protože otvor pro vodicí drát nesmí být vyvrtaný příliš 
hluboko! 

• Odstraňte vrták a vrtací objímku 

• Určení délky šroubu odpovídající měřicí tyčkou na K­drátu. 
(princip měření rozdílu) 

 

 

 

 

• Zavedení zvoleného šroubu pomocí klíče přes K­drát ke kosti 

• Zašroubování šroubu ve směru hodinových ručiček pod 
mírným tlakem do kosti 

• Stejný postup při zavádění dalších šroubů 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Vyhněte se vysokým šroubovacím silám. Respektujte 
kostní strukturu a zabraňte rotační dislokaci fixovaných 
fragmentů. 
 

 UPOZORNĚNÍ:  
Při velmi malém krytí měkkými tkáněmi lze použít frézu 
prostoru hlavice. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Použití podložek brání tomu, aby byl šroub zašroubován 
příliš hluboko do kosti, a také špičkovým pnutím mezi 
hlavou šroubu a kostí. 

 
 UPOZORNĚNÍ:  

Jednou nasazené kanylované šrouby nenahrazujte šrouby 
stejné délky. Aby nedošlo ke ztrátě stability v kosti, 
použijte delší šroub nebo větší průměr šroubováku. 

• Odstranění a likvidace K­drátu 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

Vrtáky a K­dráty deklarované jako jednorázové produkty 
je třeba po operaci zlikvidovat. 

• Uzavření ran 

17

Operační technika pro kanyl. šroub 5.8­7.5

5mm



Operační technika  
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Explantace 

• Incize ve formě vpichu v oblasti staré jizvy 
 
 UPOZORNĚNÍ:  

K odstranění šroubu je třeba použít šroubovák, který 
není provrtaný. 

• Opatrné a pomalé vyšroubování šroubu 

• Uzavření ran 

 

PRO ŠROUBY Ø ŠROUBOVÁK

2.0 T6

2.7­4­5 šířka klíče 2.5

5.8 šířka klíče 3.5

6.5/7.5 šířka klíče 5.0
Pro objednání explantačního šroubováku kontaktujte  

náš zákaznický servis.

Operační technika pro kanyl. šroub 5.8­7.5

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      
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Podnos

Operační technika  
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Kompletní sada 2.0/2.7

  VÝROBEK POČET KAT. Č.
Podnos na nástroje ­ kanylované šrouby 2.0/2.7, prázdný 1 IC 2075­01

Víko na podnos, malý 1 IC 2007­00

Držák šroubů pro kanylované šrouby 2.0/2.7, prázdný 1 IC 2051­00

Svorka pro podložky 2 IC 0005­00 

Vrtací objímka pro kanyl. šroub 2.0, ø1.7, s vrt. šablonou 1 IS 1006­17

Vrtací objímka pro kanyl. šroub 2.7, ø2.0, s vrt. šablonou 1 IS 1006­20

Klíč pro kanyl. šroub 2.0, T6, rychlospojka 2 IS 1205­08

Klíč pro kanyl. šroub 2.7­4.0, šířka klíče 2.5, rychlospojka 1 IS 1205­12 

Fréza prostoru hlavice kanylovaného šroubu 2.0, rychlospojka 1 IS 1305­08

Fréza prostoru hlavice pro kanyl. šroub 2.7­4.5, rychlospojka 1 IS 1305­16

Čisticí drát ø0.8 pro kanylované šrouby 2.0/2.7 1 IS 1702­08

Čisticí drát ø1.2 pro kanylované šrouby 2.7­4.0 1 IS 1702­12

Měřicí tyčka D 100, zavřená, systém kanyl. šroubů 2.0 1 IS 7910­00

Rukojeť pro rychlospojku malá, provrtaná 1 IU 7704­00

Vrták pro kanyl. šroub 2.0, ø1.7, D 85, rychlospojka, sterilní, jednorázový 1 IU 7017­05

Vrták pro kanyl. šroub 2.7, ø2.0, D 105, rychlospojka, sterilní, jednorázový 1 IU 7020­05

K­drát s trokarovým hrotem, ø0.8, D 100 5 NK 0008­10

K­drát s trokarovým hrotem, ø1.2, D 100 5 NK 0012­10

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 2.0/2.7 
IC 2075­10

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      
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Nástroje 2.0/2.7

IS 1006­17 Vrtací objímka pro kanyl. šroub 2.0, vrták ø1.7 s vrt. šablonou 
IS 1006­20 Vrtací objímka pro kanyl. šroub 2.7, vrták ø2.0 s vrt. šablonou

IS 1205­08 Klíč pro kanyl. šroub 2.0, T6, rychlospojka

IS 1205­12 Klíč pro kanyl. šroub 2.7, šířka klíče 2.5, rychlospojka 








IS 1305­08  Fréza prostoru hlavice kanylovaného šroubu 2.0, rychlospojka

IS 1305­16 Fréza prostoru hlavice kanylovaného šroubu 2.7, rychlospojka



IS 7910­00 Měřicí tyčka D 100, zavřená, systém kanyl. šroubů 2.0

IU 7704­00 Malá rukojeť pro rychlospojku, provrtaná 

IU 7017-05 Vrták pro kanyl. šroub 2.0, ø1.7, D 85, rychlospojka, sterilní, jednoráz.

IU 7020­05 Vrták pro kanyl. šroub 2.7, ø2.0, D 105, rychlospojka, sterilní, jednoráz.

IS 1702­08 Čisticí drát ø0.8, pro kanylované šrouby 2.0 
IS 1702­12 Čisticí drát ø1.2, pro kanylované šrouby 2.7

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5
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Kanylované šrouby 2.0/2.7

KRÁTKÝ ZÁVIT DLOUHÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET ZÁVIT  

mm
KAT. Č. ZÁVIT  

mm
KAT. Č.

8 2 ­ ­ 4 SC 2050­08­2

10 2 ­ ­ 4 SC 2050­10­2

11 2 ­ ­ 5 SC 2050­11­2

12 2 ­ ­ 5 SC 2050­12­2

13 2 ­ ­ 6 SC 2050­13­2

14 2 ­ ­ 6 SC 2050­14­2

15 2 ­ ­ 6 SC 2050­15­2

16 2 ­ ­ 7 SC 2050­16­2

17 2 5 SC 2030­17­2 8 SC 2050­17­2

18 2 5 SC 2030­18­2 8 SC 2050­18­2

19 2 5 SC 2030­19­2 9 SC 2050­19­2

20 2 5 SC 2030­20­2 9 SC 2050­20­2

22 2 5 SC 2030­22­2 10 SC 2050­22­2

24 2 6 SC 2030­24­2 10 SC 2050­24­2

Typ závitu      Kortikalis 
ø závitu             2.0 mm 
ø jádra               1.7 mm 
ø dříku             1.65 mm 
ø otvoru            0.9 mm 
Šířka klíče                   T6  
ø hlavy            2.75 mm

Držák šroubů pro  
kanylované šrouby 2.0/2.7 
IC 2051­10 
   osazený

Kanyl. šrouby 2.0 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 

  VÝROBEK KAT. Č.
Držák šroubů pro kanylované šrouby 
2.0/2.7, prázdný

IC 2051­00

Operační technika  
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Kanylované šrouby 2.0/2.7

Typ závitu         Kortikalis 
ø závitu                2.7 mm 
ø jádra                  2.0 mm 
ø dříku                  2.0 mm 
ø otvoru             1.35 mm 
Šířka klíče            2.5 mm 
ø hlavy                 5.0mm 
ø K­drátu              1.2 mm 
ø vrtáku              2.0 mm

Kanyl. šrouby 2.7 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 

VNITŘNÍ Ø 
mm 

VNĚJŠÍ Ø 
mm

POČET* KAT. Č.

2.2 4.5 5 SU 0205­00­2
4.0 8.0 5 SU 0407­00­2

*v IC 2075­00

KRÁTKÝ ZÁVIT DLOUHÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET* ZÁVIT  

mm
KAT. Č.* 

NESTERILNÍ
KAT. Č.  

STERILNÍ
ZÁVIT  
mm

KAT. Č.* 
NESTERILNÍ

KAT. Č.  
STERILNÍ

10 2 4 SC 2704­10­2 SC 2730­10­2S ­ ­ ­

12 2 4 SC 2704­12­2 SC 2730­12­2S ­ ­ ­

14 2 4 SC 2704­14­2 SC 2730­14­2S 6 SC 2706­14­2 SC 2750­14­2S

16 2 4 SC 2704­16­2 SC 2730­16­2S 7 SC 2707­16­2 SC 2750­16­2S

18 2 5 SC 2705­18­2 SC 2730­18­2S 8 SC 2708­18­2 SC 2750­18­2S

20 2 5 SC 2705­20­2 SC 2730­20­2S 9 SC 2709­20­2 SC 2750­20­2S

22 2 5 SC 2705­22­2 SC 2730­22­2S 10 SC 2710­22­2 SC 2750­22­2S

24 2 6 SC 2706­24­2 SC 2730­24­2S 10 SC 2710­24­2 SC 2750­24­2S

26 2 6 SC 2706­26­2 SC 2730­26­2S 12 SC 2712­26­2 SC 2750­26­2S

28 2 6 SC 2706­28­2 SC 2730­28­2S 12 SC 2712­28­2 SC 2750­28­2S

30 2 6 SC 2706­30­2 SC 2730­30­2S 14 SC 2714­30­2 SC 2750­30­2S

32 2 ­ ­ ­ 14 SC 2714­32­2 SC 2750­32­2S

Podložka 
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina 

   Svorka pro podložky IC 0005­00 

 

 UPOZORNĚNÍ KE STERILITĚ:  
Podložky se ještě nedodávají 
sterilní. Objednejte zvlášť a položte  
na podnos na nástroje, pokud se 
rozhodnete pro sterilní šrouby.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
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Sada volitelných kanylovaných šroubů 2.7­4.5

Sada nástrojů ­  
kanylované šrouby 2.7­4.5 
IC 2072­10* 
 

  VÝROBEK POČET KAT. Č.
Podnos na kanylované šrouby 2.7­4.5, prázdný, speciální 1 IC 2071­10
Víko na podnos, velký 1 IC 2008­00

  VÝROBEK POČET KAT. Č.
Svorka pro podložky 2 IC 0005­00
Pouzdro pro ochranu tkáně ­ kanyl. šroub 2.7­4.5 1 IS 1004­00
Kanyl. šroub obturátoru 2.7­4.0 1 IS 1005­12
Kanyl. šroub obturátoru 4.5 1 IS 1005­16
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.0, závitový otvor ø2.6 1 IS 1006­25
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 3.5, závitový otvor ø2.8 1 IS 1006­27
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.5, závitový otvor ø3.1 1 IS 1006­30
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 3.5, kluzný otvor ø3.6 1 IS 1006­35
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.0, kluzný otvor ø4.1 1 IS 1006­40
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.5, kluzný otvor ø4.6 1 IS 1006­45
Klíč pro kanyl. šroub 2.7­4.0, šířka klíče 2.5 1 IS 1203­12
Klíč pro kanyl. šroub 4.5, šířka klíče 2.5 1 IS 1203­16
Klíč pro kanyl. šroub 2.7­4.0, šířka klíče 2.5, rychlospojka 1 IS 1205­12
Klíč pro kanyl. šroub 4.5, šířka klíče 2.5, rychlospojka 1 IS 1205­16
Fréza prostoru hlavice pro kanyl. šroub 2.7­4.5, rychlospojka 1 IS 1305­16
Paralelní vrtací šabl. zákl. těl. pro kanyl. šroub 2.7­4.5 1 IS 1602­00
Vložka paralelní vrtací šablony pro kanyl. šroub 2.7­4.0 1 IS 1602­12
Vložka paralelní vrtací šablony pro kanyl. šroub 4.5 1 IS 1602­16
Čisticí drát ø1.2 pro kanylované šrouby 2.7­4.0 1 IS 1702­12
Čisticí drát ø1.6 pro kanylované šrouby 4.5 1 IS 1702­16
Vrták pro kanyl. šroub 4.0, ø2.5, D 130, rychlospojka 1 IU 7025­13
Vrták pro kanyl. šroub 2.7/3.5, ø2.7, D 130, rychlospojka 1 IU 7027­13
Vrták pro kanyl. šroub 4.5, ø3.0, D 130, rychlospojka 1 IU 7030­13
Vrták pro kanyl. šroub 3.5, ø3.5, D 130, rychlospojka 1 IU 7035­13
Vrták pro kanyl. šroub 4.0, ø4.0, D 130, rychlospojka 1 IU 7040­13
Vrták pro kanyl. šroub 4.5, ø4.5, D 130, rychlospojka 1 IU 7045­13
Rukojeť pro rychlospojku malá, provrtaná 1 IU 7704­00
Měřicí tyčka D 150, systém kanyl. šroubů 2.7­4.5 1 IU 7915­02
K­drát s trokarovým hrotem, ø1.2, D 150 5 NK 0012­15
K­drát se závitem a trokarem, ø1.6, D 150 5 NK 1016­15
Podložka, vnit. ø4.0, vněj. ø8.0 5 SU 0407­00­2
Podložka, vnit. ø4.5, vněj. ø8.0 5 SU 0508­00­2

*Kombinujte s držáky šroubů (str. 17–20) nebo sterilními implantáty.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            



25

Sada volitelných kanylovaných šroubů 2.7­4.5

Sada nástrojů ­  
kanylované šrouby 2.7­4.5, 
malé  
IC 2072­15*

  VÝROBEK POČET KAT. Č.

Podnos na kanylované šrouby 2.7­4.5, prázdný, malý 1 IC 2072-16

Vložka na nástroje, prázdná 1 IC 2072-17

Víko na podnos, malý 1 IC 2007-00

  VÝROBEK POČET KAT. Č.

Svorka pro podložky 2 IC 0005­00

Pouzdro pro ochranu tkáně ­ kanyl. šroub 2.7­4.5 1 IS 1004­00

Kanyl. šroub obturátoru 2.7­4.0 1 IS 1005­12

Kanyl. šroub obturátoru 4.5 1 IS 1005­16

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.0, závitový otvor ø2.6 1 IS 1006­25

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 3.5, závitový otvor ø2.8 1 IS 1006­27

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.5, závitový otvor ø3.1 1 IS 1006­30

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 3.5, kluzný otvor ø3.6 1 IS 1006­35

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.0, kluzný otvor ø4.1 1 IS 1006­40

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 4.5, kluzný otvor ø4.6 1 IS 1006­45

Klíč pro kanyl. šroub 2.7­4.0, šířka klíče 2.5 1 IS 1203­12

Klíč pro kanyl. šroub 4.5, šířka klíče 2.5 1 IS 1203­16

Klíč pro kanyl. šroub 2.7­4.0, šířka klíče 2.5, rychlospojka 1 IS 1205­12

Klíč pro kanyl. šroub 4.5, šířka klíče 2.5, rychlospojka 1 IS 1205­16

Fréza prostoru hlavice pro kanyl. šroub 2.7­4.5, rychlospojka 1 IS 1305­16

Paralelní vrtací šabl. zákl. těl. pro kanyl. šroub 2.7­4.5 1 IS 1602­00

Vložka paralelní vrtací šablony pro kanyl. šroub 2.7­4.0 1 IS 1602­12

Vložka paralelní vrtací šablony pro kanyl. šroub 4.5 1 IS 1602­16

Čisticí drát ø1.2 pro kanylované šrouby 2.7­4.0 1 IS 1702­12

Čisticí drát ø1.6 pro kanylované šrouby 4.5 1 IS 1702­16

Vrták pro kanyl. šroub 4.0, ø2.5, D 130, rychlospojka 1 IU 7025­13

Vrták pro kanyl. šroub 2.7/3.5, ø2.7, D 130, rychlospojka 1 IU 7027­13

Vrták pro kanyl. šroub 4.5, ø3.0, D 130, rychlospojka 1 IU 7030­13

Vrták pro kanyl. šroub 3.5, ø3.5, D 130, rychlospojka 1 IU 7035­13

Vrták pro kanyl. šroub 4.0, ø4.0, D 130, rychlospojka 0 IU 7040­13

Vrták pro kanyl. šroub 4.5, ø4.5, D 130, rychlospojka 0 IU 7045­13

Rukojeť pro rychlospojku malá, provrtaná 1 IU 7704­00

Měřicí tyčka D 150, systém kanyl. šroubů 2.7­4.5 1 IU 7915­02

K­drát s trokarovým hrotem, ø1.2, D 150 5 NK 0012­15

K­drát se závitem a trokarem, ø1.6, D 150 5 NK 1016­15

Podložka, vnit. ø4.0, vněj. ø8.0, titan 5 SU 0407­00­2

Podložka, vnit. ø4.5, vněj. ø8.0, titan 5 SU 0508­00­2

*Kombinujte s držáky šroubů (str. 17–20) nebo sterilními implantáty.

Operační technika  
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Sada volitelných kanylovaných šroubů 2.7­4.5

   VÝROBEK KAT. Č.
Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 2.0/2.7/3.5, malá IC 2072­20

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 2.7­4.0, malá IC 2072­30

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 2.7/3.5/4.5, malá IC 2072­35

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 3.5 IC 2075­35

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 4.0 IC 2075­40

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 4.5 IC 2075­45

*Kombinujte s držáky šroubů (str. 31–34) nebo sterilními implantáty.

Volitelné sady 
nástrojů*

Základní podnos pro  
držáky šroubů 
Kanylované šrouby 2.7­4.5 
 

  VÝROBEK KAT. Č.
Základní podnos na čtyři držáky na kanylované šrouby 2.7­4.5, prázdný IC 2073­00
Víko na podnos, velký IC 2008­00

Základní podnos na dva držáky na kanylované šrouby 2.7­4.5, prázdný IC 2073­10
Víko na podnos, malý IC 2007­00

PRO ŠROUBY Ø VNITŘNÍ Ø 
mm 

VNĚJŠÍ Ø 
mm

POČET KAT. Č.

2.7/3.5 4.0 8.0 5 SU 0407-00-2

4.0/4.5 4.5 8.0 5 SU 0508-00-2

Podložka 
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina 

   Svorka pro podložky  
      IC 0005­00 

 

 UPOZORNĚNÍ KE STERILITĚ:  
Podložky se ještě nedodá­
vají sterilní. Objednejte 
zvlášť a položte na podnos 
na nástroje, pokud se 
rozhodnete pro sterilní 
šrouby.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      
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Kanylované šrouby 2.7

Typ závitu          Kortikalis 
ø závitu                 2.7 mm 
ø jádra                   2.0 mm 
ø dříku                  2.0 mm 
ø otvoru             1.35 mm 
Šířka klíče             2.5 mm 
ø hlavy                  5.0mm 
ø K­drátu              1.2 mm 
ø vrtáku               2.0 mm

  VÝROBEK KAT. Č.
Držák šroubů pro kanylované šrouby 2.7 s 
víkem, prázdný

IC 2041­11

KRÁTKÝ ZÁVIT DLOUHÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET* ZÁVIT  

mm
KAT. Č.* 

NESTERILNÍ
KAT. Č.  

STERILNÍ
ZÁVIT  
mm

KAT. Č.* 
NESTERILNÍ

KAT. Č.  
STERILNÍ

8 2 4 ­ SC 2730­08­2S ­ ­ ­

10 2 4 SC 2704­10­2 SC 2730­10­2S ­ ­ ­

12 2 4 SC 2704­12­2 SC 2730­12­2S ­ ­ ­

14 2 4 SC 2704­14­2 SC 2730­14­2S 6 SC 2706­14­2 SC 2750­14­2S

16 2 4 SC 2704­16­2 SC 2730­16­2S 7 SC 2707­16­2 SC 2750­16­2S

18 2 5 SC 2705­18­2 SC 2730­18­2S 8 SC 2708­18­2 SC 2750­18­2S

20 2 5 SC 2705­20­2 SC 2730­20­2S 9 SC 2709­20­2 SC 2750­20­2S

22 2 5 SC 2705­22­2 SC 2730­22­2S 10 SC 2710­22­2 SC 2750­22­2S

24 2 6 SC 2706­24­2 SC 2730­24­2S 10 SC 2710­24­2 SC 2750­24­2S

26 2 6 SC 2706­26­2 SC 2730­26­2S 12 SC 2712­26­2 SC 2750­26­2S

28 2 6 SC 2706­28­2 SC 2730­28­2S 12 SC 2712­28­2 SC 2750­28­2S

30 2 6 SC 2706­30­2 SC 2730­30­2S 14 SC 2714­30­2 SC 2750­30­2S

32 2 6 ­ SC 2730­32­2S 14 SC 2714­32­2 SC 2750­32­2S

34 2 7 ­ SC 2730­34­2S 15 SC 2750­34­2S

*v IC 2041­10

Držák šroubů pro  
kanylované šrouby 2.7 
IC 2041­10 
   osazený 

   sady nástrojů viz str. 14–16 

   kombinace kanylovaných šroubů 2.0/2.7  
      viz str. 26 

Kanyl. šrouby 2.7 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 
 

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5
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Kanylované šrouby 3.5

Držák šroubů pro  
kanylované šrouby 3.5 
IC 2011­10 
   osazený 

   sady nástrojů viz str. 14–16

Kanylovaný  
šroub 3.5  
   samořezný 
      vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina

Typ závitu         Kortikalis 
ø závitu                3.5 mm 
ø jádra                  2.5 mm 
ø dříku                  2.5 mm 
ø otvoru             1.35 mm 
Šířka klíče            2.5 mm 
ø hlavy                 5.0 mm 
ø K­drátu              1.2 mm 
ø vrtáku               2.7 mm

  VÝROBEK KAT. Č.
Držák šroubů pro kanylované šrouby 3.5 s 
víkem, prázdný

IC 2011­11

KRÁTKÝ ZÁVITE PLNÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET* ZÁVIT  

mm
KAT. Č.* 

NESTERILNÍ
ZÁVIT  
mm

KAT. Č.  
STERILNÍ

KAT. Č.* 
NESTERILNÍ

KAT. Č.  
STERILNÍ

10 2 4 SC 3504­10­2 4 SC 3530­10­2S SC 3500­10­2 SC 3500­10­2S

12 2 4 SC 3504­12­2 4 SC 3530­12­2S SC 3500­12­2 SC 3500­12­2S

14 2 5 SC 3505­14­2 5 SC 3530­14­2S SC 3500­14­2 SC 3500­14­2S

16 2 5 SC 3505­16­2 5 SC 3530­16­2S SC 3500­16­2 SC 3500­16­2S

18 2 6 SC 3506­18­2 6 SC 3530­18­2S SC 3500­18­2 SC 3500­18­2S

20 2 7 SC 3507­20­2 7 SC 3530­20­2S SC 3500­20­2 SC 3500­20­2S

22 2 7 SC 3507­22­2 7 SC 3530­22­2S SC 3500­22­2 SC 3500­22­2S

24 2 8 SC 3508­24­2 8 SC 3530­24­2S SC 3500­24­2 SC 3500­24­2S

26 2 8 SC 3508­26­2 8 SC 3530­26­2S SC 3500­26­2 SC 3500­26­2S

28 2 9 SC 3509­28­2 9 SC 3530­28­2S SC 3500­28­2 SC 3500­28­2S

30 2 10 SC 3510­30­2 10 SC 3530­30­2S SC 3500­30­2 SC 3500­30­2S

32 2 10 SC 3510­32­2 11 SC 3530­32­2S SC 3500­32­2 SC 3500­32­2S

34 2 10 SC 3510­34­2 11 SC 3530­34­2S SC 3500­34­2 SC 3500­34­2S

36 2 10 SC 3510­36­2 12 SC 3530­36­2S SC 3500­36­2 SC 3500­36­2S

38 2 10 SC 3510­38­2 12 SC 3530­38­2S SC 3500­38­2 SC 3500­38­2S

40 2 10 SC 3510­40­2 13 SC 3530­40­2S SC 3500­40­2 SC 3500­40­2S

42 2 10  SC 3510­42­2 14 SC 3530­42­2S SC 3500­42­2 SC 3500­42­2S

44 2 10 SC 3510­44­2 14 SC 3530­44­2S SC 3500­44­2 SC 3500­44­2S

46 2 10 SC 3510­46­2 15 SC 3530­46­2S SC 3500­46­2 SC 3500­46­2S

48 2 10 SC 3510­48­2 15 SC 3530­48­2S SC 3500­48­2 SC 3500­48­2S

50 2 10 SC 3510­50­2 16 SC 3530­50­2S SC 3500­50­2 SC 3500­50­2S

55 ­ 18 SC 3530­55­2 18 SC 3530­55­2S SC 3500­55­2 SC 3500­55­2S

60 ­ 20 SC 3530­60­2 20 SC 3530­60­2S SC 3500­60­2 SC 3500­60­2S

                    *v IC 2011­10

Operační technika  
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Kanylované šrouby 4.0

KRÁTKÝ ZÁVITE PLNÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET* ZÁVIT  

mm
KAT. Č.* 

NESTERILNÍ
ZÁVIT  
mm

KAT. Č.  
STERILNÍ

KAT. Č.* 
NESTERILNÍ

KAT. Č.  
STERILNÍ

10 2 5 SC 4005­10­2 5 SC 4030­10­2S SC 4000­10­2 SC 4000­10­2S

12 2 5 SC 4005­12­2 5 SC 4030­12­2S SC 4000­12­2 SC 4000­12­2S

14 2 5 SC 4005­14­2 5 SC 4030­14­2S SC 4000­14­2 SC 4000­14­2S

16 2 6 SC 4006­16­2 5 SC 4030­16­2S SC 4000­16­2 SC 4000­16­2S

18 2 7 SC 4007­18­2 6 SC 4030­18­2S SC 4000­18­2 SC 4000­18­2S

20 2 8 SC 4008­20­2 7 SC 4030­20­2S SC 4000­20­2 SC 4000­20­2S

22 2 9 SC 4009­22­2 7 SC 4030­22­2S SC 4000­22­2 SC 4000­22­2S

24 2 10 SC 4010­24­2 8 SC 4030­24­2S SC 4000­24­2 SC 4000­24­2S

26 2 12 SC 4012­26­2 9 SC 4030­26­2S SC 4000­26­2 SC 4000­26­2S

28 2 14 SC 4014­28­2 9 SC 4030­28­2S SC 4000­28­2 SC 4000­28­2S

30 2 14 SC 4014­30­2 10 SC 4030­30­2S SC 4000­30­2 SC 4000­30­2S

32 2 15 SC 4015­32­2 11 SC 4030­32­2S SC 4000­32­2 SC 4000­32­2S

34 2 15 SC 4015­34­2 11 SC 4030­34­2S SC 4000­34­2 SC 4000­34­2S

36 2 15 SC 4015­36­2 12 SC 4030­36­2S SC 4000­36­2 SC 4000­36­2S

38 2 16 SC 4016­38­2 12 SC 4030­38­2S SC 4000­38­2 SC 4000­38­2S

40 2 16 SC 4016­40­2 13 SC 4030­40­2S SC 4000­40­2 SC 4000­40­2S

42 2 16 SC 4016­42­2 14 SC 4030­42­2S SC 4000­42­2 SC 4000­42­2S

44 2 17 SC 4017­44­2 14 SC 4030­44­2S SC 4000­44­2 SC 4000­44­2S

46 2 17 SC 4017­46­2 15 SC 4030­46­2S SC 4000­46­2 SC 4000­46­2S

48 2 18 SC 4018­48­2 15 SC 4030­48­2S SC 4000­48­2 SC 4000­48­2S

50 2 18 SC 4018­50­2 16 SC 4030­50­2S SC 4000­50­2 SC 4000­50­2S

55 ­ 18 SC 4030­55­2 18 SC 4030­55­2S SC 4000­55­2 SC 4000­55­2S

60 ­ 20 SC 4030­60­2 20 SC 4030­60­2S SC 4000­60­2 SC 4000­60­2S

                     *v IC 2021­10

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               4.0 mm 
ø jádra                 2.3 mm 
ø dříku                2.3 mm 
ø otvoru           1.35 mm 
Šířka klíče           2.5 mm 
ø hlavy                6.0 mm 
ø K­drátu            1.2 mm 
ø vrtáku              2.5 mm

  VÝROBEK KAT. Č.
Držák šroubů pro kanylované šrouby 4.0 s 
víkem, prázdný

IC 2021­11

Držák šroubů pro  
kanylované šrouby 4.0 
IC 2021­10 
   osazený 

   sady nástrojů viz str. 14–16 

Kanylovaný  
šrouby 4.0  
   samořezný 
      vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina

Operační technika  
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Kanylované šrouby 4.5

Držák šroubů pro  
kanylované šrouby 4.5 
IC 2031­10 
   osazený 

   sady nástrojů viz str. 14–16

Kanylovaný 
šroub 4.5  
   samořezný 
      vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               4.5 mm 
ø jádra                 2.8 mm 
ø dříku                2.8 mm 
ø otvoru           1.75 mm 
Šířka klíče           2.5 mm 
ø hlavy                6.0 mm 
ø K­drátu            1.6 mm 
ø vrtáku              3.0 mm

  VÝROBEK KAT. Č.
Držák šroubů pro kanylované šrouby 4.5 s 
víkem, prázdný

IC 2031­11

KRÁTKÝ ZÁVIT PLNÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET* ZÁVIT  

mm
KAT. Č.* 

NESTERILNÍ
ZÁVIT  
mm

KAT. Č.  
STERILNÍ 

KAT. Č.* 
NESTERILNÍ 

KAT. Č.  
STERILNÍ 

20 2 7 SC 4507­20­2 7 SC 4530­20­2S SC 4500­20­2 SC 4500­20­2S

22 2 7 SC 4507­22­2 7 SC 4530­22­2S SC 4500­22­2 SC 4500­22­2S

24 2 8 SC 4508­24­2 8 SC 4530­24­2S SC 4500­24­2 SC 4500­24­2S

26 2 9 SC 4509­26­2 9 SC 4530­26­2S SC 4500­26­2 SC 4500­26­2S

28 2 9 SC 4509­28­2 9 SC 4530­28­2S SC 4500­28­2 SC 4500­28­2S

30 2 10 SC 4510­30­2 10 SC 4530­30­2S SC 4500­30­2 SC 4500­30­2S

32 2 11 SC 4511­32­2 11 SC 4530­32­2S SC 4500­32­2 SC 4500­32­2S

34 2 11 SC 4511­34­2 11 SC 4530­34­2S SC 4500­34­2 SC 4500­34­2S

36 2 12 SC 4512­36­2 12 SC 4530­36­2S SC 4500­36­2 SC 4500­36­2S

38 2 13 SC 4513­38­2 12 SC 4530­38­2S SC 4500­38­2 SC 4500­38­2S

40 2 13 SC 4513­40­2 13 SC 4530­40­2S SC 4500­40­2 SC 4500­40­2S

42 2 14 SC 4514­42­2 14 SC 4530­42­2S SC 4500­42­2 SC 4500­42­2S

44 2 15 SC 4515­44­2 14 SC 4530­44­2S SC 4500­44­2 SC 4500­44­2S

46 2 15 SC 4515­46­2 15 SC 4530­46­2S SC 4500­46­2 SC 4500­46­2S

48 2 16 SC 4516­48­2 15 SC 4530­48­2S SC 4500­48­2 SC 4500­48­2S

50 2 16 SC 4516­50­2 16 SC 4530­50­2S SC 4500­50­2 SC 4500­50­2S

52 2 17 SC 4517­52­2 17 SC 4530­52­2S SC 4500­52­2 SC 4500­52­2S

54 2 18 SC 4518­54­2 18 SC 4530­54­2S SC 4500­54­2 SC 4500­54­2S

56 2 19 SC 4519­56­2 19 SC 4530­56­2S SC 4500­56­2 SC 4500­56­2S

60 2 20 SC 4520­60­2 20 SC 4530­60­2S SC 4500­60­2 SC 4500­60­2S

64 2 21 SC 4521­64­2 21 SC 4530­64­2S SC 4500­64­2 SC 4500­64­2S

68 2 23 SC 4523­68­2 23 SC 4530­68­2S SC 4500­68­2 SC 4500­68­2S

72 2 24 SC 4524­72­2 24 SC 4530­72­2S SC 4500­72­2 SC 4500­72­2S

                          *v IC 2031­10

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kanylované šrouby 4.5

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               4.5 mm 
ø jádra                 2.8 mm 
ø dříku                2.8 mm 
ø otvoru           1.75 mm 
Šířka klíče           2.5 mm 
ø hlavy                6.0 mm 
ø K­drátu            1.6 mm 
ø vrtáku              3.0 mm

Kanyl. šroub 4.5, závit 6 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

DÉLKA 
mm

KAT. Č.

20 SC 4506­20­2

22 SC 4506­22­2

24 SC 4506­24­2

26 SC 4506­26­2

28 SC 4506­28­2

30 SC 4506­30­2

32 SC 4506­32­2

34 SC 4506­34­2

36 SC 4506­36­2

38 SC 4506­38­2

40 SC 4506­40­2

42 SC 4506­42­2

44 SC 4506­44­2

46 SC 4506­46­2

48 SC 4506­48­2

50 SC 4506­50­2

52 SC 4506­52­2

54 SC 4506­54­2

56 SC 4506­56­2

60 SC 4506­60­2

64 SC 4506­64­2

68 SC 4506­68­2

72 SC 4506­72­2

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kompletní sada kanylovaných šroubů 5.8

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 5.8 
IC 2003­10

 VÝROBEK POČET KAT. Č.
Podnos na nástroje a implantáty ­ kanyl. šrouby 5.8, prázdný 1 IC 2003­01

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 5.8/6.5, otvor ø4.5 1 IS 1010­27

Čisticí drát ø2.0 pro kanylované šrouby 5.8 1 IS 1702­20

Pouzdro pro ochranu tkáně ­ kanyl. šroub 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Kanyl. šroub obturátoru 5.8 1 IS 2000­22

Fréza prostoru hlavice, kanyl. šroub 5.8, trojboký utahovák 1 IS 2310­22

Klíč pro kanyl. šroub 5.8, šířka klíče 3.5, T­rukojeť 1 IS 2400­22

Paralelní vrtací šablona pro kanyl. šroub 5.8 1 IS 2505­22

Vrták pro kanyl. šroub 5.8, ø4.3, D 220, vnit. ø2.2, spirála 54 1 IU 7343­22

Měřicí tyčka D 270, systém kanyl. šroubů 5.8 1 IU 7927­10

K­drát se závitem a trokarem, ø2.0, D 270 10 NK 1020­27

Kompletní sada  
kanylovaných šroubů 5.8 
IC 2003­00

  VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na nástroje a implantáty ­ kanyl. 
šrouby 5.8, prázdný

IC 2003­01

Víko na podnos, velký IC 2008­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kompletní sada kanylovaných šroubů 5.8

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               5.8 mm 
ø jádra                 3.7 mm 
ø dříku                4.2 mm 
ø otvoru              2.2 mm 
Šířka klíče           3.5 mm 
ø hlavy                8.5 mm 
ø K­drátu            2.0 mm 
ø vrtáku              4.3 mm

Kanylovaný šroub 5.8,  
závit 16 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 

konec katalogového čísla „S“. 

DÉLKA 
mm

POČET* KAT. Č.

30 ­ SC 5816­30­2

35 ­ SC 5816­35­2

40 ­ SC 5816­40­2

45 ­ SC 5816­45­2

50 2 SC 5816­50­2

55 2 SC 5816­55­2

60 2 SC 5816­60­2

65 2 SC 5816­65­2

70 2 SC 5816­70­2

75 2 SC 5816­75­2

80 2 SC 5816­80­2

85 2 SC 5816­85­2

90 2 SC 5816­90­2

95 2 SC 5816­95­2

100 2 SC 5816­00­2

*v IC 2003­00

VNITŘNÍ Ø 
mm 

VNĚJŠÍ Ø 
mm

POČET* KAT. Č.

6.6 13.0 5 SU 0513­00­2

*v IC 2003­00

Podložka 
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina 

   Svorka pro podložky IC 0005­00 

 

 UPOZORNĚNÍ KE STERILITĚ:  
Podložky se ještě nedodávají 
sterilní. Objednejte zvlášť a položte  
na podnos na nástroje, pokud se 
rozhodnete pro sterilní šrouby.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kompletní sada kanylovaných šroubů 6.5

Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 6.5 
IC 2005­10

 VÝROBEK POČET KAT. Č.
Podnos na nástroje a implantáty ­ kanyl. šrouby 6.5, prázdný 1 IC 2005­01

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 5.8/6.5, otvor ø4.5 1 IS 1010­27

Čisticí drát ø2.5 pro kanylované šrouby 6.5 1 IS 1702­25

Pouzdro pro ochranu tkáně ­ kanyl. šroub 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Kanyl. šroub obturátoru 6.5 1 IS 2000­27

Fréza prostoru hlavice, kanyl. šroub 6.5/7.5 trojb. utahovák 1 IS 2310­32

Klíč pro kanyl. šroub 6.5/7.5, šířka klíče 5.0, T­rukojeť 1 IS 2400­32

Paralelní vrtací šablona pro kanyl. šroub 6.5 1 IS 2505­27

Vrták pro kanyl. šroub 6.5, ø4.4, D 220, vnit. ø2.7, spirála 54 1 IU 7344­22

Měřicí tyčka D 270, systém kanyl. šroubů 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­drát se závitem a trokarem, ø2.5, D 270 10 NK 1025­27

volitelně:
K­drát s trokarovým hrotem, ø2.5, D 270 NK 0025­27

Kompletní sada  
kanylovaných šroubů 6.5 
IC 2005­00

  VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na nástroje a implantáty ­ kanyl. 
šrouby 6.5, prázdný

IC 2005­01

Víko na podnos, velký IC 2008­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kompletní sada kanylovaných šroubů 6.5

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               6.5mm 
ø jádra                 4.0mm 
ø dříku                4.3mm 
ø otvoru              2.7mm 
Šířka klíče           5.0mm 
ø hlavy                9.5mm 
ø K­drátu            2.5 mm 
ø vrtáku              4.4 mm

Kanylovaný šroub 6.5,  
závit 16 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 

konec katalogového čísla „S“.

DÉLKA 
mm

POČET* KAT. Č.

35 ­ SC 6516­35­2

40 2 SC 6516­40­2

45 2 SC 6516­45­2

50 2 SC 6516­50­2

55 2 SC 6516­55­2

60 2 SC 6516­60­2

65 2 SC 6516­65­2

70 2 SC 6516­70­2

75 2 SC 6516­75­2

80 2 SC 6516­80­2

85 2 SC 6516­85­2

90 2 SC 6516­90­2

95 2 SC 6516­95­2

100 2 SC 6516­00­2

105 2 SC 6516­01­2

110 2 SC 6516­02­2

115 2 SC 6516­03­2

120 2 SC 6516­04­2

*v IC 2005­00

VNITŘNÍ Ø 
mm 

VNĚJŠÍ Ø 
mm

POČET* KAT. Č.

8.6 13.0 5 SU 0913­00­2

8.6 16.0 ­ SU 0916­00­2

8.6 19.0 ­ SU 0919­00­2

*v IC 2005­00

Podložka 
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina 

   Svorka pro podložky IC 0005­00 

 

 UPOZORNĚNÍ KE STERILITĚ:  
Podložky se ještě nedodávají 
sterilní. Objednejte zvlášť a položte  
na podnos na nástroje, pokud se 
rozhodnete pro sterilní šrouby.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kanylované šrouby 6.5

Základní podnos na  
implantáty ­ kanylované 
šrouby 6.5 IC 2005­05 
   prázdný 

   pro kanylované šrouby 6.5, plný závit 32 mm

               
DÉLKA 

mm
KAT. Č. 

45 SC 6532­45­2

50 SC 6532­50­2

55 SC 6532­55­2

60 SC 6532­60­2

65 SC 6532­65­2

70 SC 6532­70­2

75 SC 6532­75­2

80 SC 6532­80­2

85 SC 6532­85­2

90 SC 6532­90­2

95 SC 6532­95­2

100 SC 6532­00­2

105 SC 6532­01­2

110 SC 6532­02­2

115 SC 6532­03­2

120 SC 6532­04­2

Kanylovaný šroub 6.5,  
závit 32 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na konec 

katalogového čísla „S“.

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               6.5mm 
ø jádra                 4.0mm 
ø dříku                4.3mm 
ø otvoru              2.7mm 
Šířka klíče           5.0mm 
ø hlavy                9.5mm 
ø K­drátu            2.5 mm 
ø vrtáku              4.4 mm

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kanylované šrouby 6.5

DÉLKA 
mm

KAT. Č.

35 SC 6500­35­2

40 SC 6500­40­2

45 SC 6500­45­2

50 SC 6500­50­2

55 SC 6500­55­2

60 SC 6500­60­2

65 SC 6500­65­2

70 SC 6500­70­2

75 SC 6500­75­2

80 SC 6500­80­2

85 SC 6500­85­2

90 SC 6500­90­2

95 SC 6500­95­2

100 SC 6500­00­2

105 SC 6500­01­2

110 SC 6500­02­2

115 SC 6500­03­2

120 SC 6500­04­2

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               6.5mm 
ø jádra                 4.0mm 
ø dříku                4.3mm 
ø otvoru              2.7mm 
Šířka klíče           5.0mm 
ø hlavy                9.5mm 
ø K­drátu            2.5 mm 
ø vrtáku              4.4 mm

Kanylovaný šroub 6.5,  
plný závit 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 

 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 
konec katalogového čísla „S“.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Sada nástrojů ­ kanylované šrouby 7.5 
IC 2001­75

Kompletní sada kanylovaných šroubů 7.5

  VÝROBEK POČET KAT. Č.
Podnos na nástroje ­ kanylované šrouby 7.5, prázdný 1 IC 2001­00

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 7.5, otvor ø5.2 1 IS 1010­32

Čisticí drát ø3.0 pro kanylované šrouby 7.5 1 IS 1702­30

Pouzdro pro ochranu tkáně dlouhé ­ kanyl. šroub 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Kanyl. šroub obturátoru 7.5 1 IS 2000­32

Fréza prostoru hlavice, kanyl. šroub 6.5/7.5 trojb. utahovák 1 IS 2310­32

Klíč pro kanyl. šroub 6.5/7.5, šířka klíče 5.0, T­rukojeť 1 IS 2400­32

Paralelní vrtací šablona pro kanyl. šroub 7.5 1 IS 2505­32

Vrták pro kanyl. šroub 7.5. ø5.0, D 220, vnit. ø3.3, spirála 60 1 IU 7350­22

Měřicí tyčka D 220, systém kanyl. šroubů 7.5 1 IU 7922­00

Měřicí tyčka D 270, systém kanyl. šroubů 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­drát se závitem a trokarem, ø3.0, D 220 6 NK 1030­22

K­drát se závitem a trokarem, ø3.0, D 270 6 NK 1030­27

volitelně:
K­drát s trokarovým hrotem, ø3.0, D 270 NK 0030­27

Kompletní sada  
kanylovaných šroubů 7.5 
IC 2000­00

VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na nástroje ­ kanylované šrouby 7.5, 
prázdný

IC 2001-00

Podnos na implantáty ­ kanylované šrouby 
7.5, prázdný

IC 2002-00

Víko na podnos, velký IC 2008-00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kompletní sada kanylovaných šroubů 7.5

Kanylovaný šroub 7.5,  
závit 32 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 

konec katalogového čísla „S“.

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               7.5 mm 
ø jádra                 5.0 mm 
ø dříku                4.9 mm 
ø otvoru              3.2 mm 
Šířka klíče           5.0 mm 
ø hlavy                9.3 mm 
ø K­drátu            3.0 mm 
ø vrtáku              5.0 mm

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               7.5 mm 
ø jádra                 5.0 mm 
ø dříku                4.9 mm 
ø otvoru              3.2 mm 
Šířka klíče           5.0 mm 
ø hlavy                9.3 mm 
ø K­drátu            3.0 mm 
ø vrtáku              5.0 mm

DÉLKA 
mm

POČET* KAT. Č.

45 1 SC 7532­45­2

50 1 SC 7532­50­2

55 1 SC 7532­55­2

60 1 SC 7532­60­2

65 1 SC 7532­65­2

70 2 SC 7532­70­2

75 2 SC 7532­75­2

80 2 SC 7532­80­2

85 2 SC 7532­85­2

90 2 SC 7532­90­2

95 2 SC 7532­95­2

100 2 SC 7532­00­2

105 1 SC 7532­01­2

110 1 SC 7532­02­2

115 1 SC 7532­03­2

120 1 SC 7532­04­2

125 1 SC 7532­05­2

130 1 SC 7532­06­2

*v IC 2000­00

DÉLKA 
mm

POČET* KAT. Č.

30 2 SC 7516­30­2

35 2 SC 7516­35­2

40 2 SC 7516­40­2

45 2 SC 7516­45­2

50 2 SC 7516­50­2

55 2 SC 7516­55­2

60 2 SC 7516­60­2

65 2 SC 7516­65­2

70 4 SC 7516­70­2

75 4 SC 7516­75­2

80 4 SC 7516­80­2

85 4 SC 7516­85­2

90 4 SC 7516­90­2

95 4 SC 7516­95­2

100 4 SC 7516­00­2

105 2 SC 7516­01­2

110 2 SC 7516­02­2

115 2 SC 7516­03­2

120 2 SC 7516­04­2

125 2 SC 7516­05­2

130 2 SC 7516­06­2

*v IC 2000­00

Kanylovaný šroub 7.5,  
závit 16 mm 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na konec 

katalogového čísla „S“.

Sada implantátů ­  
kanylované šrouby 7.5 
IC 2002­75 
   Sada implantátů, prázdná IC 2002­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            



40

Kanylované šrouby 7.5

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               7.5 mm 
ø jádra                 5.0 mm 
ø dříku                4.9 mm 
ø otvoru              3.2 mm 
Šířka klíče           5.0 mm 
ø hlavy                9.3 mm 
ø K­drátu            3.0 mm 
ø vrtáku              5.0 mm

Kanyl. šroub 7.5, závit 8 mm* 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

                 
DÉLKA 

mm
KAT. Č.

30 SC 7508­30­2

35 SC 7508­35­2

40 SC 7508­40­2

45 SC 7508­45­2

50 SC 7508­50­2

55 SC 7508­55­2

60 SC 7508­60­2

65 SC 7508­65­2

70 SC 7508­70­2

75 SC 7508­75­2

80 SC 7508­80­2

85 SC 7508­85­2

90 SC 7508­90­2

95 SC 7508­95­2

100 SC 7508­00­2

105 SC 7508­01­2

110 SC 7508­02­2

115 SC 7508­03­2

120 SC 7508­04­2

125 SC 7508­05­2

130 SC 7508­06­2

* neobsaženo v IC 2000­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Kanylované šrouby 7.5

Typ závitu      Spongióza 
ø závitu               7.5 mm 
ø jádra                 5.0 mm 
ø dříku                4.9 mm 
ø otvoru              3.2 mm 
Šířka klíče           5.0 mm 
ø hlavy                9.3 mm 
ø K­drátu            3.0 mm 
ø vrtáku              5.0 mm

DÉLKA 
mm

KAT. Č.

30 SC 7500­30­2

35 SC 7500­35­2

40 SC 7500­40­2

45 SC 7500­45­2

50 SC 7500­50­2

55 SC 7500­55­2

60 SC 7500­60­2

65 SC 7500­65­2

70 SC 7500­70­2

75 SC 7500­75­2

80 SC 7500­80­2

85 SC 7500­85­2

90 SC 7500­90­2

95 SC 7500­95­2

100 SC 7500­00­2

105 SC 7500­01­2

110 SC 7500­02­2

115 SC 7500­03­2

120 SC 7500­04­2

125 SC 7500­05­2

130 SC 7500­06­2

* neobsaženo v IC 2000­00

Kanylovaný šroub 7.5, plný závit* 
   samořezný vpřed/vzad 

   samovrtný 

   titanová slitina 

 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na konec kat­

alogového čísla „S“. 

VNITŘNÍ Ø 
mm 

VNĚJŠÍ Ø 
mm

POČET* KAT. Č.

8.6 13.0 5 SU 0913-00-2
8.6 16.0 - SU 0916-00-2
8.6 19.0 - SU 0919-00-2

*v IC 2000-00/IC 2002-75

Podložka 
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina 

   Svorka pro podložky IC 0005­00 

 

 UPOZORNĚNÍ KE STERILITĚ:  
Podložky se ještě nedodávají 
sterilní. Objednejte zvlášť a položte  
na podnos na nástroje, pokud se 
rozhodnete pro sterilní šrouby.

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            



42

Sada volitelných kanylovaných šroubů 6.5/7.5

Sada nástrojů ­  
kanylované šrouby 6.5/7.5 
IC 2004­10

  VÝROBEK POČET KAT. Č.
Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 5.8/6.5, otvor ø4.5 1 IS 1010­27

Vrtací objímka pro kanylovaný šroub 7.5, otvor ø5.2 1 IS 1010­32

Čisticí drát ø2.5 pro kanylované šrouby 6.5 1 IS 1702­25

Čisticí drát ø3.0 pro kanylované šrouby 7.5 1 IS 1702­30

Pouzdro pro ochranu tkáně ­ kanyl. šroub 5.8­7.5 1 IS 2000­01

Kanyl. šroub obturátoru 6.5 1 IS 2000­27

Kanyl. šroub obturátoru 7.5 1 IS 2000­32

Fréza prostoru hlavice, kanyl. šroub 6.5/7.5 trojb. utahovák 1 IS 2310­32

Klíč pro kanyl. šroub 6.5/7.5, šířka klíče 5.0, T­rukojeť 1 IS 2400­32

Klíč pro kanyl. šroub 6.5/7.5, šířka klíče 5.0, trojboký utahovák 1 IS 2402­32

Paralelní vrtací šablona pro kanyl. šroub 7.5 pro K­drát 1 IS 2505­32

Vrták pro kanyl. šroub 6.5, ø4.4, D 220, vnit. ø2.7, spirála 54 1 IU 7344­22

Vrták pro kanyl. šroub 7.5, ø5.0, D 220, vnit. ø3.3, spirála 60 1 IU 7350­22

Měřicí tyčka D 270, systém kanyl. šroubů 6.5/7.5 1 IU 7927­00

K­drát se závitem a trokarem, ø2.5, D 270 5 NK 1025­27

K­drát se závitem a trokarem, ø3.0, D 270 5 NK 1030­27

  VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na nástroje ­ kanylované šrouby  
6.5­7.5, prázdný

IC 2004­01

Víko na podnos, velký IC 2008­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Sada volitelných kanylovaných šroubů 6.5/7.5

ZÁVIT 16 MM ZÁVIT 32 MM PLNÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET KAT. Č. POČET KAT. Č. POČET KAT. Č.

              35 1 SC 6516-35-2 - - 1 SC 6500-35-2
              40 1 SC 6516-40-2 - - 1 SC 6500-40-2
              45 1 SC 6516-45-2 1 SC 6532-45-2 1 SC 6500-45-2
              50 1 SC 6516-50-2 1 SC 6532-50-2 1 SC 6500-50-2
              55 1 SC 6516-55-2 1 SC 6532-55-2 1 SC 6500-55-2
              60 1 SC 6516-60-2 1 SC 6532-60-2 1 SC 6500-60-2
              65 1 SC 6516-65-2 1 SC 6532-65-2 1 SC 6500-65-2
              70 3 SC 6516-70-2 2 SC 6532-70-2 1 SC 6500-70-2
              75 3 SC 6516-75-2 2 SC 6532-75-2 1 SC 6500-75-2
              80 3 SC 6516-80-2 2 SC 6532-80-2 1 SC 6500-80-2
              85 3 SC 6516-85-2 2 SC 6532-85-2 1 SC 6500-85-2
              90 3 SC 6516-90-2 2 SC 6532-90-2 1 SC 6500-90-2
              95 3 SC 6516-95-2 2 SC 6532-95-2 1 SC 6500-95-2
            100 3 SC 6516-00-2 2 SC 6532-00-2 1 SC 6500-00-2
            105 1 SC 6516-01-2 1 SC 6532-01-2 1 SC 6500-01-2
            110 1 SC 6516-02-2 1 SC 6532-02-2 1 SC 6500-02-2
            115 1 SC 6516-03-2 1 SC 6532-03-2 1 SC 6500-03-2
            120 1 SC 6516-04-2 1 SC 6532-04-2 1 SC 6500-04-2

Podložka*  
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina

*viz strana 41

Sada implantátů ­  
kanylované šrouby 6.5 
IC 2004­65 
 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 

konec katalogového čísla „S“.

  VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na implantáty ­ kanylované šrouby 6.5, 
prázdný

IC 2005­05

Víko na podnos, velký IC 2008­00

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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Sada volitelných kanylovaných šroubů 6.5/7.5

ZÁVIT 16 MM ZÁVIT 32 MM PLNÝ ZÁVIT
DÉLKA 

mm
POČET KAT. Č. POČET KAT. Č. POČET KAT. Č.

                30 1 SC 7516­30­2 ­ ­ ­ ­

                35 1 SC 7516­35­2 ­ ­ ­ ­

                40 1 SC 7516­40­2 ­ ­ 1 SC 7500­40­2

                45 1 SC 7516­45­2 1 SC 7532­45­2 1 SC 7500­45­2

                50 1 SC 7516­50­2 1 SC 7532­50­2 1 SC 7500­50­2

                55 1 SC 7516­55­2 1 SC 7532­55­2 1 SC 7500­55­2

                60 1 SC 7516­60­2 1 SC 7532­60­2 1 SC 7500­60­2

                65 1 SC 7516­65­2 1 SC 7532­65­2 1 SC 7500­65­2

                70 3 SC 7516­70­2 2 SC 7532­70­2 1 SC 7500­70­2

                75 3 SC 7516­75­2 2 SC 7532­75­2 1 SC 7500­75­2

                80 3 SC 7516­80­2 2 SC 7532­80­2 1 SC 7500­80­2

                85 3 SC 7516­85­2 2 SC 7532­85­2 1 SC 7500­85­2

                90 3 SC 7516­90­2 2 SC 7532­90­2 1 SC 7500­90­2

                95 3 SC 7516­95­2 2 SC 7532­95­2 1 SC 7500­95­2

              100 3 SC 7516­00­2 2 SC 7532­00­2 1 SC 7500­00­2

              105 1 SC 7516­01­2 1 SC 7532­01­2 1 SC 7500­01­2

              110 1 SC 7516­02­2 1 SC 7532­02­2 1 SC 7500­02­2

              115 1 SC 7516­03­2 1 SC 7532­03­2 ­ ­

              120 1 SC 7516­04­2 1 SC 7532­04­2 ­ ­

              125 1 SC 7516­05­2 1 SC 7532­05­2 ­ ­

              130 1 SC 7516­06­2 1 SC 7532­06­2 ­ ­

Sada implantátů ­  
kanylované šrouby 7.5 
IC 2004­75 
 
 Pro sterilní kanylované šrouby doplňte na 

konec katalogového čísla „S“.

  VÝROBEK KAT. Č.
Podnos na implantáty ­ kanylované šrouby 
7.5, prázdný

IC 2002­00

Víko na podnos, velký IC 2008­00

Podložka*  
   Balení á 5 kusů 

   titanová slitina

*viz strana 41

Operační technika  
Kanylované šrouby 2.0­7.5                      

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Německo                            
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