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Esclusione di responsabilità 
 

Questa tecnica operatoria è rivolta esclusivamente al personale sanitario specializzato, in particolare 
ai medici, e non è pertanto da intendersi come materiale informativo per non professionisti. I contenuti 
di questa tecnica operatoria non costituiscono raccomandazioni né consulti medici e non devono essere 
interpretati come diagnosi o trattamento di singoli casi. La consulenza individuale e l’informazione al 
paziente sono quindi indispensabili, non possono essere sostituite da questa tecnica operatoria e sono 
di competenza del medico curante. 
I contenuti di questa tecnica operatoria sono stati elaborati da medici esperti e addestrati e da colla-
boratori qualificati di aap Implantate AG secondo le migliori conoscenze e con la massima cura. aap 
Implantate AG, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per la completezza, la correttezza,  
l’attualità o la qualità delle informazioni né per danni di tipo materiale o immateriale, causati dall’uso 
delle informazioni. 
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Il sistema LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 include placche e viti ossee, nonché gli strumenti necessari per il loro inserimento. 
La flessibilità del sistema consente una riduzione sicura e la fissazione stabile di diversi modelli di frattura, secondo le  
indicazioni riportate in questa tecnica operatoria. Il design degli impianti, le tecniche operatorie consolidate e la collaudata 
stabilità producono una struttura che supporta l’osso in maniera affidabile durante il processo di guarigione e consente 
una precoce mobilizzazione del paziente. 
 
 
Materiale 
 
Gli impianti e gli strumenti LOQTEQ® vengono realizzati con materiali di alta qualità che sono utilizzati con successo da 
decenni nella tecnica medica. Le placche sono realizzate in titanio puro e le viti in una lega di titanio. 
 
Tutti i materiali utilizzati sono conformi agli standard nazionali e internazionali. Si contraddistinguono per la buona bio-
compatibilità, l'elevata sicurezza contro le reazioni allergiche e le buone caratteristiche meccaniche. Gli impianti LOQTEQ® 
sono dotati di un’eccellente superficie altamente levigata. 
 
 
Finalità 
 
LOQTEQ® Set Piccoli Frammenti 3.5 
Gli impianti a placche e a viti del LOQTEQ® Set Piccoli Frammenti 3.5 sono progettati per la fissazione, la correzione o la 
stabilizzazione temporanei di radio, ulna, omero, scapola, fibula, bacino e/o calcagno. Gli impianti sono monouso e destinati 
al trattamento osseo nell'uomo. 
 
LOQTEQ® Set Grandi Frammenti 4.5 
Gli impianti a placche e a viti del sistema LOQTEQ® Set Grandi Frammenti 4.5 sono progettati per la fissazione, la correzione 
o la stabilizzazione temporanei di fratture diafisarie di omero, femore e/o tibia. Gli impianti sono monouso e destinati al 
trattamento osseo nell'uomo. 
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Indicazioni/Controindicazioni 
 
Indicazioni 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 
Fratture diafisarie del radio, fratture diafisarie dell'ulna, fratture diafisarie dell'omero, pseudoartrosi della diafisi omerale. 
 
LOQTEQ® Placca di ricostruzione 3.5 
Fratture scomposte della scapola, fratture dell'omero distale indicate come AO 13-A2, -A3, -B e -C secondo la classificazione 
AO, fratture dell'olecrano indicate come AO 21-A1.3, -B1, -B3.1, -B3.3 e -C secondo la classificazione AO, fratture pelviche, 
in particolare della sinfisi pubica e dell'anello pelvico interno, fratture dell'acetabolo. 
 
LOQTEQ® Placca 1/3 tubolare 3.5 
Fratture dell'olecrano, fratture della fibula tipo Weber, fratture del calcagno, fratture del primo metatarso, artrodesi del 
mesopiede e artrodesi dell'articolazione tarso-metatarsale. 
 
LOQTEQ® Placche dritte 4.5 
Fratture diafisarie dell'omero, fratture diafisarie del femore, fratture diafisarie della tibia, fissazione di fratture periprote-
siche, non unioni e malunioni. 
 
Controindicazioni assolute 
• Infezione o infiammazione (locale o sistemica) 
• Allergie ai materiali degli impianti 
• Osteomielite acuta o cronica nel distretto sottoposto a intervento o in prossimità dello stesso 
• Rischi inaccettabili dell'anestesia 
• Grave edema dei tessuti molli, che pregiudica la guarigione della ferita 
• Copertura insufficiente dei tessuti molli 
• Fratture in età pediatrica e adolescenziale con placche epifisarie aperte 
 
 AVVERTENZA: 

I prodotti aap non sono omologati per l'impiego sulla colonna vertebrale. 
 
Le istruzioni per l'uso includono informazioni dettagliate sulle indicazioni, controindicazioni e un elenco completo di  
possibili complicanze. 
 
 
Ricondizionamento (sterilizzazione e pulizia) 
 
I prodotti vengono commercializzati non sterili dall'azienda aap, sono etichettati di conseguenza e devono essere neces-
sariamente condizionati prima dell'uso (vedere Istruzioni per l'uso, capitolo “Condizionamento dei prodotti”). Non utilizzare 
impianti danneggiati o contenuti in confezioni danneggiate. 
 
Informazioni sulla sicurezza RM 
 
Test non clinici hanno dimostrato che i sistemi LOQTEQ® Set Piccoli Frammenti 3.5, LOQTEQ® Set Grandi Frammenti 
4.5, sono a compatibilità RM condizionata. Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso allegate 
ai prodotti. 
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LOQTEQ®  
Vite corticale 3.5 
 
 a stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 rosso 
 T15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in foro di scorri-
mento a stabilità angolare: 
con/senza compressione 
 

 
 Punta (blu/rosso):           

ø2.7  

LOQTEQ®  
Vite corticale 3.5,  
testa ribassata 
 a stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 blu 
 T15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in fori tondi a  
stabilità angolare.  
Testa ribassata - Non utiliz-
zare nel foro di scorrimento! 
 
 Punta (blu/rosso):           

ø2.7    

Vite corticale 3.5 
  
 
 senza stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 oro   
 T15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utilizzo in tutti i fori  
delle placche: con/senza 
compressione e come vite 
di trazione. 
 
 Punta (blu/rosso):           

ø2.7      

Placche dritte 3.5, foro di scorrimento a stabilità angolare
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Vite corticale 3.5  
  
 
 senza stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 oro   
 MC 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in tutti i fori  
delle placche: con/senza 
compressione e come vite 
di trazione. 
 
 Punta                              

ø2.5     

Placca di ricostruzione 3.5, fori tondi a stabilità angolare

Placca 1/3 tubolare 3.5, fori tondi a stabilità angolare

Impianti piccoli frammenti 3.5

*vedere il box Attenzione a pag. 15
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Impianti grandi frammenti 4.5

Placca dritta 4.5 larga, foro di scorrimento a stabilità angolare

Placca dritta 4.5 sottile, foro di scorrimento a stabilità angolare

LOQTEQ® Vite corticale 4.5 
 
 
 a stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 rosso 
 T25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in foro di scorrimento a  
stabilità angolare: con/senza  
compressione 
 
 
 Punta (blu/rosso): 

ø3.8 

Vite corticale 4.5 
  
 
 senza stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 oro   
 T25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in tutti i fori delle placche: 
con/senza compressione e come vite  
di trazione. 
     
 
 Punta:  

ø3.2        
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Vite corticale 4.5  
  
 
 senza stabilità angolare 
 autofilettante 
 

 oro   
 MC 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in tutti i fori delle placche: 
con/senza compressione e come vite  
di trazione.     
 
 
 Punta:  

ø3.2        
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Il sistema LOQTEQ® comprende molte placche diverse per il trattamento di fratture differenti. Questa tecnica operatoria illustra 
l’utilizzo delle placche dritte e non il trattamento di una frattura specifica. Per informazioni dettagliate sulle opzioni di trat-
tamento, consultare la letteratura specializzata. 
La combinazione di stabilità angolare e compressione della frattura nel nuovo foro di scorrimento offre le seguenti opzioni 
di fissaggio con viti: 
• Compressione a stabilità angolare con vite di bloccaggio 
• Compressione della frattura con vite senza stabilità angolare 
• Viti di bloccaggio e viti senza stabilità angolare in posizione neutrale 
 
Tecnica operatoria 

Pianificazione preoperatoria  
 
• La valutazione della situazione della frattura e la scelta della posi-

zione e delle dimensioni adeguate della placca avvengono sulla base 
di un’immagine radiografica. Se necessario, prevedere l'inserimento 
di viti di trazione. 

 
Preparazione della placca 
 
• Scegliere la placca in base al modello di frattura e all’anatomia del 

paziente. 
 
 AVVERTENZA: 

le placche anatomicamente preformate riducono la necessità di 
un aggiustamento intraoperatorio. Al bisogno è possibile model-
lare la placca. 

 
 ATTENZIONE:  

evitare per quanto possibile di piegare le placche a conformazione 
anatomica. Quando le placche vengono adattate alle strutture 
ossee anatomiche, è essenziale evitare di piegarle più volte nel-
l'uno e nell'altro senso e di piegarle eccessivamente, poiché ciò 
può portare al fallimento dell'impianto. Evitare lesioni causate dai 
bordi taglienti durante il processo di piegatura. Le placche a sta-
bilità angolare devono essere piegate solo nell'area tra i fori. Even-
tuali piegature nell'area dei fori a stabilità angolare possono 
limitare o compromettere irreparabilmente la funzione dei fori. Se 
la stabilità angolare è compromessa dalla piegatura, è necessario 
utilizzare una vite senza stabilità angolare. 

 
Riduzione e fissazione primaria 
 
• Ridurre e fissare temporaneamente la frattura. Assicurarsi che i fili 

di Kirschner e le viti di trazione non interferiscano con il successivo 
posizionamento della placca. 

 
• Inserire la placca e posizionarla centralmente sulla frattura. Fissare 

la placca sull’osso con fili di Kirschner. Controllare il risultato della 
riduzione e la posizione della placca con amplificatore di brillanza. 

STRUMENTI PICCOLI FRAMMENTI CODICE ART.
Sagoma modellabile 1 per placche piccoli frammenti, chiusa IP 8405-00
Sagoma modellabile 2 per placche piccoli frammenti, chiusa IP 8405-50
Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 3.5,  
I-ø 2.8, rosso

IU 8166-10

Centrapunte per foro tondo LOQTEQ® 3.5, I-ø 2.8, blu IU 8166-20
Manicotto di riduzione per filo di Kirschner ø1.6 IU 8166-16
Filo di Kirschner con punta a trocar, ø1.6, L 150 NK 0016-15

STRUMENTI GRANDI FRAMMENTI CODICE ART.
Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 4.5,  
I-ø 3.9, rosso

IU 8167-10

Manicotto di riduzione per filo di Kirschner ø2.0 IU 8167-15
Filo di Kirschner con punta a trocar, ø2.0, L 250 NK 0020-25
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 ATTENZIONE:  
     le viti corticali sono disponibili con vari diametri della testa. Per 

la scelta della vite adatta, vedere le indicazioni a pag. 15!  
 
 AVVERTENZA:  
     se si utilizza una combinazione di viti a stabilità angolare e senza 

stabilità angolare, la vite senza stabilità angolare deve essere in-
serita per prima. 

 
• Per inserire una vite corticale (oro), posizionare il centrapunte doppio 

nel foro della placca e premere verso il basso. Preforare a livello  
bicorticale con la punta adatta. Stabilire la lunghezza delle viti con 
un misuratore e inserire con il cacciavite una vite di lunghezza cor-
rispondente. 

 
 AVVERTENZA:  
     il cacciavite deve essere allineato assialmente e inserito comple-

tamente nella testa della vite. 
 
• Controllare la posizione della placca con l'amplificatore di brillanza 

e, se necessario, correggerla. 
 
• Quando si utilizza una vite corticale come vite di trazione, iniziare 

con la punta per il foro di scorrimento e l’estremità corrispondente 
del centrapunte doppio. Perforare la corticale di ingresso o perforare 
fino alla linea di frattura, quindi centrare l’altra estremità del cen-
trapunte nel foro di scorrimento e perforare la controcorticale con 
la punta adatta per il preforo. Stabilire la lunghezza delle viti con un 
misuratore e inserire una vite corticale senza stabilità angolare di 
lunghezza corrispondente. 

 
 
 
 
 

Inserimento delle  
viti corticali (oro)

STRUMENTI GRANDI FRAMMENTI
Centrapunte doppio ø3.2/4.5, con centraggio elastico IU 8117-50 IU 8117-50
Punta innesto rapido ø3.2, L 195, spirale 50 IU 7432-30 IU 7432-30
Punta innesto rapido ø4.5, L 145, spirale 50 IU 7445-00 IU 7445-00
Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20 IS 7904-20
Inserto per cacciavite, innesto rapido IU 7835-00 IU 7835-56 
Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00 IU 7706-00

STRUMENTI PICCOLI FRAMMENTI
Centrapunte doppio, con centraggio elastico IU 8116-50 IU 8116-60
Punta innesto rapido IU 7425-00 IU 7427-15
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50, graduata – IU 7427-16
Punta innesto rapido ø3.5, L 110, spirale 50 IU 7435-00 IU 7435-00
Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20 IS 7904-20
Inserto per cacciavite, innesto rapido IU 7825-00 IU 7825-56
Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00 IU 7706-00
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Inserimento di viti a stabilità 
angolare (blu)

• Avvitare un centrapunte (blu) nel foro tondo selezionato e preforare 
fino alla profondità desiderata con una punta ø2.7 mm (blu/rosso). 

 
 ATTENZIONE:  
     l'inserto per cacciavite Duo non è destinato all’avvitamento del cen-

trapunte nella placca. 
 
• Identificare la lunghezza della vite sulla scala della punta o, dopo aver 

rimosso il centrapunte, determinare la lunghezza della vite con il mi-
suratore di profondità. 

 
• L’arresto di profondità può facilitare la rilevazione della punta. Posi-

zionarlo sulla punta, premere verso il basso sul centrapunte, rimuovere 
la punta e rilevare la profondità di foratura nell'apertura dell’arresto 
di profondità. 

 
 AVVERTENZA:  
     l’inserto per cacciavite Duo può facilitare lo svitamento manuale 

del centrapunte. 
 
• Selezionare una vite a stabilità angolare (blu) di lunghezza adeguata 

e avvitare senza stringere con il cacciavite T15, a mano o meccani-
camente a bassa velocità, finché la testa della vite non raggiunge la 
parte superiore della placca. 

 
 AVVERTENZA:   
     il cacciavite deve essere allineato assialmente e inserito comple-

tamente nella testa della vite. 
 
• Serrare manualmente la vite con l'inserto per cacciavite T15 e con 

l'impugnatura con limitatore di coppia 2.0 Nm. Il bloccaggio ottimale 
è segnalato da un clic udibile e percepibile. 

 
 ATTENZIONE:  
     non appena la testa della vite ha raggiunto la filettatura nel foro 

della placca, utilizzare il limitatore di coppia. In caso di ossa parti-
colarmente dure può essere necessario serrare la vite senza limita-
tore di coppia. Questo per garantire che la testa della vite sia 
completamente inserita e che la vite sia bloccata. 

 
• Seguendo queste tecniche, inserire le viti nei fori della placca in base 

al modello di frattura. Infine controllare che tutte le teste delle viti 
siano completamente inserite. Controllare il risultato con l'amplifica-
tore di brillanza e, se necessario, correggere l'allineamento o la lun-
ghezza delle viti.  

3.5

solo per placca di ricostruzione e placca 1/3 tubolare 3.5

STRUMENTI CODICE ART.
Centrapunte per foro tondo LOQTEQ® 3.5, I-ø 2.8, blu IU 8166-20
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50 IU 7427-15
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50, graduata IU 7427-16
Anello di stop per misurazione profondità, piccoli frammenti IU 8166-06
Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20
Inserto per cacciavite Duo, T15, innesto rapido IU 7825-56
Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 2.0 Nm IU 7707-20
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• Avvitare un centrapunte (rosso) nel foro di scorrimento selezionato 

e preforare fino alla profondità desiderata con una punta (blu/rosso). 
 
 ATTENZIONE:  
     l'inserto per cacciavite Duo non è destinato all’avvitamento del 

centrapunte nella placca. 
 
• Identificare la lunghezza della vite sulla scala della punta o, dopo 

aver rimosso il centrapunte, determinare la lunghezza della vite con 
il misuratore di profondità. 

 
• L'anello di stop può facilitare la rilevazione della punta. Posizionarlo 

sulla punta, premere verso il basso sul centrapunte, rimuovere la 
punta e rilevare la profondità di foratura nell'apertura dell'anello di 
stop. 

 
 AVVERTENZA:  
     l’inserto per cacciavite Duo può facilitare lo svitamento manuale 

del centrapunte. 
 
• Scegliere una vite a stabilità angolare (rosso) di lunghezza adeguata 

e inserirla senza stringere con il cacciavite, a mano o meccanica-
mente a bassa velocità, finché la testa della vite non raggiunge la 
parte superiore della placca. 

 
 AVVERTENZA:    
     il cacciavite deve essere allineato assialmente e inserito comple-

tamente nella testa della vite. 
 
• Serrare manualmente la vite con l'inserto per cacciavite e con l'im-

pugnatura con limitatore di coppia. Il bloccaggio ottimale è segna-
lato da un clic udibile e percepibile. 

 
 ATTENZIONE:  
     non appena la testa della vite ha raggiunto la filettatura nel foro 

della placca, utilizzare il limitatore di coppia. In caso di ossa par-
ticolarmente dure può essere necessario serrare la vite senza li-
mitatore di coppia. Questo per garantire che la testa della vite sia 
completamente inserita e che la vite sia bloccata. 

  

Inserimento di viti a  
stabilità angolare (rosso) 
senza compressione

Tecnica operatoria

STRUMENTI PICCOLI FRAMMENTI CODICE ART.
Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 3.5, I-ø 2.8, rosso IU 8166-10
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50 IU 7427-15
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50, graduata IU 7427-16
Anello di stop per misurazione profondità, piccoli frammenti IU 8166-06
Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20
Inserto per cacciavite Duo, T15, innesto rapido IU 7825-56
Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 2.0 Nm IU 7707-20

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

STRUMENTI GRANDI FRAMMENTI CODICE ART.
Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 4.5, I-ø 3.9, rosso IU 8167-10
Punta innesto rapido ø3.8, L 180, spirale 50 IU 7438-18
Anello di stop per misurazione profondità, grandi frammenti IU 8184-03
Misuratore per viti ø4.5 - 6.5, fino a L 100 IS 7905-20
Inserto per cacciavite Duo, T25, innesto rapido IU 7835-56
Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 3.5 Nm IU 7707-35
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Inserimento di viti a stabilità  
angolare (rosso) 
con compressione

Tecnica operatoria

STRUMENTI PICCOLI FRAMMENTI CODICE ART.
Supporto per centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5 IU 8166-05
Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, compressione 1 mm IU 8166-01
Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, compressione 2 mm IU 8166-02
Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, regolabile fino a 2 mm IU 8166-03

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania

STRUMENTI GRANDI FRAMMENTI CODICE ART.
Supporto per centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5 IU 8167-05
Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, compressione 1 mm IU 8167-01
Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, compressione 2 mm IU 8167-02
Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, regolabile fino a 2 mm IU 8167-03

• I fori di scorrimento LOQTEQ® consentono la compressione della frat-
tura con successivo blocco con stabilità angolare in un unico pas-
saggio. Le rime di frattura fino a 2 mm possono essere compresse 
con il centrapunte a compressione. 

 
• Avvitare il supporto per il centrapunte per carico in un foro del corpo 

della placca vicino alla frattura o, se necessario, sopra la linea di frat-
tura. Scegliere un centrapunte per carico corrispondente alla via di 
compressione (1 mm o 2 mm), applicarlo sul supporto e inserire il 
centrapunte nel foro della placca successivo, lontano dalla rima di 
frattura. Evitare di esercitare pressione sul centrapunte. 

 
 ATTENZIONE:  
     l'inserto per cacciavite Duo non è destinato all’avvitamento del 

supporto nella placca. 
 
• In alternativa può essere usato un centrapunte per carico regolabile. 

Nella regolazione della via di compressione (max. 2 mm), la rima di 
frattura deve servire da orientamento. A questo scopo ruotare la ro-
tella del centrapunte per carico, fino a costituire una corrispondente 
rima nello strumento. 

 
 AVVERTENZA:  
     accertarsi di scegliere le lunghezze di compressione giuste (1 mm 

o 2 mm). Si deve evitare la sovracompressione per garantire il 
completo bloccaggio della vite, soprattutto in caso di ossa dure. 
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Tecnica operatoria

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

STRUMENTI PICCOLI FRAMMENTI CODICE ART.
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50 IU 7427-15
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50, graduata IU 7427-16
Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20
Inserto per cacciavite Duo, T15, innesto rapido IU 7825-56
Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 2.0 Nm IU 7707-20
Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00

STRUMENTI GRANDI FRAMMENTI CODICE ART.
Punta innesto rapido ø3.8, L 250, spirale 50 IU 7438-25
Misuratore per viti ø4.5 - 6.5, fino a L 100 IS 7905-20
Inserto per cacciavite Duo, T25, innesto rapido IU 7835-56
Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 3.5 Nm IU 7707-35
Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00

• Preforare con una punta (blu/rosso) fino alla profondità desiderata. 
Identificare la lunghezza della vite sulla scala della punta o, dopo 
aver rimosso il centrapunte, determinare la lunghezza della vite con 
il misuratore di profondità. 

 
 AVVERTENZA:   
     l’inserto per cacciavite Duo può facilitare lo svitamento manuale 

del supporto. 
 
• Quindi inserire una vite a stabilità angolare (rosso) di lunghezza ade-

guata con un cacciavite, a mano o a bassa velocità meccanicamente, 
finché la testa della vite non raggiunge la parte superiore della 
placca. Serrare manualmente la vite con l’inserto per cacciavite e con 
l'impugnatura con limitatore di coppia. Il bloccaggio ottimale è  
segnalato da un clic udibile e percepibile. 

 
 ATTENZIONE:  
     non appena la testa della vite ha raggiunto la filettatura nel foro 

della placca, utilizzare il limitatore di coppia. In caso di ossa parti-
colarmente dure può essere necessario serrare la vite senza limita-
tore di coppia. Questo per garantire che la testa della vite sia 
completamente inserita e che la vite sia bloccata. 

 
• In alternativa, è possibile usare una vite senza stabilità angolare (oro) 

come vite compressiva. A questo scopo inserire il centrapunte doppio 
nel foro della placca lontano dalla frattura e senza esercitare pressione. 
Per l’inserimento della vite, seguire le istruzioni a pagina 7. 

 
• Seguendo queste tecniche, inserire le viti nei fori della placca in base 

al modello di frattura. Infine controllare che tutte le teste delle viti 
siano completamente inserite. Controllare il risultato con l'amplifica-
tore di brillanza e, se necessario, correggere l'allineamento o la lun-
ghezza delle viti.  

 



 AVVERTENZA: 
     i cacciaviti T15 (IU 7825-56) e T25 (IU 7835-56) inclusi nel set 

sono autobloccanti e non devono essere utilizzati per l’espianto 
delle viti. 

 
• Per rimuovere le viti in modo sicuro, utilizzare il cacciavite d’estrazione 

adatto. I cacciaviti d'estrazione non sono autobloccanti, vanno più a 
fondo nella testa della vite e garantiscono una coppia maggiore du-
rante la rimozione delle viti. Non sono inclusi nel set e devono essere 
ordinati a parte. 

 
• Eseguire un’incisione lungo la vecchia cicatrice. Allentare tutte le viti 

manualmente e rimuoverle una dopo l'altra. Dopo l’allentamento ma-
nuale delle viti, la successiva rimozione può avvenire meccanicamente.

STRUMENTI CODICE ART.
Cacciavite d’estrazione T15, impugnatura rotonda IU 7811-15
Cacciavite d’estrazione T25, impugnatura rotonda IU 7811-25

12

Espianto

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania
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Istruzioni di montaggio

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

4.2
4.1

3

12

5

Centrapunte per carico (IU 8166-03/IU 8167-03) 
 
 
• Rimozione delle viti (Pos. 4) con un cacciavite esagonale MC 2.5 
 
 
• Svitamento della vite di regolazione (Pos. 3) 
 
 
• Smontaggio del blocco di tensione (Pos. 1 e 2)

• Assemblaggio del blocco di tensione (Pos. 1 e 2) 
 
 
• Avvitamento della vite di regolazione (Pos. 3)  

nel blocco di tensione, foratura centrale 
 
 
• Avvitamento delle viti di arresto (Pos. 4.1 e 4.2)  

con il cacciavite esagonale MC 2.5

Smontaggio

Montaggio

4.14.2 3

1
2
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Piccoli frammenti 3.5
Impianti

LOQTEQ® Placca dritta 3.5

NUMERO DI FORI LUNGHEZZA CODICE ART.
(mm)

4 60 PG 3555-04-2
5 73 PG 3555-05-2
6 86 PG 3555-06-2
7 99 PG 3555-07-2
8 112 PG 3555-08-2
9 125 PG 3555-09-2
10 138 PG 3555-10-2
11 151 PG 3555-11-2
12 164 PG 3555-12-2
14 190 PG 3555-14-2

LOQTEQ® Placca di ricostruzione 3.5

NUMERO DI FORI LUNGHEZZA CODICE ART.
(mm)

5 58 PR 3550-05-2
6 70 PR 3550-06-2
7 82 PR 3550-07-2
8 94 PR 3550-08-2
9 106 PR 3550-09-2
10 118 PR 3550-10-2
12 142 PR 3550-12-2
14 166 PR 3550-14-2
16 190 PR 3550-16-2
18 214 PR 3550-18-2

LOQTEQ® Placca 1/3 tubolare 3.5

NUMERO DI FORI LUNGHEZZA CODICE ART.
(mm)

3 40 PG 3553-03-2
4 52 PG 3553-04-2
5 64 PG 3553-05-2
6 76 PG 3553-06-2
7 88 PG 3553-07-2
8 100 PG 3553-08-2
9 112 PG 3553-09-2
10 124 PG 3553-10-2
11 136 PG 3553-11-2
12 148 PG 3553-12-2

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania



15

Piccoli frammenti 3.5
 Impianti

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

LOQTEQ® Vite corticale 3.5,  
testa ribassata T15, autofilettante 

L 10 SK 3526-10-2
L 12 SK 3526-12-2
L 14 SK 3526-14-2
L 16 SK 3526-16-2
L 18 SK 3526-18-2
L 20 SK 3526-20-2
L 22 SK 3526-22-2
L 24 SK 3526-24-2
L 26 SK 3526-26-2
L 28 SK 3526-28-2
L 30 SK 3526-30-2
L 32 SK 3526-32-2
L 34 SK 3526-34-2
L 36 SK 3526-36-2
L 38 SK 3526-38-2
L 40 SK 3526-40-2
L 42 SK 3526-42-2
L 45 SK 3526-45-2
L 50 SK 3526-50-2
L 55 SK 3526-55-2
L 60 SK 3526-60-2
L 65 SK 3526-65-2
L 70 SK 3526-70-2
L 75 SK 3526-75-2
L 80 SK 3526-80-2
L 85 SK 3526-85-2
L 90 SK 3526-90-2

LOQTEQ® Vite corticale 3.5,  
T15, autofilettante 

L 12 SK 3525-12-2
L 14 SK 3525-14-2
L 16 SK 3525-16-2
L 18 SK 3525-18-2
L 20 SK 3525-20-2
L 22 SK 3525-22-2
L 24 SK 3525-24-2
L 26 SK 3525-26-2
L 28 SK 3525-28-2
L 30 SK 3525-30-2
L 32 SK 3525-32-2
L 34 SK 3525-34-2
L 36 SK 3525-36-2
L 38 SK 3525-38-2
L 40 SK 3525-40-2
L 42 SK 3525-42-2
L 44 SK 3525-44-2
L 45 SK 3525-45-2
L 50 SK 3525-50-2
L 55 SK 3525-55-2
L 60 SK 3525-60-2
L 65 SK 3525-65-2
L 70 SK 3525-70-2

Vite corticale 3.5, T15,  
autofilettante 

L 10 SK 3514-10-2
L 12 SK 3514-12-2
L 14 SK 3514-14-2
L 16 SK 3514-16-2
L 18 SK 3514-18-2
L 20 SK 3514-20-2
L 22 SK 3514-22-2
L 24 SK 3514-24-2
L 26 SK 3514-26-2
L 28 SK 3514-28-2
L 30 SK 3514-30-2
L 32 SK 3514-32-2
L 34 SK 3514-34-2
L 36 SK 3514-36-2
L 38 SK 3514-38-2
L 40 SK 3514-40-2
L 42 SK 3514-42-2
L 45 SK 3514-45-2
L 50 SK 3514-50-2
L 55 SK 3514-55-2
L 60 SK 3514-60-2
L 65 SK 3514-65-2
L 70 SK 3514-70-2
L 75 SK 3514-75-2
L 80 SK 3514-80-2
L 85 SK 3514-85-2
L 90 SK 3514-90-2

Vite corticale 3.5,  
testa ribassata autofilettante

L 12 SK 3512-12-2
L 14 SK 3512-14-2
L 16 SK 3512-16-2
L 18 SK 3512-18-2
L 20 SK 3512-20-2
L 22 SK 3512-22-2
L 24 SK 3512-24-2
L 26 SK 3512-26-2
L 28 SK 3512-28-2
L 30 SK 3512-30-2
L 32 SK 3512-32-2
L 34 SK 3512-34-2
L 36 SK 3512-36-2
L 38 SK 3512-38-2
L 40 SK 3512-40-2
L 45 SK 3512-45-2
L 50 SK 3512-50-2
L 55 SK 3512-55-2
L 60 SK 3512-60-2
L 65 SK 3512-65-2
L 70 SK 3512-70-2
L 75 SK 3512-75-2
L 80 SK 3512-80-2
L 85 SK 3512-75-2
L 90 SK 3512-90-2

Vite corticale 3.5,  
autofilettante

L 10 SK 3510-10-2
L 12 SK 3510-12-2
L 14 SK 3510-14-2
L 16 SK 3510-16-2
L 18 SK 3510-18-2
L 20 SK 3510-20-2
L 22 SK 3510-22-2
L 24 SK 3510-24-2
L 26 SK 3510-26-2
L 28 SK 3510-28-2
L 30 SK 3510-30-2
L 32 SK 3510-32-2
L 34 SK 3510-34-2
L 36 SK 3510-36-2
L 38 SK 3510-38-2
L 40 SK 3510-40-2
L 45 SK 3510-45-2
L 50 SK 3510-50-2
L 55 SK 3510-55-2
L 60 SK 3510-60-2
L 65 SK 3510-65-2
L 70 SK 3510-70-2

 
ATTENZIONE:  
NON utilizzare SK 3510-xx-2 nel foro tondo 
a stabilità angolare! 
NON utilizzare SK 3512-xx-2 nel foro di 
scorrimento a stabilità angolare! 
 
ATTENZIONE:  
queste viti non sono più incluse nei set  
attuali. Per ulteriori ordini utilizzare il codice 
articolo riportato sui vassoi viti oppure  
rivolgersi all’agente di vendita competente. 



16 Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania

Piccoli frammenti 3.5
Impianti

Vite da spongiosa 4.0, testa  
ribassata, T15, filettatura completa

L 10 SP 4035-10-2
L 12 SP 4035-12-2
L 14 SP 4035-14-2
L 16 SP 4035-16-2
L 18 SP 4035-18-2
L 20 SP 4035-20-2
L 22 SP 4035-22-2
L 24 SP 4035-24-2
L 26 SP 4035-26-2
L 28 SP 4035-28-2
L 30 SP 4035-30-2
L 32 SP 4035-32-2
L 34 SP 4035-34-2
L 36 SP 4035-36-2
L 38 SP 4035-38-2
L 40 SP 4035-40-2
L 42 SP 4035-42-2
L 45 SP 4035-45-2
L 50 SP 4035-50-2
L 55 SP 4035-55-2
L 60 SP 4035-60-2
L 65 SP 4035-65-2
L 70 SP 4035-70-2
L 75 SP 4035-75-2
L 80 SP 4035-80-2
L 85 SP 4035-85-2

Rondella ø I 4.4 mm,  
ø E 8.0 mm, titanio

SU 0448-00-2

Vite da spongiosa 4.0,  
testa ribassata, T15

L 10 FP 5 SP 4030-10-2
L 12 FP 5 SP 4030-12-2
L 14 FP 5 SP 4030-14-2
L 16 FP 6 SP 4030-16-2
L 18 FP 7 SP 4030-18-2
L 20 FP 8 SP 4030-20-2
L 22 FP 9 SP 4030-22-2
L 24 FP 10 SP 4030-24-2
L 26 FP 12 SP 4030-26-2
L 28 FP 14 SP 4030-28-2
L 30 FP 14 SP 4030-30-2
L 32 FP 14 SP 4030-32-2
L 34 FP 14 SP 4030-34-2
L 36 FP 14 SP 4030-36-2
L 38 FP 14 SP 4030-38-2
L 40 FP 14 SP 4030-40-2
L 42 FP 15 SP 4030-42-2
L 45 FP 15 SP 4030-45-2
L 50 FP 15 SP 4030-50-2
L 55 FP 16 SP 4030-55-2
L 60 FP 16 SP 4030-60-2
L 65 FP 16 SP 4030-65-2
L 70 FP 16 SP 4030-70-2
L 75 FP 16 SP 4030-75-2
L 80 FP 16 SP 4030-80-2
L 85 FP 16 SP 4030-85-2
L 90 FP 16 SP 4030-90-2
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Strumenti
Piccoli frammenti 3.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

Sagoma modellabile 1 per placche piccoli frammenti, chiusa IP 8405-00
Sagoma modellabile 2 per placche piccoli frammenti, chiusa IP 8405-50

Misuratore per viti ø3.5-4.0, fino a L 90 IS 7904-20

Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00

Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 2.0 Nm IU 7707-20

Punta innesto rapido ø2.5, L 110, spirale 50 IU 7425-00
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50 IU 7427-15
Punta innesto rapido ø2.7, L 150, spirale 50, graduata IU 7427-16
Punta innesto rapido ø2.7, L 220, spirale 50 IU 7427-22
Punta innesto rapido ø2.7, L 220, spirale 50, graduata IU 7427-23
Punta innesto rapido ø3.5, L 110, spirale 50 IU 7435-00

Inserto per cacciavite Duo, T15, innesto rapido IU 7825-56
Inserto per cacciavite MC 2.5, innesto rapido IU 7825-00

Centrapunte doppio ø2.7/3.5, con centraggio elastico IU 8116-60
Centrapunte doppio ø2.5/3.5, con centraggio elastico IU 8116-50



Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania
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Strumenti
Piccoli frammenti 3.5

Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, compressione 1 mm IU 8166-01
Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, compressione 2 mm IU 8166-02
Centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5, regolabile fino a 2 mm IU 8166-03
Supporto per centrapunte per carico LOQTEQ® 3.5 IU 8166-05

Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 3.5, I-ø 2.8, rosso IU 8166-10

Manicotto di riduzione per filo di Kirschner ø1.6 IU 8166-16

Centrapunte per foro tondo LOQTEQ® 3.5, I-ø 2.8, blu IU 8166-20

Anello di stop per misurazione profondità, piccoli frammenti IU 8166-06

Contenitore per fili di Kirschner L 150 IC 0006-15
Filo di Kirschner con punta a trocar, ø1.6, L 150 NK 0016-15
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Impianti e strumenti

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

Grandi frammenti 4.5
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Grandi frammenti 4.5
Impianti

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania

LOQTEQ® Placca stretta 4.5

NUMERO DI FORI LUNGHEZZA CODICE ART.
(mm)

4 72 PG 4555-04-2
5 90 PG 4555-05-2
6 108 PG 4555-06-2
7 126 PG 4555-07-2
8 144 PG 4555-08-2
9 162 PG 4555-09-2
10 180 PG 4555-10-2
11 198 PG 4555-11-2
12 216 PG 4555-12-2
14 252 PG 4555-14-2
16 288 PG 4555-16-2

LOQTEQ® Placca larga 4.5

NUMERO DI FORI LUNGHEZZA CODICE ART.
(mm)

6 115 PG 4556-06-2
7 133 PG 4556-07-2
8 150 PG 4556-08-2
9 168 PG 4556-09-2
10 186 PG 4556-10-2
11 204 PG 4556-11-2
12 222 PG 4556-12-2
14 257 PG 4556-14-2
16 293 PG 4556-16-2
18 328 PG 4556-18-2
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Grandi frammenti 4.5
 Impianti

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

LOQTEQ® Vite corticale 4.5, T25,  
autofilettante

L 14 SK 4525-14-2
L 16 SK 4525-16-2
L 18 SK 4525-18-2
L 20 SK 4525-20-2
L 22 SK 4525-22-2
L 24 SK 4525-24-2
L 26 SK 4525-26-2
L 28 SK 4525-28-2
L 30 SK 4525-30-2
L 32 SK 4525-32-2
L 34 SK 4525-34-2
L 36 SK 4525-36-2
L 38 SK 4525-38-2
L 40 SK 4525-40-2
L 42 SK 4525-42-2
L 45 SK 4525-45-2
L 50 SK 4525-50-2
L 55 SK 4525-55-2
L 60 SK 4525-60-2
L 65 SK 4525-65-2
L 70 SK 4525-70-2
L 75 SK 4525-75-2
L 80 SK 4525-80-2
L 85 SK 4525-85-2
L 90 SK 4525-90-2

Vite corticale 4.5, T25,  
autofilettante

L 20 SK 4514-20-2
L 22 SK 4514-22-2
L 24 SK 4514-24-2
L 26 SK 4514-26-2
L 28 SK 4514-28-2
L 30 SK 4514-30-2
L 32 SK 4514-32-2
L 34 SK 4514-34-2
L 36 SK 4514-36-2
L 38 SK 4514-38-2
L 40 SK 4514-40-2
L 42 SK 4514-42-2
L 45 SK 4514-45-2
L 50 SK 4514-50-2
L 55 SK 4514-55-2
L 60 SK 4514-60-2
L 65 SK 4514-65-2
L 70 SK 4514-70-2
L 75 SK 4514-75-2
L 80 SK 4514-80-2
L 85 SK 4514-85-2
L 90 SK 4514-90-2

Vite corticale 4.5,  
testa ribassata, autofilettante*

L 14 SK 4512-14-2
L 16 SK 4512-16-2
L 18 SK 4512-18-2
L 20 SK 4512-20-2
L 22 SK 4512-22-2
L 24 SK 4512-24-2
L 26 SK 4512-26-2
L 28 SK 4512-28-2
L 30 SK 4512-30-2
L 32 SK 4512-32-2
L 34 SK 4512-34-2
L 36 SK 4512-36-2
L 38 SK 4512-38-2
L 40 SK 4512-40-2
L 42 SK 4512-42-2
L 45 SK 4512-45-2
L 50 SK 4512-50-2
L 55 SK 4512-55-2
L 60 SK 4512-60-2
L 65 SK 4512-65-2
L 70 SK 4512-70-2
L 75 SK 4512-75-2
L 80 SK 4512-80-2
L 85 SK 4512-85-2
L 90 SK 4512-90-2

Vite corticale 4,5,  
autofilettante*

L 14 SK 4510-14-2
L 16 SK 4510-16-2
L 18 SK 4510-18-2
L 20 SK 4510-20-2
L 22 SK 4510-22-2
L 24 SK 4510-24-2
L 26 SK 4510-26-2
L 28 SK 4510-28-2
L 30 SK 4510-30-2
L 32 SK 4510-32-2
L 34 SK 4510-34-2
L 36 SK 4510-36-2
L 38 SK 4510-38-2
L 40 SK 4510-40-2
L 42 SK 4510-42-2
L 45 SK 4510-45-2
L 50 SK 4510-50-2
L 55 SK 4510-55-2
L 60 SK 4510-60-2
L 65 SK 4510-65-2
L 70 SK 4510-70-2

Rondella ø I 5.2 mm,  
ø E 10.0 mm, titanio

SU 0510-00-2

 
ATTENZIONE:  
NON utilizzare SK 4510-xx-2 nel foro tondo 
a stabilità angolare! 

 
* ATTENZIONE:  

queste viti non sono più incluse nei set  
attuali. Per ulteriori ordini utilizzare il 
codice articolo riportato sui vassoi viti  
oppure rivolgersi all’agente di vendita  
competente. 
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Strumenti
Grandi frammenti 4.5

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania

Centrapunte doppio ø3.2/4.5, con centraggio elastico IU 8117-50

Misuratore per viti ø4.5 - 6.5, fino a L 100 IS 7905-20

Impugnatura per innesto rapido, grande, forata IU 7706-00

Impugnatura per innesto rapido con limitatore di coppia 3.5 Nm IU 7707-35

Punta innesto rapido ø3.2, L 195, spirale 50 IU 7432-30
Punta innesto rapido ø3.8, L 180, spirale 50 IU 7438-18
Punta innesto rapido ø3.8, L 250, spirale 50 IU 7438-25
Punta innesto rapido ø4.5, L 145, spirale 50 IU 7445-00

Inserto per cacciavite Duo, T25, innesto rapido  IU 7835-56
Inserto per cacciavite MC 3.5, innesto rapido  IU 7835-00
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Strumenti
Grandi frammenti 4.5

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania                            

Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5 

Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, compressione 1 mm IU 8167-01
Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, compressione 2 mm IU 8167-02
Centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5, regolabile fino a 2 mm IU 8167-03
Supporto per centrapunte per carico LOQTEQ® 4.5 IU 8167-05

Centrapunte per foro di scorrimento LOQTEQ® 4.5, I-ø 3.9, rosso IU 8167-10

Manicotto di riduzione per filo di Kirschner ø2.0 IU 8167-15

Anello di stop per misurazione profondità, grandi frammenti IU 8184-03

Contenitore per fili di Kirschner L 250 IC 0006-25*
Filo di Kirschner con punta a trocar, ø2.0, L 250 NK 0020-25

*Non incluso nel set. Deve essere ordinato separatamente.



24 Tecnica operatoria 
LOQTEQ® Placche dritte 3.5 e 4.5                              

aap Implantate AG 
Lorenzweg 5 • 12099 Berlino • Germania

Caso clinico
Frattura avambraccio (AO 22-A3))

Osteotomia di accorciamento dell’ulna

Prima dell'intervento chirurgico Dopo l'intervento chirurgico

Caso clinico e immagini TC per gentile concessione di  
Asklepios Klinik Weißenfels, Germania 

Caso clinico e immagini TC per gentile concessione della  
clinica universitaria Gießen und Marburg, Germania

Prima dell'intervento chirurgico Dopo l'intervento chirurgico



Salvo modifiche tecniche,  
errori e refusi. 
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